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1. เหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ  

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการประชุมครั ้งที ่ 12/2557 เมื ่อวันที ่ 26 สิงหาคม 2557  
ได้เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายซึ่งกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานหลักไว้ 4 
ขั ้นตอน ได้แก่ (1) กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที ่กำจัดขยะมูลฝอยในพื ้นที ่ (ขยะมูลฝอยเก่า)  
(2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) (3) วางระเบียบมาตรการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายและ (4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนและสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้เอกชน
ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการเก็บ ขนหรือกำจัดมูลฝอย หากจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกวา่การที่
ราชการส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเอง 

 จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้เทศบาลนครภูเก็ต จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบดำเนินการ
กำจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย
โดยระบบเตาเผาและฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เมื่อปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะของจังหวัดภูเก็ตที่ต้องกำจัด 
มากกว่า 900 ตันต่อวัน อัตราเพิ่มเฉลี่ย ร้อยละ 7 ต่อปี เทศบาลนครภูเก็ต จึงได้จ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศึกษาความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ศึกษา
เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอยผลิตพลังงานไฟฟ้า และบำบัดมลพิษที่เหมาะสม เพื่อทดแทนระบบกำจัดแบบเตาเผา
ขยะมูลฝอยขนาด 250 ตันต่อวัน (ชุดเดิม) และรองรับการกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่มข้ึนในอนาคต เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเก็ต ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเนื่องมาจากมลพิษของขยะมูลฝอย และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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 เทศบาลนครภูเก็ต ได้เสนอโครงการให้เอกชนร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งคณะกรรมการกลางจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในการประชุมคร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบโครงการให้เอกชน
ร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้
เห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้ว โดยให้เทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการคัดเลือกเอกชนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 18 อย่างเคร่งครัด 

 เทศบาลนครภูเก็ต ได้คัดเลือกให้ บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้ร่วมดำเนินการกำจัดขยะ
มูลฝอยเพื่อลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่มีความสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 
500 ตัน/วัน เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน
และผลิตไฟฟ้าที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับโลกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความ
พร้อมทั้งในด้านเทคโนโลยีและแหล่งเงินทุนในการดำเนินโครงการนี้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีผลกา ร
ดำเนินงานที่มั่นคง สามารถดูแลชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ตามสัญญาเลขที่ 244/2566 สัญญาให้
สิทธิเอกชนดำเนินโครงการให้เอกชนร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  ลงวันที่ 
18 กันยายน 2566 

 อย่างไรก็ตาม โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต โดยบริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจ
เม้นท์ ภูเก็ต จำกัด มีที่ตั้งในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง
ตั้งอยู่ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น โครงการจึงเข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้  (1) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
และ (2) สถานที่ที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกำจัดเกิน 50 ตันต่อวัน ต้องจัดทำรายงาน EIA เสนอ
ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.) ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน 
EIA ก่อนที่โครงการจะดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ 

 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต 
(สัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการให้เอกชนร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต) 
มีวัตถุประสงคข์องการจัดทำรายงานฯ ดังนี้ 

 1) เพื่อศึกษาถึงข้อมูลรายละเอียดด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ เครื่องจักรอุปกรณ์ 
กระบวนการผลิต เชื ้อเพลิง สารเคมี ระบบเสริมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ พนักงาน มลพิษและการควบคุม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่อง
ร้องเรียน แผนการดำเนินการและการบริหารโครงการ  

 2) เพือ่ศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ประกอบด้วย ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ในบริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนมีการดำเนิน
โครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 
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 3) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ที่อาจมีผลกระทบด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

 4) เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งใน
ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

 5) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นต่อโครงการ ทั้งการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ 

1.3 กฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องการจัดทำรายงานฯ 

 การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและแนวทาง
ต่าง ๆ เพื่อให้รายงานฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังนี้ 

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560) 

 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (ลงวันที่ 23 มกราคม 2561) 

 3)  ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566) 

 4) ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ (ลงวันที่ 21 เมษายน 2565) 

 5) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนตุลาคม 2561) 

 6) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ สำหรับโครงการ
ประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน จัดทำโดยสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากร  ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

 7) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพเสียง สำหรับ โครงการ
ประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี และพลังงาน จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร  ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561) 

 8) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำเสีย สำหรับ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยกองวิเคราะห์ผลกระทบ



เอกสารประกอบการประชมุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2   
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลติไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต บริษัท อเีอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนนิการโดย บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 4 

สิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562) 

 9) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านนิเวศวิทยาบนบก (ทรัพยากรปา่ไม้
และสัตว์ป่า) สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการในการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำ
โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2564) 

 10) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและกากของเสีย 
สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565) 

1.4 ผลประโยชน์จากโครงการ 

 ผลประโยชน์ในด้านบวกของโครงการ ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ดังนี้ 

 ประโยชน์จากโครงการระดบัประเทศ 

- ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องกำจัดด้วยการฝังกลบ และลดภาระการจัดหาพื้นที่ฝังกลบและการจัดการ
ขยะมูลฝอยของภาครัฐ 

- ส่งเสริมการผลิตพลังงานโดยใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง 

- ลดภาระการลงทุนของภาครัฐในการผลิตไฟฟ้า จากการใช้เงินภาษีของประชาชน โดยให้เอกชนเป็น
ผู้รับผิดชอบในการลงทุนทั้งหมด 

- ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ส่งผลให้ลดการขาดดุลด้านเศรษฐกิจ 

 ประโยชน์จากโครงการระดบัทอ้งถิ่น 

- เสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต 

- มีการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ที่ได้รับการจัดสรรตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ
โรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

- มีการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน ทั้งในด้านกิจกรรมทางศาสนา การศึกษา การ
สาธารณสุข และอ่ืน ๆ 

1.5 แผนการดำเนินงาน 

 แผนดำเนินงานของโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการก่อนก่อสร้างโครงการ เร่ิมต้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 การลงนามในสัญญาให้สิทธิ
เอกชนดำเนินโครงการให้เอกชนร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต กับบริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจ
เม้นท์ ภูเก็ต จำกัด การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การได้รับอนุมัติสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า งานออกแบบและคำนวณทางด้านวิศวกรรม 
(Basic Engineering Design) การยื่นขอและอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการพลังงาน ใช้เวลา
ประมาณ 15 เดือน และระยะที่ 2 ระยะก่อสร้างจะเร่ิมต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2567 และจะใช้เวลาก่อสร้าง ประมาณ 24 



เอกสารประกอบการประชมุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2   
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลติไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต บริษัท อเีอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนนิการโดย บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 5 

เดือน และคาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ประมาณไตรมาสที่ 3-4 ของปี 2569 แสดงดังตารางที่ 
1.5-1 

1.6 แนวทางเลือกในการพัฒนาโครงการ 

 บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด จะดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า 
จังหวัดภูเก็ต โดยมีที่ตั้งโครงการรวมทั้งใช้เทคโนโลยีระบบกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามที่เทศบาลนครภูเก็ตกำหนดไว้ใน
สัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการให้เอกชนร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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ตารางที่ 1.5-1 แผนดำเนินงานของโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต (สัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการให้เอกชนร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต) 

กิจกรรม 
2566 2567 2568 2569 
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ระยะเตรียมการก่อนก่อสร้างโครงการ     
1.1  ลงนามในสัญญาใหส้ิทธิเอกชนดำเนินการฯ               

1.2  จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
 

           
1.4  ได้รับอนมุัตสิัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก PEA และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า       

 
      

1.5  งานออกแบบและคำนวณทางดา้นวิศวกรรม (Basic Engineering Design)       
 

      
1.6 การยื่นขอและอนมุัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการพลงังาน        

 
     

2. ระยะก่อสร้างโครงการ     

2.1 ปรับปรุงที่ดิน (ถมดินและปรับพื้นที่ก่อสร้างโครงการ)         
 

    
2.2 งานออกแบบและคำนวณทางดา้นวิศวกรรม (Details Engineering Design & 

Drawing Work) 
             

2.3 งานจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ (Procurement Work)              

2.4 งานก่อสร้าง (Construction Work)              
2.5 งานทดสอบระบบและการเช่ือมโยงระบบจำหน่ายกบัการไฟฟ้า (Test and 

Commissioning) 
             

2.6 จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD)              
หมายเหตุ : Q หมายถึง ไตรมาส 
ที่มา : บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด, 2567 
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2. รายละเอียดของโครงการ  

2.1 ที่ตั้งโครงการ 

 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต (สัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการให้
เอกชนร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต) ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (รูปที่ 2.1-1) ซึ่งอยู่ประชิดกับโครงการโรงเผามูลฝอยชุมชนและ
ผลิตไฟฟ้าของเทศบาลนครภูเก็ตที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ดำเนินการโดยบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด) โดยโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการบนพื้นที่ประมาณ 14-0-65.75 ไร่ ซึ่งพื้นที่ตั้งโครงการ
บางส่วนเคยเป็นที่ตั้งซากโรงเตาเผาขนาด 250 ตัน ที่ชำรุดทรุดโทรมและหยุดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และ
บางส่วนเคยเป็นที่ตั้งโรงคัดแยกขยะเก่า 

 จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต กับกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พบว่า  ที่ตั้งโครงการอยู่ในที่ดินประเภทสถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ำเงิน) ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดำเนินโครงการไม่ขัดกับ
กฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์บนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า เทศบาลนครภูเก็ตได้ขออนุญาตใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 

 การเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ดังนี้ 

 1) จากเมืองภูเก็ต เร่ิมต้นจากวงเวียนสุรินทร์ ใช้ถนนภูเก็ต มุ่งหน้าสู่ถนนเทพศรีสินธุ์ เมื่อเลี้ยวเข้าสู่ถนนเทพ
ศรีสินธุ์แล้วประมาณ 330 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตรงไปประมาณ 680 เมตร จะพบทางเข้า
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตอยู่ด้านขวามือเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ตรงไปตามทาง
หลักประมาณ 170 เมตร ถัดจากโครงการโรงเผามูลฝอยชุมชนและผลิตไฟฟ้าของเทศบาลนครภูเก็ตที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
(ดำเนินการโดยบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด) จะพบที่ตั้งโครงการทางด้านซ้ายมือ  

 2) จากเมืองภูเก็ต เริ ่มต้นจากแยกดาราสมุทร ใช้ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก (ทางหลวงชนบท ภก. 4024)  
มุ่งหน้าไปหาดราไวย์ เมื่อสี่แยกตัดถนนเจ้าฟ้าสวนหลวงและถนนเหมืองเจ้าฟ้า (ทางหลวงชนบท ภก. 4010)  ให้เลี้ยว
ซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้าสวนหลวง ตรงไปตามถนนเจ้าฟ้าสวนหลวง ประมาณ 3.23 กิโลเมตร เลี ้ยวขวาเข้าถนน
รัตนโกสินทร์ 200 ปี ตรงไปประมาณ 680 เมตร จะพบทางเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต อยู่ด้านขวามือ 
เลี้ยวเข้าสู่พื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ตรงไปตามทางหลักประมาณ 170 เมตร ถัดจากโครงการโรงเผามูล
ฝอยชุมชนและผลิตไฟฟ้าของเทศบาลนครภูเก็ตที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ดำเนินการโดยบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด)  จะพบ
ที่ตั้งโครงการทางด้านซ้ายมือ 

2.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 

 โครงการมีพื้นที่ประมาณ 14-0-65.75 ไร่ (22,663 ตารางเมตร) และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ
แสดงดังรูปที่ 2.2-1 โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ ประกอบด้วย พื้นที่อาคารหลัก (รับขยะมูลฝอย 
จัดเก็บเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย เตาเผาขยะ หน่วยผลิตไฟฟ้า) พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่หอหล่อเย็น พื้นที่ถังน้ำ 
พื้นที่อาคารปั๊มน้ำหมุนเวียนรวม พื้นที่ถังน้ำมัน พื้นที่ถนนและลานจอดรถ พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน เป็นต้น  
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 ทั้งนี้ โครงการได้ออกแบบอาคารหลักในส่วนพื้นที่รับขยะมูลฝอยและพื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย ให้เป็น
ระบบปิด (Closed System) มีหลังคาคลุมอาคารหลักทั้งอาคาร เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสู่ภายนอก 

 สำหรับพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนภายในโครงการ โครงการได้จัดให้มีพื้นที่ประมาณ 1,310 ตารางเมตร หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยพันธุ์ไม้ยืนต้นที่โครงการจะปลูกบริเวณพื้นที่สีเขียว และแนวกันชน
จะเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และสามารถลดผลกระทบฝุ่นละออง รวมทั้งมลพิษทางอากาศอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน
โครงการ เช่น อโศก ยูคาลิปตัส นนทรี พิกุล เป็นต้น นอกจากนี้ โครงการมีแผนบำรุงรักษาพื้นที่ สีเขียวและแนวกัน
ชนให้เจริญเติบโตและอยู่ในสภาพที่สวยงามตลอดเวลา และในกรณีที่มีต้นไม้ตายให้ปลูกทดแทนภายใน 2 สัปดาห์ 
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รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต 

 

ที่ต้ังโครงการ 
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ที่มา : บริษัท อีเอ เวสท ์แมเนจเมน้ท ์ภูเกต็ จำกดั, 2567 

รูปที่ 2.2-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
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2.3 เชื้อเพลิง 

 โครงการจะใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในช่วงเริ่มต้นเดินเครื่อง (Start up) ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแรก โดยมี
ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลสูงสุดประมาณ 4,000 ลิตรต่อชั่วโมง ก่อนที่จะใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ประมาณ 500 ตันต่อวัน โดยขยะมูลฝอยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งหมด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
จะเป็นผู้เก็บขนและขนส่งมายังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ตจะเป็นผู้รวบรวมขยะมูล
ฝอยชุมชนดังกล่าวให้กับโครงการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 

2.4 สารเคม ี

 การใช้สารเคมีภายในโครงการจะมีการใช้ในหน่วยผลิตไอน้ำ (เช่น ฟอสเฟต ใช้ในการกําจัดออกซิเจน ป้องกัน
สนิม ป้องกันการเกิดตะกรัน เป็นต้น) ใช้ในระบบหอหล่อเย็น (เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรค กรด
โพลีพ็อกซีซัคซินิก ใช้ป้องกันการเกิดตระกรัน เป็นต้น) การใช้ในระบบผลิตน้ำประปาและปรับปรุงคุณภาพน้ำ (เช่น 
โพลิอลูมิเนียมคลอไรด์ โพลิอะคริลาไมด์ ใช้เร่งการตกตะกอน เป็นต้น) ระบบบำบัดน้ำเสีย (เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์
และโซเดียมคาร์บอเนต ใช้ในการฟื้นฟูระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ โดยช่วยปรับสภาพน้ำให้เหมาะสม กรดไฮโดร
คลอริก ใช้ฆ่าเชื้อโรค ไดโซเดียมฟอสเฟต ใช้ยับยั้งการเกิดตะกรัน โซเดียมโดเดซิลเบนซีนซัลโฟเนต ใช้เป็นสารลดแรง
ตึงผิว เป็นต้น) และใช้ในระบบควบคุมคุณภาพอากาศ (ได้แก่ ผงปูนขาว ถ่านกัมมันต์ และแอมโมเนีย) รายละเอียด
ดังตารางที่ 2.4-1 

 โดยสารเคมีที ่ใช้งาน โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการเพื ่อความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมี และ  
การลำเลียงสารเคมีต่าง ๆ ไปใช้งาน  

2.5 ผลิตภัณฑ์ 

 โครงการมีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 9.9 เมกะวัตต์ โดยไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้จะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 8 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะนำมาใช้ภายในโครงการ
ทั้งหมด 
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ตารางท่ี 2.4-1 ปริมาณการใช้ การขนส่ง แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบและสารเคมีต่าง ๆ 

ชนิดสารเคมี 
ลักษณะทาง

กายภาพ 
ปริมาณการใช้ 

 (ตัน/ปี) 
จำนวนเที่ยวขนส่ง  

(เที่ยว/ปี) 
ประเภทรถ แหล่งที่มา 

ภาชนะบรรจุ/ 
สถานที่จัดเก็บ 

การใช้ประโยชน์ 

1. น้ำมันดีเซล (Diesel) ของเหลว 80.4 8  รถบรรทุก 10 ล้อ 
 

ภายในประเทศ ถังขนาด 30 ลบ.ม.   
จำนวน 1 ถัง  

บริเวณพื้นท่ีวางถังน้ำมันดีเซล 

ใช้เป็นเชื้อเพลิงในช่วงเริ่มต้น
เดินเครื่อง 

2. สารประกอบฟอสเฟต  
 (Phosphate compound) 

ของเหลว 
ไม่มีสีถึงสี
เหลืองอ่อน 

0.554 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถังขนาด 2 ลบ.ม. 
จำนวน 4 ถัง  

บริเวณชุดหม้อไอน้ำ 

ใช้ป้องกันตะกรันในระบบผลิต
ไอน้ำ 

3. แคลเซียมไฮดรอกไซด์  
 (Calcium hydroxide) 

ของแข็ง สีขาว 
ไม่มีกลิ่น 

2,497.5 84 รถบรรทุก 22 ล้อ ภายในประเทศ ไซโลขนาด 100 ลบ.ม. 
จำนวน 1 ถัง  

บริเวณระบบบำบัดอากาศ 

ใช้ในระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศ 

4. ถ่านกัมมันต์ 
 (Activated carbon 

ผง สีดำ 
 ไม่มีกลิ่น 

102 7 รถบรรทุก 10 ล้อ ภายในประเทศ ไซโลขนาด 200 ลบ.ม. 
จำนวน 1 ถัง  

บริเวณระบบบำบัดอากาศ 

ใช้ในระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศ 

5. แอมโมเนีย (Ammonia) ก๊าซเหลว 
กลิ่นแอมโมเนีย 

640 43 รถบรรทุก 10 ล้อ ภายในประเทศ ถังขนาด 30 ลบ.ม. 
จำนวน 1 ถัง  

บริเวณพื้นท่ีวางถังแอมโมเนีย 

ใช้ในระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศ 

6. โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ 
 (Sodium hypochlorite 

ของเหลว  
สีเหลืองอ่อน 
กลิ่นคลอรีน

เล็กน้อย 

6 4 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถังขนาด 200 ลิตร 
จำนวน 1 ถัง 

บริเวณหอหล่อเย็น 

ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคในระบบ
หอหล่อเย็น 

7. สารป้องกันการเกิดตระกรันและ
การกัดกร่อน
(Polyepoxysuccinic acid) 

ของแข็ง 
ไม่มีสี 

กลิ่นเฉพาะตัว 

6 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถุงขนาด 25 กก. 
บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมี 

ใช้ป้องกันการเกิดตระกรันและ
การกัดกร่อนในระบบหอหล่อ
เย็น 
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ชนิดสารเคมี 
ลักษณะทาง

กายภาพ 
ปริมาณการใช้ 

 (ตัน/ปี) 
จำนวนเที่ยวขนส่ง  

(เที่ยว/ปี) 
ประเภทรถ แหล่งที่มา 

ภาชนะบรรจุ/ 
สถานที่จัดเก็บ 

การใช้ประโยชน์ 

8. โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์
(Polyaluminum chloride, 
PAC) 

ของเหลว 
ไม่มีสี กลิ่นฉุน 

33 12 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถังขนาด 20 ลิตร 
บริเวณระบบปรับปรุง

คุณภาพน้ำและระบบบำบัด
น้ำเสีย 

ใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
และระบบบำบัดน้ำเสีย 

9. โพลีเมอร์ประจุลบ 
 (Anionic polyacrylamide, 

aPAM) 

ของแข็ง 
สีขาว ไม่มีกลิ่น 

0.76 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถุงขนาด 25 กก. 
บริเวณห้องเก็บสารเคมี 

ใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
และระบบบำบัดน้ำเสีย 

10. โพลีเมอร์ประจุบวก 
 (Cationic polyacrylamide, 

aPAM) 

ของเหลว 
ใสถึงเหลืองอ่อน 

ไม่มีกลิ่น 

1.8 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถังขนาด 20 ลิตร 
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย 

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

11. โซเดียมไฮโดรเจนซัลไฟต์ 
 (Sodium hydrogen sulfite) 

ของแข็ง 
สีขาว 

0.075 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถุงขนาด 25 กก. 
บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมี 

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

12. กรดซิตริก 
 (Citric acid) 

ของแข็ง 
ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น 

1 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถุงขนาด 25 กก. 
บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมี 

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

13. สารกำจัดเชื้อรา 
 (fungicide) 

ของเหลว 
ใสถึงเหลืองอ่อน 

1.5 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถังขนาด 20 ลิตร 
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย 

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

14. สารป้องกันตะกรัน  
 (Scale inhibitor) 

ของเหลว 
ใสถึงเหลืองอ่อน 

12 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถังขนาด 20 ลิตร 
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย 

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

15. โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต 
 (Sodium tripolyphosphate) 

ของแข็ง สีขาว 
ไม่มีกลิ่น 

0.125 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถุงขนาด 25 กก. 
บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมี 

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

16. อีดีทีเอ 
 (EDTA sodium salt) 

ของแข็ง สีขาว 
ไม่มีกลิ่น 

0.125 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถุงขนาด 25 กก. 
บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมี 

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ตารางท่ี 2.4-1 (ต่อ) ปริมาณการใช้ การขนส่ง แหล่งที่มา การจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบและสารเคมีต่าง ๆ 

ชนิดสารเคมี 
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กายภาพ 
ปริมาณการใช้ 

 (ตัน/ปี) 
จำนวนเที่ยวขนส่ง  

(เที่ยว/ปี) 
ประเภทรถ แหล่งที่มา 

ภาชนะบรรจุ/ 
สถานที่จัดเก็บ 

การใช้ประโยชน์ 

17. โซเดียมโดเดซิลเบนซีนซัลโฟเนต 
 (Sodium dodecyl benzene 

sulfonate, SDBS) 

ของแข็ง สีขาว 0.075 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถุงขนาด 25 กก. 
บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมี 

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

18. สารลดฟอง 
 Silicon antifoaming agent 
 (Non-Ionic) 

ของเหลว สีขาว 
ไม่มีกลิ่น 

1.2 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถังขนาด 20 ลิตร 
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย 

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

19. ได-โซเดียม ไฮโดรเจน ฟอสเฟต 
 (disodium hydrogen 

phosphate) 

ของแข็ง สีขาว 
ไม่มีกลิ่น 

1 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถุงขนาด 25 กก. 
บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมี 

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

20. ยูเรีย 
 (Urea) 

ของแข็ง สีขาว 
กลิ่นแอมโมเนีย 

0.3 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถุงขนาด 25 กก. 
บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมี 

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

21. โซเดียมคาร์บอเนต 
 (Sodium carbonate) 

ของแข็ง สีขาว 
ไม่มีกลิ่น 

1 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถุงขนาด 25 กก. 
บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมี 

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

22. กรดไฮโดรคลอริก 
 (Hydrochloric acid) 

ของเหลว ใส 
ไม่มีสี กลิ่นฉุน 

0.12 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถังขนาด 20 ลิตร 
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย 

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

23. โซเดียมไฮดรอกไซด์  
 (Sodium hydroxide) 

ของแข็ง สีขาว 
ไม่มีกลิ่น 

1.5 6 รถบรรทุก 4 ล้อ ภายในประเทศ ถุงขนาด 25 กก. 
บริเวณห้องจัดเก็บสารเคมี 

ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

ที่มา : บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด, 2567 
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2.6  เครื่องจักร อุปกรณ์และกระบวนการผลิตไฟฟ้า 

 กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย แสดงดังรูปที ่ 2.6-1 จะประกอบด้วยขั ้นตอนหลัก ได้แก่  
1) การเตรียมขยะมูลฝอย 2) การเผาขยะมูลฝอย และ 3) การผลิตไอน้ำและผลิตไฟฟ้า ดังนี้ 

 1) การเตรียมขยะมูลฝอย  

  เมื่อรถขนขยะเข้ามายังพื้นที่โครงการ จะขับไปชั่งน้ำหนักและบันทึกข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติครอบคลุม
ตั้งแต่การระบุยานพาหนะ ชั่งน้ำหนัก และจัดเก็บข้อมูล จากนั้นรถขนขยะจะขับไปยังพื้นที่บ่อ รับขยะมูลฝอย 
(Waste Storage Pit) และเทขยะมูลฝอยลงบ่อรับขยะมูลฝอย (รองรับขยะมูลฝอยได้ 10 วัน) เมื่อเทขยะมูลฝอย
เสร็จแล้ว รถขนขยะจะมาชั่งน้ำหนักก่อนออกจากพื้นที่โครงการไปยังพื้นที่ล้างรถขยะของศูนย์กำจัดมูลฝอยภูเก็ตเพื่อ
ล้างทำความสะอาด  

  โครงการจะมีการจัดการขยะมูลฝอยภายในบ่อรับขยะมูลฝอย โดยใช้เครนจับ (Grab Crane) ผสมขยะมูล
ฝอยและจัดกองขยะมูลฝอยเพื่อลดความชื้น ก่อนใช้เครนจับขยะมูลฝอยเข้าระบบป้อนขยะมูลฝอยเข้าเตาเผา 
(Incinerator) เพื่อทำการเผาไหม้ต่อไป ส่วนน้ำชะขยะที่เกิดขึ้นภายในบ่อรับขยะมูลฝอยจะถูกรวบรวมไปยังระบบ
บำบัดน้ำเสียต่อไป 

 2) การเผาไหม้ขยะมูลฝอย  

  โครงการติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยที่เป็นเทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับ (Stoke Type) ซึ่งเป็นเตาเผาที่ใช้
เผาไหม้ขยะมูลฝอยอย่างแพร่หลายและเหมาะสมกับการเผากำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยเตาเผา ดังกล่าวมี
ความสามารถเผากำจัดไม่น้อยกว่า 500 ตันต่อวัน (ปริมาณที่สามารถเผาได้ 20.83 ตันต่อชั่วโมง) 

  การทำงานของเตาเผาจะเริ่มจากขยะมูลฝอยที่ถูกป้อนเข้าเตาเผา  ขยะมูลฝอยจะเผาไหม้อยู่บนแผ่น
ตะกรับ (Moving Grate) และตะกรับมีการเคลื่อนที่ ทำให้ขยะมูลฝอยถูกคลุกเคล้าอย่างทั่วถึงและเกิดการเผาไหม้
อย่างสมบูรณ์ โดยอุณหภูมิการเผาไหม้จะอยู่ในช่วง 850-1,050 องศาเซลเซียส ก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูก
เผาไหม้อีกครั้งขณะที่อยู่ภายในห้องเผาไหม้เป็นเวลามากกว่า 2 วินาที ก่อนผ่านเข้าสู่ หม้อไอน้ำ (Boiler) เพื่อ
แลกเปลี่ยนความร้อนให้กับน้ำเกิดเป็นไอน้ำไปใช้ผลิตไฟฟ้าต่อไป ก๊าซร้อนที่ออกจากหม้อไอน้ำจะถูกรวบรวมเข้า
ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Flue Gas Treatment) อากาศที่ออกจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศจะมีค่าความ
เข้มข้นของมลพิษทางอากาศต่ำกว่าค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ ้งอากาศเสียตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจะถูกระบายออกทางปล่องระบายอากาศออกสู่บรรยากาศต่อไป ส่วนเถ้า
หรือเศษวัสดุที่เหลือจากการเผาไหม้จะตกลงสู่ช่องรับด้านล่าง ซึ่งโครงการจะลดอุณหภูมิเถ้าด้วยน้ำก่อนรวบรวมไป
ยังพื้นที่จัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดต่อไป 

 3) การผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้า  

  เครื่องจักร และอุปกรณ์หลัก ได้แก่ หม้อน้ำ (Boiler) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (Steam 
Turbine Generator) โดยการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า สรุปได้ดังนี้ 

  (1) ระบบผลิตไอน้ำ ระบบผลิตไอน้ำของโครงการ ประกอบด้วย หม้อไอน้ำ จำนวน 1 ชุด มีลักษณะเป็น
ท่อน้ำ (Water Tube) ก๊าซร้อนที่ผ่านการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้จะแลกเปลี่ยนความร้อนให้น้ำภายในท่อ โดยหม้อ 
ไอน้ำสามารถผลิตไอน้ำได้สูงสุดที่ 50.1 ตัน/ชั่วโมง อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซียส ความดัน 40 บาร ์ 
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  (2) ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator : 
STG) จำนวน 1 ชุด กำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 9.9 เมกะวัตต์ เครื่องกังหันไอน้ำของโครงการเป็นแบบ Condensing 
Steam Turbine ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนจากไอน้ำให้เป็นพลังงานกล ทั้งนี้ ไอน้ำหลังผ่านหน่วยผลิต
ไฟฟ้ากังหันไอน้ำ จะถูกส่งมาควบแน่นที่หน่วยควบแน่น (Condenser) โดยคอนเดนเสทจากหน่วยควบแน่นจะถูก
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่วนไอน้ำที่มีแรงดันและอุณหภูมิลดลงจนกลั่นตัวเป็น น้ำคอนเดนเสท จะถูกรวบรวมเข้าสู่
ถังพักน้ำร้อน และส่งเข้าสู่ถัง Deaerator เพื่อกำจัดออกซิเจนในน้ำ ก่อนส่งเข้าสู่ระบบผลิตไอน้ำ โดยใช้เป็นน้ำชดเชย
ในหม้อไอน้ำ (Boiler Make Up Water) และน้ำป้อนหม้อไอน้ำอีกครั้ง 

2.7 ระบบเสริมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า 

2.7.1 ระบบระบายความร้อน 

 โครงการจะติดตั้งระบบหอหล่อเย็น (Cooling Tower) จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการระบายความร้อนเครื่อง
ควบแน่น (Condenser) โดยระบบหอหล่อเย็นจะเป็นแบบ Counter Flow Cooling Tower มีอัตราการหมุนเวียน
ของน้ำในระบบประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อใช้สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนกับไอน้ำที่ออกจากเครื่อง
กังหันไอน้ำที่เครื่องควบแน่น (Condenser) และเพื่อระบายความร้อนจากอุปกรณ์เสริมของเครื่องจักร/อุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิต  

2.7.2 ระบบควบคุมการผลิต 

 โครงการจะมีระบบการควบคุมและติดตามตรวจสอบ (Control and Monitoring System) เพื่อให้มีการ
ทำงานอย่างปลอดภัยและมีเสถียรภาพตลอดเวลา โดยโครงการจะใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ DCS (Distributed 
Control System) ในการแสดงผลและติดตามผลการทำงานแบบอัตโนมัติของระบบหลักและระบบเสริมทั้งหมดของ
กระบวนการเตาเผามูลฝอย ระบบผลิตไอน้ำ ระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันไอน้ำ และระบบเสริมการทำงานทั้งหมด 

2.7.3 ระบบส่งกระแสไฟฟ้า 

 ไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้จะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 8 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้า ผ่านโครงข่ายระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่มีอยู่ในปัจจุบันตามแนวถนนสาธารณะจาก
พื้นที่โครงการไปยังสถานีไฟฟ้าของ กฟภ. ต่อไป 

2.7.4 การใช้ไฟฟ้า 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  ช่วงก่อสร้างโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1 เมกะวัตต์ โดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะ
ประสานขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่บริษัทผู้รับเหมาได้
จัดเตรียมไว้ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  ช่วงที่โครงการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า โครงการจะใช้ไฟฟ้าที่เหลือจากการจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) มาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ส่วนในช่วงที่หยุดซ่อมบำรุงโครงการจะขอรับไฟฟ้าจาก 
กฟภ. มาใช้ภายในโครงการ 
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รูปที่ 2.6-2 ผังแสดงกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย  
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2.8 พนักงาน 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  การก่อสร้างโครงการ คาดว่าจะใช้จำนวนคนงานสูงสุดประมาณ 250 คน โดยมาทำงานในลักษณะเช้ามา-
เย็นกลับ และคนงานทั้งหมดจะพักอาศัยอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งการบริหารจัดการความเรียบร้อยของคนงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งการจัดการด้านสวัสดิการและความปลอดภัยต่าง ๆ โครงการได้กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้รับเหมา ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดนโยบายให้ผู้รับเหมาก่อสร้างว่าจ้างแรงงานที่เป็นคนท้องถิ่น 

 2) ระยะดำเนินการ 

  โครงการมีแผนการเดินระบบ 333 วันต่อปี ดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง และจัดแบ่งการทำงานออกเป็น 3 
กะต่อวัน โดยโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ
และการซ่อมบำรุง (O&M) พนักงานแผนกปฏิบัติการ พนักงานแผนกซ่อมบำรุง พนักงานแผนกปฏิบัติการและ
สิ่งแวดล้อม และพนักงานแผนกสำนักงาน รวมจำนวน 83 คน 

2.9 ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

2.9.1 น้ำใช้ 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  โครงการมีความต้องการใช้น้ำใน 2 กิจกรรมหลัก คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง และ
น้ำใช้กิจกรรมการก่อสร้าง โดยคนงานทั้งหมดทำงานแบบเช้าไป-เย็นกลับ จำนวนรวม 250 คน คาดว่าจะมีปริมาณ
ความต้องการใช้น้ำ ประมาณ 17.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการใช้น้ำ 70 ลิตรต่อคนต่อวัน, เกรียงศักดิ์ อุดมสิน
โรจน์, 2537) สำหรับน้ำใช้ในการก่อสร้างคาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำ ประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
เนื่องจากโครงการจะใช้คอนกรีตผสมเสร็จเป็นหลัก ซึ่งการใช้น้ำส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ล้างเครื่องมืออุปกรณ์ โดย
ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาน้ำใช้ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  โครงการมีความต้องการใช้น้ำรวมประมาณ 1,513 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะรับ (1) น้ำประปาจาก
เทศบาลนครภูเก็ตประมาณ 143.9 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (2) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียของ
เทศบาลนครภูเก็ตสูงสุดประมาณ 1,148.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนี้ (3) โครงการจะมีการนำน้ำทิ้งจากระบบ
ผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ระบบผลิตไอน้ำ และระบบหอหล่อเย็นกลับมาหมุนเวียนใช้ภายในโครงการสูงสุดประมาณ 
220.9 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (สมดุลน้ำใช้-น้ำเสียของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.9.1-1) โดยปริมาณการใช้น้ำในแตล่ะ
กิจกรรมและแหล่งน้ำใช้ดังตารางที่ 2.9.1-1  
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ตารางที่ 2.9.1-1 ปริมาณการใช้น้ำในแต่ละกิจกรรมและแหล่งน้ำใช้ 

กิจกรรม 
ปริมาณ 

(ลบ.ม./วัน) 
แหล่งน้ำใช ้

1. น้ำใช้อุปโภคบริโภคของพนักงาน 8.3 - น้ำประปาจากเทศบาลนครภูเก็ต 
 2. น้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ (Lab) และผสมสารเคมี 

(Dosing) 
2.1 

3. น้ำใช้ในการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (DI Water) 
    - น้ำใช้เติมระบบผลิตไอน้ำ 
    - น้ำใช้ในระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (SNCR) 
    - น้ำใช้ผสมสารเคมี (Dosing) 

133.5 

4. น้ำใช้ในระบบบำบัดอากาศ (Semi-Dry Scrubber) 39.2 - น้ำทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย (Water 
Reclamation) 

5. น้ำใช้เติมระบบหอหล่อเย็น 1,299.2 - น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต 
- น้ำท้ิงจากระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ 
- น้ำท้ิงจากระบบผลิตไอน้ำ 
- น้ำจากระบบปรับปร ุงค ุณภาพน้ำเส ีย (Water 

Reclamation) 

6. น้ำใช้ในระบบจัดการมลพิษ 
    - น้ำใช้ลดอุณหภูมิก๊าซ (Flue Gas Cooling) 
    - น้ำใช้ระบบจัดการเถ้าหนัก 
    - น้ำใช้ระบบจัดการเถ้าเบา 

47.1 - น้ำท้ิงจากหอหล่อเย็น  

7. น้ำใช้ล้างทำความสะอาด 1/ 7.3 
8. น้ำใช้รดพื้นที่สีเขียว 6.0 - น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต 
รวมปริมาณการใช้น้ำประปาจากเทศบาลนครภูเก็ต 143.9  

รวมปริมาณการใช้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจาก
ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต 

1,148.2  

รวมปริมาณการใช้น้ำหมุนเวียน 220.9  
หมายเหตุ : 1/ ดำเนินการทุกสัปดาห์ บริเวณพื้นที่สถานีชั่งน้ำหนัก สะพานขึ้นลาดเท พื้นที่ห้องโถง 
ที่มา : บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด, 2567 
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ที่มา : บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด, 2567 

รูปที่ 2.9.1-1 สมดุลน้ำใช้-น้ำเสีย 
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2.9.2 การระบายน้ำฝน 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  โครงการจะก่อสร้างรางระบายนํ้าชั่วคราวในแนวเดียวกับที่จะก่อสร้างรางระบายนํา้ถาวรเพื่อระบายนํา้ฝน
ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำบ่อรวบรวมนํ้าฝนและบ่อดักตะกอนเพื่อใช้สำหรับรองรับนํ้าฝนที่ตกลง
ในพื้นที่ก่อสร้างก่อนระบายเข้ารางระบายน้ำของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตต่อไป 

 2) ระยะดำเนินการ 

  พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
โดยมีพื้นที่ประมาณ 14-0-65.75 ไร่ (22,663 ตารางเมตร) ซึ่งพื้นที่บางส่วนเคยเป็นที่ตั้งซากโรงเตาเผาขนาด 250 ตัน 
ที่ชำรุดทรุดโทรมและหยุดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และพื้นที่บางส่วนเคยเป็นที่ตั้งโรงคัดแยกขยะเก่า ซึ่งการ
พัฒนาโครงการจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิม ดังนั้น เมื่อฝนตกโครงการจะรวบรวมน้ำฝนเข้าราง
ระบายน้ำฝนที่ได้ก่อสร้างไว้ในแนวถนนภายในโครงการ และระบายเข้าสู่รางรับน้ำฝนของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ตด้วยอัตราการระบายที่ไม่เกินกว่าอัตราการระบายก่อนการพัฒนาโครงการ 

  ส่วนน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ซึ่งในกรณีเลวร้ายสุดอาจเกิดน้ำมันรั่วซึม และ
เมื่อฝนตกอาจทำให้น้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ดังกล่าวเกิดเป็นน้ำฝนปนเปื้อนได้ ซึ่งโครงการจะรวบรวมน้ำฝนดังกล่าวเข้า
บ่อแยกน้ำมันและไขมัน (Oil separator) เพื่อดักจับน้ำมันก่อนระบายเข้าระบบระบายน้ำฝนของโครงการต่อไป 

2.9.3 ระบบคมนาคม 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  การคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง และการขนส่งคนงาน
ก่อสร้างจากที่พักคนงานเข้ามายังพื้นที่ก่อสร้าง โดยรถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างที่เข้าสู่พื้นที่โครงการประมาณ 5 
คันต่อวัน และรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง ทั้งรถยนต์ 4 ล้อ รถโดยสาร 6 ล้อ และรถจักรยานยนต์ รวมประมาณ 85 คัน
ต่อวัน  

 2) ระยะดำเนินการ 

  การคมนาคมขนส่งของโครงการโดยส่วนใหญ่จะเป็นรถขนขยะมูลฝอยที่เทศบาลนครภูเก็ตให้ขนขยะมูล
ฝอยให้กับโครงการ 500 ตันต่อวัน นอกจากนี้จะมีรถที่เข้าออกโครงการ ได้แก่ รถของพนักงานโครงการ รถขนส่ง
สารเคมี รถขนส่งของเสีย เป็นต้น ประมาณ 50 คันต่อวัน ซึ่งจากการคมนาคมขนส่งดัง กล่าว โครงการจึงได้จัดทำ
ถนนภายในโครงการแต่ละบริเวณกว้าง 6 - 9 เมตร จำนวน 2 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีต มีไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1 เมตร รวมทั้งจัดทิศทางการจราจรภายในโครงการให้รถขนส่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่โครงการสามารถ
สัญจรได้อย่างสะดวก 
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2.10  มลพิษและการควบคุม 

2.10.1  มลพิษทางอากาศ 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  กิจกรรมก่อสร้างโครงการและจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะก่อให้เกิดฝุ่นละออง ก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ เป็นต้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง และระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อสร้างเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โครงการ
ได้กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น 
การฉีดพรมนํ้าภายในพื้นที่ก่อสร้าง การกำหนดให้รถบรรทุกวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้างมีการปิดคลุมเพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจาย การกำจัดความเร็วของรถบรรทุก เป็นต้น 

 2) ระยะดำเนินการ 

  ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะ โครงการจะมีลดการเกิดมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะ มูล
ฝอย โดยให้มีการฉีดพ่นแอมโมเนียเหลว เพื่อกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในไอเสีย และควบคุมอุณหภูมิ
ในการเผาไหม้ไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส และให้ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้อยู่ในห้องเผาไหม้ไม่ต่ำกว่า 2 วินาที 
จากนั้นไอเสียจะถูกรวบรวมเข้าระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Flue Gas Treatment) ประกอบด้วย (1) การฉีดพ่น
ละอองปูนขาว (ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรด) (2) การฉีดถ่านกัมมันต์ (กำจัดปรอท (Hg) 
แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) สารประกอบไดออกซินและฟูราน (Dioxin&Furans)) และ (3) ระบบถุงกรอง (กำจัดฝุ่น
ละออง) ไอเสียที่ออกจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศจะระบายออกสู่บรรยากาศด้วยปล่องระบาย (Stack) ขนาด
ความสูง 60 เมตร จำนวน 1 ปล่อง  

  ทั้งนี้ โครงการจะมีการควบคุมความเข้มข้นมลพิษทางอากาศที่จะระบายออกจากปล่องสู่บรรยากาศไม่ให้
เกินกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศไว้ ดังนี้ 

  - ฝุ่นละออง (Particulate)  ไม่เกิน  50  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

  - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ไม่เกิน 25  ส่วนในล้านส่วน 

  - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  ไม่เกิน  150  ส่วนในล้านส่วน (as NO2) 

  - ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)  ไม่เกิน  25   ส่วนในล้านส่วน 

  - สารปรอท (Hg)  ไม่เกิน  0.03   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

  - สารแคดเมียม (Cd) ไม่เกิน  0.05   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

  - สารตะกั่ว (Pb)  ไม่เกิน  0.1   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

  - สารประกอบไดออกซิน (Dioxin)  ไม่เกิน  0.1  นาโนกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

  - ค่าความทึบแสง (Opacity)  ไม่เกิน ร้อยละ 10 

  โดยโครงการจะมีการติดตั้งระบบติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs) เพื่อ
ติดตามตรวจสอบความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศอย่างต่อเนื่อง 
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  สำหรับการจัดการกลิ่นขยะมูลฝอย โครงการจะมีการติดตั้งประตูม้วนที่เปิดปิดด้วยความเร็วพร้อมม่านอากาศ 
(Air curtain) และทำให้บริเวณพื้นที่รับมูลฝอยอยู่ในสภาพความดันอากาศต่ำกว่าบรรยากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นเหม็น
จากบ่อรับมูลฝอยออกสู่ภายนอกอาคาร โดยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพื่อดูดอากาศภายในพื้นที่รับขยะมูลฝอยและบ่อ
รับขยะมูลฝอย (Waste Storage Pit) ไปใช้เป็นอากาศสำหรับการเผาไหม้  

  กรณีที่โครงการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่าง ๆ โครงการจะมีการป้องกันกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น
ภายในพื้นที่รับขยะมูลฝอยและบ่อรับขยะมูลฝอย (Waste Storage Pit) จะถูกส่งผ่านท่อนำอากาศส่งไปหอดูดซับ
กลิ่นโดยสารเคมีกรดด่าง (Deodorization Device) ระบบดังกล่าวถูกติดตั้งไว้อยู่บริเวณด้านข้างของพื้นที่รับมูลฝอย 
กลิ่นเหม็นจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีภายในหอดูดซับกรดด่างแล้วจึงถูกปล่อยออกสู่ภายนอกผ่านปล่องไอเสีย 

2.10.2 เสียง 

  1) ระยะก่อสร้าง 

  กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดเสียงดังในระยะก่อสร้างของโครงการ สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มคือ เสียงดังจาก
ยานพาหนะในการเดินทางเข้าออกพื้นที่โครงการและเสียงดังจากการทำงานของเคร่ืองจักรในการก่อสร้าง โดยเฉพาะ
เสียงดังจากการกระแทกจากการตอกเสาเข็ม ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า มีค่าระดับเสียงดังสูงสุดเท่ากับ 88 
เดซิเบลเอ ที่ระยะห่าง 15 เมตรจากแหล่งกำเนิด อย่างไรก็ตาม โครงการจะมีมาตรการควบคุมระดับเสียงจาก
กิจกรรมการก่อสร้างและการกำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพื้นที่โดยรอบใน
ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 

  2) ระยะดำเนินการ 

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโครงการ ที่คาดว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงสำคัญ ได้แก่ ปั๊มต่าง ๆ หอ
หล่อเย็น พัดลมต่าง ๆ คอมเพรสเซอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงการได้กำหนดวิธีควบคุมระดับเสียงจากเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยทำการควบคุมเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง โดยการติดตั้งปั๊มให้อยู่ภายในอาคาร รวมถึงการ
การควบคุมทางผ่านของเสียง โดยจัดให้พนักงานทำงานในห้องควบคุม (Control room) นอกจากนี้ โครงการได้
กำหนดให้พนักงานที่เข้าไปทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดัง ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

2.10.3 น้ำเสีย 

  1) ระยะก่อสร้าง 

  น้ำเสียในระยะก่อสร้างของโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้างโดยทั่วไปที่เกิด
จากการล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะมีการรวบรวมไปยังบ่อตกตะกอน ก่อนจะนำ
กลับมาใช้ฉีดพรมพื้นที่ก่อสร้างต่อไป และ 2) น้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วมของคนงานก่อสร้างสูงสุด 17.5 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ซึ่งโครงการจะกำหนดให้มีการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปแบบไร้อากาศ (Septic Tank) เพื่อบำบัด
น้ำเสียและให้ติดต่อเทศบาลนครภูเก็ตให้เข้ามาดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลไปกำจัดต่อไป 
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  2) ระยะดำเนินการ 

  (1)  แหล่งกำเนิดและปริมาณน้ำเสีย 

    น้ำเสียของโครงการจะมีแบ่งออกเป็น (1) น้ำเสียจากการอุปโภค/บริโภคของพนักงาน และ  (2) น้ำ
เสีย/น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตและส่วนสนับสนุนการผลิต (สมดุลน้ำใช้-น้ำเสียของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.9.1-1) 
สรุปได้ดังตารางที่ 2.10.3-1 

  (2)  ระบบบำบัดน้ำเสีย 

    ก) ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (Septic Tank)) 

    โครงการจะติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบเติมอากาศ (Septic Bio Film Tank) เพื่อรองรับ
น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการอุปโภคบริโภคของพนักงานในอาคารหลัก และติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไร้อากาศ 
(Septic Tank) ของอาคารชั่งน้ำหนัก อาคารระบบบำบัดน้ำเสีย และป้อม รปภ. เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจาก
พนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารแต่ละแห่ง โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกรวบรวมเข้าบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ 
(Holding Pond) ต่อไป 

     ข) บ่อแยกน้ำมันและไขมัน (Oil separator) 

    โครงการจะติดตั้งบ่อแยกน้ำมันและไขมัน (Oil separator) ขนาด 13 ลูกบาศก์เมตร เพื่อบำบัด
น้ำฝนที่อาจปนเปื้อนน้ำมันที่เกิดจากการรั่วซึมของหม้อแปลงไฟฟ้า  น้ำฝนที่เข้าบ่อแยกน้ำมันและไขมัน (Oil 
separator) แล้วจะระบายเข้าระบบระบายน้ำฝนของโครงการต่อไป 

     ค) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ  

    โครงการจะติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ (Biological Wastewater Treatment)  ขนาด 
120 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อบำบัดน้ำชะขยะและน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดพื้นที่ชั่งนำ้หนัก สะพานขึ้นลาน
เท และโถงรับขยะมูลฝอย ซึ่งระบบบำบัดดังกล่าวจะใช้กระบวนการทางชีวภาพในการกำจัดสารอินทรีย์ที่ย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพและสารแขวนลอยออกจากน้ำเสีย ซึ่งจะประกอบด้วยถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบยูเอเอสบี (Upflow 

Anaerobic Sludge Blanket; UASB) และระบบกำจัดไนโตรเจนแบบ Anoxic/Oxic Membrane Bio-Reactor 
(A/O – MBR Process ตามลำดับ  

     ง) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย (Water Reclamation) 

    โครงการจะติดตั้งปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย (Water Reclamation) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียที่
ผ ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ซึ ่งระบบ Water Reclamation จะเป็นระบบกำจัด
สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ สารแขวนลอย และสารเจือปนอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยเทคนิคทางชีวภาพออกจาก
น้ำเสียโดยใช้กระบวนการแยกด้วยเมมเบรน (Membrane Process) ซึ่งมีหน่วยบำบัดที่ใช้ ได้แก่ ระบบอัลตราฟิล
เทรชัน (Ultrafiltration, UF) ระบบนาโนฟิลเทรชั ่น (Nanofiltration, NF) ระบบออสโมซิสผันกลับ (Reverse 
Osmosis, RO)  
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    น้ำใสที่ผลิตได้จากระบบ Water Reclamation ทั้งหมด โครงการจะนำไปใช้เป็นนำ้เติมระบบหอ
หล่อเย็น ส่วนน้ำทิ้งจากระบบ Water Reclamation ทั้งหมด โครงการจะนำไปใช้ในระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 
(Semi-Dry Scrubber) 

ตารางที่ 2.10.3-1 แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียและการจัดการ 

แหล่งกำเนิด 
ปริมาณ 

(ลบ.ม./วัน) 
วิธีการจัดการ 

1. น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน 8.3 - รวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล
นครภูเก็ต 

2. น้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกระบวนการและส่วนสนับสนุน
การผลิต 

  

2.1 น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ  0.1 - รวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล
นครภูเก็ต 

2.2 น้ำท้ิงจากระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ  51.1 - นำกลับไปใช้ในระบบหอหล่อเย็น 

2.3 น้ำท้ิงจากระบบผลิตไอน้ำ 25.1 
2.4 น้ำเสียจากการล้างทำความสะอาด 1/ 6.9 - ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพของโครงการ 
2.7 น้ำชะขยะ 106.1 
2.8 น้ำท้ิงจากระบบหอหล่อเย็น 47.1 - นำไปใช้ลดอุณหภูมิก๊าซ (Flue Gas Cooling) 

- นำไปใช้ระบบจัดการเถ้าหนัก 
- นำไปใช้ระบบจัดการเถ้าลอย 
- นำไปใช้ล้างทำความสะอาด 1/ 

 64.7 - รวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาล
นครภูเก็ต 

หมายเหตุ : 1/ ดำเนินการทุกสัปดาห์ บริเวณพื้นที่สถานีชั่งน้ำหนัก สะพานขึ้นลาดเท และพื้นที่รับขยะมูลฝอย 
ที่มา : บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด, 2567 

  (3)  การจัดการน้ำทิ้ง 

    โครงการจะรวบรวมน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  ปริมาณรวม 8.4 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำทิ้งจากระบบหอหล่อเย็นประมาณ 64.7 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่เหลือจากการนำกลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่ เข้าบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond) ของโครงการ ก่อนส่งไปยังบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายของระบบบำบัดน้ำเสยี
ของเทศบาลนครภูเก็ต ทั้งนี้ โครงการจะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง (Online Monitoring) ที่
จะระบายออกไปยังบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายของระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ตให้มีค่าไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานน้ำ
ทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559) อย่างไรก็
ตาม กรณีที่คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ โครงการจะหยุดการส่งน้ำไปยังสู่บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายของ
เทศบาลนครภูเก็ต จากนั้นจะดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหา และกรณีที่ไม่สามารถวิเคราะห์สาเหตุหรือ
แก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง โครงการจะระบายน้ำไปยังบ่อรวบรวมน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนคร
ภูเก็ตหรือประสานให้บรษิัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด 
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  (4) ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต 

   เทศบาลนครภูเก็ตได้เริ่มดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยรวบรวมน้ำเสียที่
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครภูเก็ตทั้งหมดมาทำการบำบัดก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่คลองบางใหญ่และทะเลต่อไป ระบบ
บำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ตเป็นแบบระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ประเภทคลองเวียนวน 
(Oxidation Dicth) ขนาด 36,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (เทศบาลนครภูเก็ตมีแผนที่จะปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้
มีขนาด 41,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อให้สามารถรองรับน้ำเสียที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต) 

   การดำเนินการในปี พ.ศ. 2564-2566 ที่ผ่านมา มีน้ำเสียเข้าระบบบำบัดเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 
31,314 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดเป็นร้อยละ 92.7 ของความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย) และคุณภาพน้ำทิ้ง
ภายหลังการบำบัดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม (ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559)  

2.10.4  กากของเสีย 

  1) ระยะก่อสร้าง 

  มูลฝอยทั่วไปคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 267.5 กิโลกรัม/วัน ซึ่งเกิดจากคนงานจำนวนสูงสุด 250 คน (เมื่อ
พิจารณาโดยใช้อัตราการเกิดมูลฝอยประมาณ 1.07 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน อ้างอิงจากรายงานสถานการณ์สถานที่
กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 จัดทำโดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุม
มลพิษ) และกากของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ได้แก่ เศษดินทราย เศษอิฐแตก เป็นต้น รวมถึงเศษวัสดุ
ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนโครงสร้าง หรือเศษวัสดุที่ใช้แล้วหรือเหลือทิ้ง และของเสียอันตรายต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ 
น้ำมันเครื่อง สารทำความสะอาด หรือตัวทำละลายที่ ใช้แล้ว เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับ
จัดเก็บกากของเสียแต่ละชนิด รวมทั้งจัดเตรียมภาชนะที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมกากของเสียแต่ละประเภทแยก
ออกจากกัน เพื่อสะดวกต่อการนำไปกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป 

  2) ระยะดำเนินการ 

  ของเสียในช่วงดำเนินการของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจากพนักงานและของเสีย
จากสำนักงาน และของเสียจากกระบวนการผลิตและส่วนสนับสนุนการผลิต รายละเอียดแหล่งกำเนิด ปริมาณ และ
การจัดการ ดังตารางที่ 2.10.4-1 

  โครงการจะนำของเสียต่าง ๆ ไปเก็บไว้บริเวณพื้นที่เก็บของเสียภายในอาคารหลัก โดยการจัดเก็บของเสีย
แต่ละชนิดจะมีการจัดเก็บแยกประเภทของเสียแต่ละประเภทออกจากกัน และมีป้ายบอกชนิดของกากของเสียแต่ละ
ประเภทที่ชัดเจน 
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ตารางที่ 2.10.4-1 แหล่งกำเนิด ปริมาณ และการจัดการของเสีย 

แหล่งกำเนิด 
ปริมาณ 
(ตัน/ป)ี 

วิธีการจัดการ 

1. ขยะมูลฝอยจากพนักงานและของเสียจากสำนักงาน 
1.1 ขยะมูลฝอยเผาไหม้ได้ 18.5 คัดแยกและส่งไปบ่อพักขยะมูลฝอย 
1.2 ของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  8.3 รวบรวมจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลให้กับบริษัทที่รับซ้ือวัสดุรีไซเคิล 
1.3 ของเสียอันตรายจากสำนักงาน 0.8 รวบรวมและส่งให้บริษัทรับกำจัดของเสียทีไ่ด้รับอนุญาตจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด 
2. ของเสียจากกระบวนการผลิตและส่วนสนับสนุนการผลิต 
2.1 เถ้าหนัก (Bottom Ash) จากการเผาไหม้ 8,250.0 รวบรวมและส่งให้บริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด 2.2 ของเสียที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ 23,100.0 
2.3 เถ้าลอยจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ 4,950.0 
2.4 ถุงกรองเสื่อมสภาพ 1/ 150.0 
2.5 ไส้กรองระบบ Water Reclamation 1/ 0.04 
2.6 ฉนวนกันความร้อนเสื่อมสภาพ 1/ 5.0 
2.7 ของเสียอื่น ๆ จากการซ่อมบำรุง เช่น หลอดไฟ
ชำรุด กระป๋องสเปรย์ เศษผ้าปนเปื้อนสารเคมี
และน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว 

14.0 

2.8 เศษโลหะจากการเผาไหม้ 1,650.0 รวบรวมจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลให้กับบริษัทที่รับซ้ือวัสดุรีไซเคิล 
2.9 เศษเหล็กจากงานซ่อมบำรุง 1/ 200.0 
2.10 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย 1,998 โครงการจะส่งตัวอย่างตะกอนที่เกิดขึ้นไปทำการวิเคราะห์ ตาม

ข้อกำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ก่อนนำไปกำจัดอย่าง
ถูกหลักวิชาการต่อไป 

หมายเหตุ : เป็นของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงการซ่อมบำรุงทุก ๆ 3-5 ปี 
ที่มา : บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด, 2567 

2.11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  โครงการจะมีการดำเนินงานตามข้อกำหนดกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง โดยโครงการจะ
นำแผนการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยมาใช้ในการจัดทำข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า จะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้ง
จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และโครงการจะรับผิดชอบทุก ๆ กิจกรรมที่
เกี ่ยวข้องกับความปลอดภัยภายในบริเวณพื ้นที ่โครงการ และจะรับผิดชอบความปลอดภัยต่อสาธารณะอัน
เนื่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง  
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 2) ระยะดำเนินการ 

  โครงการให้ความสำคัญต่อแผนการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย นอกเหนือจากความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุทั่วไป ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอ และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน
อย่างสม่ำเสมอ การออกแบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ เป็นไปตามกฎหมาย/มาตรฐานกำหนด 
(ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปภัมภ์ (วสท.) และ NFPA) รวมทั้งปรับปรุงแผนรองรับเหตุฉุกเฉินของโครงการให้เป็นปัจจุบัน 

  รวมทั้ง แผนรองรับเหตุฉุกเฉินของโครงการ เพื่อกำหนดแผนและแนวปฏิบัติในการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้น โดยสามารถใช้เป็นคู่มือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนด้วยความรวดเร็วถูกต้อง และเพื่อป้องกันบรรเทาอันตรายต่อ
บุคคลความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมสำหรับบุคคลที่
เก่ียวข้องให้เกิดความชำนาญตามหน้าที่รับผิดชอบ 

2.12 ชุมชนสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน 

 1) ชุมชนสัมพันธ์ 

  (1) การส่งเสริมด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ 

   ในการประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการจะแต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่มวลชนสัมพันธ์เพื ่อรับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

  (2) แผนประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ช่วงก่อสร้าง 

   โครงการมีการกำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ระยะก่อสร้าง เพื่อติดตามดูแลข้อเดือดร้อนรำคาญที่
อาจเกิดจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการอย่างใกล้ชิด โดยการประชาสัมพันธ์จะมุ่งเน้นประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวล
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับโครงการ 

  (3) แผนประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ช่วงระหว่างดำเนินการ 

   เมื ่อเปิดดำเนินการ โครงการจะยังคงมีแผนงานด้านประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่
โดยรอบอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญาของโครงการ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างโครงการและ
ชุมชน ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

 2) การรับเรื่องร้องเรียน 

  โครงการได้ตระหนักถึงเร่ืองร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการและได้ให้ความสำคัญเป็น
อย่างยิ่ง จึงได้จัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (รูปที่ 2.12-1) สำหรับแนวทางการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
ชุมชนโดยรอบโครงการสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวก การแจ้งเร่ืองร้องเรียนสามารถดำเนินการได้หลายวิธี 
เช่น การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ การแจ้งผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโครงการ การเข้า มา
แจ้งเหตุร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น โดยโครงการได้จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง โดยให้พนั กงานทุกคนซึ่ง
ถือเป็นตัวแทนของโครงการสามารถรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานของโครงการและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
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หมายเหต ุ: กรณีแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปญัหาให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะเวลาทุก 7 วัน 

รูปที่ 2.12-1 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน 

ผู้แจ้งเหตุพบเห็น ไดร้ับผลกระทบจากโครงการ 

ผู้รับเรื่องร้องเรียนรับแจ้งข้อร้องและกรอกแบบฟอรม์ 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และพนักงานบริษัททุกคน 

ประธานคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นผูม้ีอำนาจในการพิจารณา 
ตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้น และใหผู้้ร้องเรยีนลงช่ือเป็นหลักฐาน 

(ข้อร้องเรียนทั่วไปภายใน 3 วัน ฉุกเฉิน - ทันที) 

ประชุมสาเหตุ-กำหนดแนวทางการแก้ไขและการป้องกัน
การเกิดซำ้ มอบหมายผู้รับผิดชอบ (ภายใน 7 วัน) 

ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขทันที 

ส่งเรื่องคืนผู้แจ้งพร้อมอธิบายเหตผุล 

ส่งแผนงานให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้ 
ความเห็นและอนุมัต ิ

ดำเนินการแกไ้ข (ฉุกเฉินภายใน 24 ช่ัวโมง) 

ผู้ร้องเรยีนลงนามยอมรับการแก้ไข 

รายงานผลการแกไ้ขข้อร้องเรียนให้ผู้แจ้งและฝ่ายบริหารทราบ 

ประชุมแจ้งคณะดำเนินการ บันทึกข้อร้องเรียน รวบรวมข้อมูล 
(วิเคราะหส์าเหตุและการประเมินผลรายเดือน) 

ใช ่ ไม่ใช่ 

ใช ่ ไม่ใช่ 

อนุมัติ 
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2.13 การบริหารโครงการ 

 เทศบาลนครภูเก็ตได้ให้สิทธิแก่บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้ร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูล
ฝอยเพื่อลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่มีความสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 500 
ตัน/วัน เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาด 9.9 เมกะวัตต์ (สัญญาให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการให้เอกชนร่วมดำเนินการ

กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต) ซึ ่งการบริหารโครงการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ซึ่งออกความตามมาตรา 34/1 แห่งพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

3. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 โครงการเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ตามแนวทาง  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะ มา
กำหนดแนวทางในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุด เพื่อให้การพัฒนา
โครงการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด โดยการศึกษาด้านเศรษฐกิจ -สังคม ได้ดำเนินการภายใน
พื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา และเทศบาลตำบลฉลอง โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
(แสดงดังรูปที่ 3-1) สรุปได้ดังนี้ 

 1) การเข้าพบหน่วยงานราชการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการ และ
รับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตลอดจนข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ เพื่อประกอบการกำหนดขอบเขตการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและรอบด้าน โดยดำเนินเมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2567 

         2) การประชาสัมพันธ์โครงการระดับผู ้นำและครัวเรือน โครงการได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ เพื ่อแจกให้ครอบคลุมทุกชุมชนในพื ้นที ่ศ ึกษา โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อให้ประชาชน  
เกิดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนก่อนการรับ
ฟังความคิดเห็น โดยดำเนินการเมื่อวันที่ 8-11 มีนาคม พ.ศ. 2567 

         3) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต
การศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ) มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการได้ดำเนินการฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านมานั้น 
มีผู้เข้าร่วมฟังความคิดเห็นฯ ทั้งหมด 158 คน (ไม่นับรวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นฯมีความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลผลกระทบจากการพัฒนาโครงการในประเด็นหลัก ได้แก่ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งภายหลังจากการรับฟังความคิดเ ห็น 
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โครงการได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก 15 วัน จากนั้นโครงการได้รวบรวมประเด็นคำถาม ข้อห่วงกังวล และ
ข้อเสนอแนะจากเวทีการรับฟังความคิดเห็นฯ และแบบประเมินหลังการรับฟังความคิดเห็นฯ รวมถึงจากช่องทางที่
เปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมมาจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งคำชี้แจง เพื่อนำส่งให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียรับทราบ 

         4) การสำรวจความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ การสำรวจความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ 
ดำเนินการเมื่อวันที่ 6-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  

 5) การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ บริษัทที่ปรึกษาทำการสำรวจสภาพ
เศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการในระดับผู้นำชุมชนและระดับครัวเรือน เมื่อวันที่ 6 -20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2567 โดยสอบถามความคิดเห็นระดับผู้นำชุมชน จำนวน 151 ตัวอย่าง และตัวแทนครัวเรือน จำนวน 813 ตัวอย่าง 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) ตามหลักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 
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การเข้าพบหน่วยงานราชการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ การประชาสัมพันธ์โครงการระดับครัวเรือน 

  

  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 

  
การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นต่อโครงการ การสอบถามความคิดเห็นตัวแทนหน่วยงานราชการ 

รูปที่ 3-1 ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนทีผ่่านมา 
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4. ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะครอบคลุมสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร 
รอบพื้นที่โครงการ ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณค่าคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

4.1 ทรัพยากรกายภาพ 

4.1.1 ผลกระทบด้านสภาพภูมิประเทศ สภาพธรณีวิทยา ทรัพยากรดิน 

 โครงการตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งพื้นที่ตั้งโครงการบางส่วนเคยเป็นที่ตั้งซากโรง
เตาเผาขนาด 250 ตัน ที่ชำรุดทรุดโทรมและหยุดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และบางส่วนเคยเป็นที่ตั้งโรงคัด
แยกขยะเก่า อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างโครงการจะมีการรื้อถอนอาคารเดิม การปรับพื้นที่ให้สะดวกต่อการ
ก่อสร้างโครงการ และการก่อสร้างตามที่ได้ออกแบบไว้ ดังนั้น การดำเนินการในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ
จะไม่มีผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยาและทรัพยากรดินแต่อย่างใด 

4.1.2 ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

 บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา ในช่วงปี พ.ศ. 
2564-2566 พบว่า บริเวณพื้นที ่ศึกษามีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื ่อง ( Online 
Monitoring Station) จำนวน 1 สถานี ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต (A1) (สถานีตรวจวัดแสดง
ดังรูปที่ 4.1.2-1) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษ มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศในดัชนี 
ฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2) 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.2-1 

 สำหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบไม่ต่อเนื่อง จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงเผามูลฝอยชุมชนและผลิต
ไฟฟ้า เทศบาลนครภูเก็ต ในนามบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 8 สถานี ได้แก่ สวนสาธารณสะพานหิน (A2) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านแหลมชั่น (A3) วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข) (A4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
(A5) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต (A6) บ้านศักดิ์เดช (A7) สวนหลวง ร.9 (A8) และโรงเรียนวัดเทพนิมิต (A9) ในดัชนี 
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซต์ (NO2) โดยทำการตรวจวัด 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1.2-2 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของทุกสถานีตรวจวัด กับค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื ่อง กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั ่วโมง และประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด  
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ดำเนนิการโดย บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 34 

 

รูปที่ 4.1.2-1 สถานีตรวจวัดคณุภาพอากาศ ระดบัเสียง และคุณภาพน้ำผิวดนิบริเวณพื้นที่ศึกษา  

 

 



เอกสารประกอบการประชมุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2   
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลติไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต บริษัท อเีอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนนิการโดย บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 35 

ตารางที่ 4.1.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (AQMs) ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2566 

สถานีตรวจวัด ช่วงเวลาท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

PM10 เฉลี่ย 24 ชม. 
(มคก./ลบ.ม) 

SO2 เฉลี่ย 1 ชม. 
(ส่วนในล้านส่วน) 

NO2 เฉลี่ย 1 ชม. 
(ส่วนในล้านส่วน) 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 
เทศบาลนครภูเก็ต (A1) 

มกราคม-มีนาคม 2564 26.0-92.0 0.0-0.008 0.001-0.035 
เมษายน-ตุลาคม 2564 20.0-50.0 0.0-0.009 0.0-0.039 

พฤษจิกายน-ธันวาคม 2564 18.0-58.0 0.0-0.010 0.0-0.023 
ค่าต่ำสุด-สูงสุด พ.ศ. 2564 18.0-92.0 0.0-0.010 0.0-0.039 

มกราคม-มีนาคม 2565 23.0-45.0 0.0-0.009 0.0-0.019 
เมษายน-ตุลาคม 2565 20.0-56.0 0.0-0.009 0.0-0.022 

พฤษจิกายน-ธันวาคม 2565 20.0-50.0 0.0-0.004 0.0-0.027 
ค่าต่ำสุด-สูงสุด พ.ศ. 2565 20.0-56.0 0.0-0.009 0.0-0.027 

มกราคม-มีนาคม 2566 28.0-65.0 0.0-0.003 0.0-0.032 
เมษายน-ตุลาคม 2566 n/a n/a 0.0-0.024 

พฤษจิกายน-ธันวาคม 2566 n/a n/a 0.0-0.024 
ค่าต่ำสุด-สูงสุด พ.ศ. 2565 28.0-65.0 0.0-0.003 0.0-0.032 

ค่าต่ำสุด-สูงสุด พ.ศ. 2564-2566 18.0-92.0 0.0-0.010 0.0-0.039 
มาตรฐาน 120.01/ 0.302/ 0.323/ 

หมายเหตุ : 1/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานค่ากา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 

 n/a (not available) หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่ปรากฎข้อมูล 

ที่มา :  สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 2567 

รวบรวมโดย : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2   
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลติไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต บริษัท อเีอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนนิการโดย บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 36 

ตารางที่ 4.1.2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบไม่ต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2566 

ช่วงเวลาท่ีตรวจวัด ช่วงเวลาท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

TSP เฉลี่ย 24 ชม.  
(มก./ลบ.ม.) 

PM10 เฉลี่ย 24 ชม. 
(มก./ลบ.ม.) 

SO2 เฉลี่ย 1 ชม. 
(ส่วนในล้านส่วน) 

NO2 เฉลี่ย 1 ชม. 
(ส่วนในล้านส่วน) 

สวนสาธารณ 2-9 เม.ย. 2564 0.037-0.218 0.026-0.113 0.002-0.011 0.004-0.067 
สะพานหิน (A2) 25 ต.ค.-1 พ.ย. 2564 0.017-0.031 0.012-0.019 <0.001-0.001 0.013-0.036 

 9-16 พ.ค. 2565 0.023-0.059 0.014-0.049 0.007-0.009 <0.001-0.006 
 8-15 ต.ค. 2565 0.016-0.030 0.010-0.024 0.001-0.003 <0.001-0.011 
 1-8 เม.ย. 2566 0.031-0.057 0.013-0.024 0.002-0.003 0.002-0.013 
 2-9 ต.ค. 2566 0.019-0.036 0.012-0.027 0.004-0.007 <0.001-0.009 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 0.016-0.218 0.010-0.113 <0.001-0.011 <0.001-0.067 

รพ.สต. บ้านแหลมชั่น  2-9 เม.ย. 2564 0.030-0.047 0.021-0.038 0.002-0.005 <0.001-0.044 
(A3) 25 ต.ค.-1 พ.ย. 2564 0.024-0.041 0.015-0.029 0.001-0.002 0.002-0.011 

 9-16 พ.ค. 2565 0.020-0.053 0.011-0.044 0.001-0.006 0.001-0.039 
 8-15 ต.ค. 2565 0.015-0.027 0.010-0.021 0.012-0.014 0.004-0.020 
 1-8 เม.ย. 2566 0.040-0.061 0.030-0.050 0.001-0.008 0.003-0.010 
 2-9 ต.ค. 2566 0.026-0.044 0.013-0.033 0.038-0.041 0.001-0.033 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 0.015-0.061 0.011-0.050 0.001-0.041 <0.001-0.044 

วัดถาวรคุณาราม  2-9 เม.ย. 2564 0.038-0.067 0.030-0.055 0.011-0.015 0.003-0.014 
(วัดแสนสขุ) (A4) 25 ต.ค.-1 พ.ย. 2564 0.024-0.034 0.013-0.021 0.002-0.009 0.007-0.010 

 9-16 พ.ค. 2565 0.023-0.054 0.013-0.041 0.003-0.016 0.003-0.014 
 8-15 ต.ค. 2565 0.020-0.032 0.010-0.027 0.002-0.007 <0.001-0.011 
 1-8 เม.ย. 2566 0.035-0.052 0.025-0.044 0.002-0.006 0.001-0.028 
 2-9 ต.ค. 2566 0.021-0.044 0.012-0.034 <0.001-0.048 0.002-0.017 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 0.020-0.067 0.010-0.055 <0.001-0.048 <0.001-0.028 

วิทยาลยัอาชีวศึกษา 2-9 เม.ย. 2564 0.035-0.050 0.025-0.039 0.007-0.010 0.002-0.010 
ภูเก็ต (A5) 25 ต.ค.-1 พ.ย. 2564 0.023-0.038 0.014-0.026 0.007-0.008 0.001-0.009 

 9-16 พ.ค. 2565 0.032-0.050 0.013-0.039 0.002-0.006 0.001-0.019 
 8-15 ต.ค. 2565 0.017-0.032  0.010-0.026 0.001-0.005 0.001-0.011 
 1-8 เม.ย. 2566 0.026-0.046 0.017-0.038 0.002-0.007 <0.001-0.009 
 2-9 ต.ค. 2566 0.018-0.039 0.010-0.031 0.015-0.021 <0.001-0.012 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 0.017-0.050 0.010-0.039 0.001-0.021 <0.001-0.019 

โรงเรียนเฉลมิ 2-9 เม.ย. 2564 0.031-0.046 0.022-0.034 0.007-0.009 <0.001-0.025 
พระเกียรติภเูก็ต (A6) 25 ต.ค.-1 พ.ย. 2564 0.011-0.041 0.005-0.026 0.015-0.023 0.009-0.060 

 9-16 พ.ค. 2565 0.021-0.051 0.011-0.038 <0.001-0.030 0.001-0.014 
 8-15 ต.ค. 2565 0.016-0.035 0.010-0.028 0.003-0.014 0.007-0.079 
 1-8 เม.ย. 2566 0.027-0.048 0.020-0.040 0.003-0.004 <0.001-0.007 
 2-9 ต.ค. 2566 0.023-0.036 0.013-0.028 0.019-0.028 0.012-0.054 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 0.011-0.051 0.005-0.040 <0.001-0.030 <0.001-0.079 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 0.302/ 0.173/ 



เอกสารประกอบการประชมุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2   
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลติไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต บริษัท อเีอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนนิการโดย บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 37 

ตารางที่ 4.1.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบไม่ต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2566 

ช่วงเวลาท่ีตรวจวัด ช่วงเวลาท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

TSP เฉลี่ย 24 ชม.  
(มก./ลบ.ม.) 

PM10 เฉลี่ย 24 ชม. 
(มก./ลบ.ม.) 

SO2 เฉลี่ย 1 ชม. 
(ส่วนในล้านส่วน) 

NO2 เฉลี่ย 1 ชม. 
(ส่วนในล้านส่วน) 

บ้านศักดิ์เดช (A7) 2-9 เม.ย. 2564 0.029-0.050 0.019-0.040 0.006-0.013 0.003-0.029 
 25 ต.ค.-1 พ.ย. 2564 0.018-0.033 0.012-0.024 0.009-0.013 <0.001-0.012 
 9-16 พ.ค. 2565 0.017-0.052 0.006-0.039 0.042-0.044 0.001-0.029 
 8-15 ต.ค. 2565 0.015-0.053 0.010-0.022 0.041-0.042 <0.001-0.015 
 1-8 เม.ย. 2566 0.047-0.059 0.036-0.048 0.006-0.009 0.001-0.012 
 2-9 ต.ค. 2566 0.025-0.043 0.012-0.026 0.001-0.004 0.002 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 0.015-0.059 0.006-0.048 0.001-0.044 <0.001-0.029 

สวนหลวง ร.9 (A8) 2-9 เม.ย. 2564 0.031-0.047 0.022-0.037 0.003-0.012 0.004-0.046 
 25 ต.ค.-1 พ.ย. 2564 0.013-0.029 0.009-0.019 0.001-0.005 0.001-0.016 
 9-16 พ.ค. 2565 0.017-0.049 0.008-0.039 0.020-0.084 <0.001-0.006  
 8-15 ต.ค. 2565 0.010-0.027 0.001-0.011 0.002-0.003 <0.001-0.003 
 1-8 เม.ย. 2566 0.018-0.046 0.011-0.036  0.003-0.006 0.003-0.008 
 2-9 ต.ค. 2566 0.021-0.102 0.013-0.040 0.001-0.004 <0.001-0.009 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 0.010-0.102 0.001-0.040 0.001-0.084 <0.001-0.046 

โรงเรียนวัดเทพนิมิต 2-9 เม.ย. 2564 0.032-0.044 0.023-0.034 0.006-0.008 <0.001-0.012 
(A9) 25 ต.ค.-1 พ.ย. 2564 0.021-0.037 0.010-0.029 0.006-0.040 <0.001-0.007 

 9-16 พ.ค. 2565 0.020-0.050 0.010-0.040 0.025-0.030 0.004 
 8-15 ต.ค. 2565 0.021-0.029 0.014-0.021 0.033-0.062 0.020-0.064 
 1-8 เม.ย. 2566 0.036-0.051 0.027-0.045 0.001-0.010 0.001-0.021 
 2-9 ต.ค. 2566 0.023-0.049 0.011-0.035 0.050-0.056 0.002-0.011 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 0.020-0.051 0.010-0.045 0.001-0.062 <0.001-0.064 

มาตรฐาน 0.331/ 0.121/ 0.302/ 0.173/ 
หมายเหตุ : 1/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ในบรรยากาศทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
 3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป 
ที่มา :  รายงานผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเผามูลฝอยชมุชน

และผลิตไฟฟ้า เทศบาลนครภูเก็ต ในนามบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด, ฉบับปี พ.ศ. 2564-2566 
รวบรวมโดย : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชมุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2   
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลติไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต บริษัท อเีอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกดั 

ดำเนนิการโดย บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้าที่ 38 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  ระยะก่อสร้างของโครงการอาจมีฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ และไม่มีความรุนแรงของผลกระทบ เนื่องจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศในระหว่างการก่อสร้างอยู่
ที่ระดับพื้นดินหรือใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝุ่นหนักและจะตกลงบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งกำเนิด และมักจะตกลงภายใน
ระยะทาง 6-9 เมตร จากพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้จากข้อมูลของ U.S.EPA (1977) แสดงให้เห็นว่าการฉีดพรมพื้นที่ก่อสรา้ง
ด้วยน้ำวันละ 2 คร้ัง สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองที่ปล่อยเข้าสู่บรรยากาศจากกิจกรรมดังกล่าวได้ถึงประมาณร้อยละ 
50 สำหรับแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองอื่น ๆ เช่น รถบรรทุกเครื่องจักร รถยนต์ที่เข้า -ออก ก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อยกว่า
การปรับถมพื้นที่มาก และนอกจากนี้ ยานพาหนะเหล่านี้ใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งอาจก่อให้เกิดเขม่าควันในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างและพื้นที่ที่อยู่ประชิดกันได้ อย่างไรก็ตาม โครงการจะให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านฝุ่นละอองในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ
ในระยะก่อสรา้งจะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) ที่มี
การนำเข้าข้อมูลแหล่งกำเนิดของโครงการ (จำนวนปล่อง ความสูงปล่อง ขนาดปล่อง อัตราการไหลในปล่อง อุณหภูมิ
ปลายปล่อง และอัตราการระบายมลพิษ) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (จากสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ตและสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลภูเก็ต) ข้อมูลความสูงของพื้นที่และ
ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ศึกษา 10 x 10 ตารางกิโลเมตร 

  โดยสรุปผลการประเมินผลกระทบได้ว่าการระบายมลพิษทางอากาศจากโครงการจะทำให้ค่าความเข้มข้น
ของฝุ่นละอองรวม (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เมื่อรวมกับผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ และนำไปเปรียบเทียบค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป พบว่า มีค่าความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด  

  ส่วนค่าความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) สารปรอท (Hg) สารแคดเมียม (Cd) สารตะกั่ว (Pb) 
และสารประกอบไดออกซิน (PCDD/PCDFs) ในบรรยากาศ เมื่อนำไปเปรียบเทียบเกณฑ์คุณภาพอากาศ (Ambient 
Air Quality Criteria) ปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ของกระทรวงสิ่งแวดล้อมของรัฐออนแทรีโอ (Ontario Ministry of 
the Environment) ประเทศแคนาดา พบว่า ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) สารปรอท (Hg) สาร
แคดเมียม (Cd) สารตะกั่ว (Pb) และสารประกอบไดออกซิน (PCDD/PCDFs) ในบรรยากาศ มีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
อากาศ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 
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4.1.3 ผลกระทบด้านระดับเสียง 

 บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปบริเวณพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนการดำเนิน
โครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ หมู่บ้านสะพานหิน (N1) อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 147 
เมตร และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (N2) อยู่ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออก 
ประมาณ 334 เมตร (สถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 4.1.2-1) โดยวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) เปนระยะเวลา 7 วันต่อเนื่อง ระหวางวันที่ 22-29 เมษายน พ.ศ. 2567  

 นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวมผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปของบริเวณข้างเคียงในบริเวณ
พื้นที่ศึกษาจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงเผามูลฝอยชุมชนและผลิตไฟฟ้า เทศบาลนครภูเก็ต ในนามบริษัท พีเจที 
เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ หมู่บ้านสะพานหิน) (N1) และโรงเผามูลฝอยชุมชนและผลิตไฟฟ้า เทศบาล
นครภูเก็ต (N3) ซึ่งมีการตรวจวัดในดัชนี ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  

 โดยมีผลการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ 4.1.3-1 สรุปได้ว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงของแต่ละสถานีเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง (Leq 24 hr) ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ) มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด  

ตารางที่ 4.1.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปในบริเวณพืน้ที่ศึกษาของโครงการ  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซเิบลเอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. 
(Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

หมู่บ้านสะพานหิน (N1) 3-6 เม.ย. 25641/ 59.1-59.4 94.2-105.8 
 22-29 เม.ย. 2567 48.6-49.9 86.9-96.5 
 28-31 ต.ค. 25641/ 53.8-56.4 82.5-96.0 

 12-15 พ.ค. 25651/ 58.2-60.4 88.6-95.2 

 8-11 ต.ค. 25651/ 59.0-61.1 87.6-97.0 

 1- 4 เม.ย. 25661/ 58.7-59.6 93.1-96.2 

 5-8 ต.ค. 25661/ 61.9-62.6 73.7-76.7  

 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 48.6-62.6 86.9-96.5 

สำนักงานการกีฬาแห่ง  
ประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (N2) 

22-29 เม.ย. 2567 57.4-61.0 87.4-95.2 

 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 57.4-61.0 87.4-95.2 

มาตรฐาน 70 115 
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ตารางที่ 4.1.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ  

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซเิบลเอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. 
(Leq 24 hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

บริเวณริมร้ัวโรงเผามูลฝอย
ชุมชนและผลิตไฟฟ้า (N3)1/ 

3-6 เม.ย. 2564 62.6-63.8 82.0-100.0 

28-31 ต.ค. 2564 65.1-67.6 76.3-84.2 

12-15 พ.ค. 2565 63.8-65.1 78.2-80.7 

 8-11 ต.ค. 2565 58.6-67.1 80.3-85.9 

 1-4 เม.ย. 2566 60.1-64.1 82.7-87.2 

 5-8 ต.ค. 2566 57.7-59.5 89.9-94.2  

 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 57.7-67.6 76.3-100.0 

มาตรฐาน 70 115 
หมายเหตุ :  1/ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

โรงเผา มูลฝอยชุมชนและผลิตไฟฟ้า เทศบาลนครภูเก็ต ในนามบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด 
มาตรฐาน  :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรือ่ง มาตรฐานระดับเสยีงโดยทั่วไป 
ดำเนินการตรวจวัดโดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, เมษายน 2567 
รวบรวมโดย : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567 
 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดเสียงดังในระยะก่อสร้างของโครงการ  ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ งานฐานราก งาน
ก่อสร้างอาคารและติดตั้งเคร่ืองจักรและการปรับปรุงทัศนียภาพ ทั้งนี้ การก่อสร้างของโครงการโดยส่วนใหญ่ ในแต่ละ
กิจกรรมจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันตามลักษณะการก่อสร้างในแต่ละบริเวณ อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลกระทบด้าน
เสียงในระยะก่อสร้างโครงการจะพิจารณาเคร่ืองจักรที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างในบริเวณนั้น ๆ ซึ่งคาดว่าจะมีระดับ
เสียงดังสูงสุดประมาณ 109 เดซิเบลเอ ที่ระยะห่าง 1 เมตร จากแหล่งกำเนิด ดังนั้น โครงการจึงประเมินผลกระทบ
ด้านระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยคัดเลือกจากพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการเป็นตัวแทนพื้นที่ที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างและดำเนินการ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับสถานี
ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไปของโครงการ (ดังรูปที่ 4.1.2-1) โดยผลการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียง พบว่า จุดที่ 1 
บริเวณหมู่บ้านสะพานหิน (N1) และจุดที่ 2 บริเวณสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (N2) มีค่าระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) ค่าระดับเสียงอยู่ที่ 67.8 และ 
67.2 เดซิเบลเอ ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบค่าระดับเสียงที่คำนวณได้กับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ซึ่งกำหนดไว้ ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ พบว่า ค่าดังกล่าว
ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

  อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านระดับเสียงที่เกิดขึ้น บริษัทที่ปรึกษากำหนดให้โครงการ  
ต้องติดตั ้งว ัสดุลดทอนเสียงบริเวณพื ้นที ่ก ่อสร้างทางทิศตะวันตกฝั ่งที่ ด้านหมู ่บ้านสะพานหิน และทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือด้านสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต โดยภายหลังการติดตั้งวัสดุลดทอนเสียง 
พบว่า มีค่าระดับเสียง 44.4 เดซิเบลเอ และ 63.2 เดซิเบลเอ ตามลำดับ ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ไม่เกิน 70 
เดซิเบลเอ)   
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รูปที่ 4.1.2-1 สถานีตรวจวัดคณุภาพเสียง บริเวณพืน้ที่อ่อนไหวใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
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 2) ระยะดำเนินการ 

 ระยะดำเนินการ โครงการมีการควบคุมระดับเสียงจากกิจกรรมบริเวณริมรั้วไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ  
เมื่อประเมินผลกระทบด้านระดับเสียง พบว่า ในระยะดำเนินการของโครงการไม่ได้ทำให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr) เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปัจจุบันแต่อย่างใด โดยการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมของโครงการ พบว่า 
บริเวณจุดที่ 1 หมู่บ้านสะพานหิน (N1) และบริเวณจุดที่ 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (N2) มีค่า
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ) โดยค่าระดับเสียงอยู่ที่ 
61.0 เดซิเบลเอ และ 56.7 เดซิเบลเอ ตามลำดับ โดยในระยะดำเนินการระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทุกจุดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป ดังนั้น ผลกระทบด้านระดับเสียงในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ  

  นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินเสียงรบกวนทั้งในระยะเวลากลางวันทุกชั่วโมงและกลางคืน ทุก 5 นาที 
พบว่า ระดับเสียงรบกวนในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน มีค่าระดับการรบกวนสูงสุด ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง  ค่าระดับเสียงรบกวน ผลกระทบ
ด้านเสียงในระยะดำเนินการเกิดขึ้นในระดับต่ำ  

  อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงนั้นเป็นการประเมินในกรณีเลวร้ายสุดที่ริมรั้ว
โครงการ ซึ่งในการพัฒนาโครงการแล้วนั้น จะมีพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนของโครงการ ซึ่งจะทำให้ระยะห่างจาก
แหล่งกำเนิดเสียงซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการห่างจากพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น ระดับเสียงที่
เกิดขึ้นจากโรงงานจะลดลงเนื่องจากเกิดการลดทอนตามระยะทาง อีกทั้งต้นไม้สามารถลดทอนระดับเสียงลงได้ 
นอกจากนี้ โครงการฯ กำหนดให้โรงงานต่าง ๆ ต้องมีมาตรการลดระดับเสียงดังจากแหล่งกำเนิด เช่น ควบคุมให้
โรงงานมี การติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงภายในโรงงาน ปิดคลุมเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดัง บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้
อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาเพื่อลดค่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด จึงคาดว่าจะสามารถลดผลกระทบจากการรบกวนของ
เสียงลงได้ ดังนั้น ผลกระทบด้านระดับเสียงในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ 

4.1.4 ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ 

 1) คุณภาพน้ำผิวดิน 

  บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในคลองบางใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงโครงการ จำนวน 2 
สถานี แสดงดังรูปที่ 4.1.2-1 ได้แก่ คลองบางใหญ่ เหนือจุดปล่อยน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต 
(SW1) และคลองบางใหญ่ ใต้จุดปล่อยน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต (SW2) ตรวจวัดในดัชนี 
อัตราการไหล (Flow rate) อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) บีโอดี (BOD) ซัลไฟด์ (Sulfide) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
(NH3-N) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) แมกนีเซียม (Mg) ปรอท (Hg) สังกะสี 
(Zn) โคลิฟอร์มทั ้งหมด (Total Fecal Coliform Bacteria) ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินแสดงดังตารางที่ 4.1.4-1  

  เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณใกล้เคียง 2 สถานี กับมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำ  
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลติไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต บริษัท อเีอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกดั 
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ผิวดิน ประเภทที่ 3 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและ
บริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื ้อตามปกติ และผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน หรือเพื่อการเกษตร พบว่า 
คุณภาพน้ำส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั ้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) และเมื ่อเทียบ
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 4 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์
เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ และผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน หรือเพื่อ
การอุตสาหกรรม พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)  

  นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษา จาก
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ภาคใต้อันดามันฝั่งตะวันตก (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง) ในช่วงปี พ.ศ. 2564-2566 
จำนวน 1 สถานี ได้แก่ และพื้นที่ปลายน้ำบริเวณสะพานกอจ๊าน (SW3) ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ประมาณ 1.41 กิโลเมตร ในดัชนี ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) บีโอดี (BOD) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria) ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ผลตรวจวัด
คุณภาพน้ำผิวดินแสดงดังตารางที่ 4.1.4-1 

  เมื ่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ศึกษา กับมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ืองกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำผิว
ดิน ประเภทที่ 4 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค
โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ และผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน หรือเพื่อการอุตสาหกรรม พบว่า 
คุณภาพน้ำส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น บีโอดี (BOD) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)  

ตารางที่ 4.1.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้ผิวดนิบริเวณพืน้ที่ศึกษา (ตรวจวัดโดยบริษทัที่ปรึกษา) 

ลำดับ ดัชน ี หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ มาตรฐาน1/ 

 SW1  SW2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 
1 อัตราการไหล ลบ.ม. 45.24 126.26   
2 อุณหภูมิ (Temperature)  องศาเซลเซยีส 35.0 33.5 - - 
3 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.6 7.8 5.0-9.0 
4 ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 7.9 21 - - 
5 น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  มก./ล. <1.0 1.5 - - 
6 ออกซิเจนละลายน้ำ (DO)  มก./ล. 5.4 7.5 ≥4.0 ≥2.0 
7 บีโอดี (BOD)  มก./ล. 1.4 <1.0 ≤2.0 ≤4.0 
8 ซัลไฟด์ (Sulfide) มก./ล. 0.6 0.6 - - 
9 แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มก./ล. 7.4 1.8 0.5 0.5 
10 สารหนู (As) มก./ล. 0.0010 0.0003 0.01 0.01 
11 แคดเมียม (Cd) มก./ล. <0.003 <0.003 0.052/ 0.052/ 
12 โครเมียม (Cr) มก./ล. <0.005 <0.005 - - 
13 ทองแดง (Cu) มก./ล. 0.008 0.006 0.1 0.1 
14 ตะกั่ว (Pb) มก./ล. 0.005 0.004 0.05 0.05 

 



เอกสารประกอบการประชมุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2   
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลติไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต บริษัท อเีอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกดั 
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ตารางที่ 4.1.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้ผิวดนิบริเวณพื้นที่ศึกษา (ตรวจวัดโดยบริษทัที่ปรึกษา) 

ลำดับ ดัชน ี หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ มาตรฐาน1/ 

 SW1  SW2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 
15 แมกนีเซียม (Mg) มก./ล. 0.169 0.070 1.0 1.0 
16 ปรอท (HG) มก./ล. 0.0010 0.0006 0.002 0.002 
17 สังกะสี (Zn) มก./ล. 0.01 0.02 1.0 1.0 
18 โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Fecal 

Coliform Bacteria) 
เอ็มพีเอ็น/
100 มล. 

92,000 330 20,000 - 

19 ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 
Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/
100 มล. 

35,000 78 4,000 - 

หมายเหตุ : 1/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)  เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่
ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อนและการเกษตร ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการ
อุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และการอุตสาหกรรม 

    2/  น้ำที่มีความกระด้างในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตเกินกว่า 100 มิลลิกรัม/ลิตร 
ดำเนินการตรวจวัดโดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด, เมษายน 2567 
ที่มา : บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกดั, 2567 

ตารางท่ี 4.1.4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา (จากการรวบรวมผลการตรวจวัด)  

ลำดับ ดัชน ี หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

ค่าต่ำสุด-สูงสุด 
มาตรฐาน1/ 
ประเภทที่ 

4 
 SW3 

2564 2565 2566 
1 ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) มก./ล. 4.58 5.06 3.35 3.35-5.06 ≥2.0 
2 บีโอดี (BOD)  มก./ล. 3.90 16.58 46.56 3.90-46.56 ≤4.0 
3 แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) มก./ล. 2.60 2.73 4.34 2.60-4.34 ≤0.5 
4 โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Fecal 

Coliform Bacteria) 
เอ็มพีเอ็น/
100 มล. 

277,333 322,250 1,685,000 277,333-1,685,000 - 

5 ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/
100 มล. 

27,833 98,750 267,500 27,833-267,500 - 

หมายเหตุ :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผวิดิน ประเภทที ่4 ได้แก่ 
แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพือ่  
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเชือ้โรคตามปกตแิละผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน  
(2) การอุตสาหกรรม 

ที่มา  :  รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคใต้ฝั่งตะวันตก (จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี ตรัง และระนอง), พ.ศ. 2563-2565 
รวบรวมโดย : บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด, 2567 
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 2) คุณภาพน้ำทะเล 

  บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล จำนวน 1 สถานี แสดงดังรูปที่ 4.1.2-1 ได้แก่ บริเวณ
ทะเลอันดามัน (S1) ตรวจวัดในดัชนี อุณหภูมิ (Temperature) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความโปร่งใส (Transparency) 
สารแขวนลอย (Suspended Solids) ความเค็ม (Salinity) ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 
ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4-P) แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) ปรอท (Hg) แคดเมียม 
(Cd) โครเมียม (Cr) ตะกั่ว (Pb) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Manganese) สังกะสี (Zinc) ซัลไฟด์ (Sulfide) สารหนู (As) 
โคลิฟอร์มทั ้งหมด (Total Fecal Coliform Bacteria) และฟีค ัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินแสดงดังตารางที่ 4.1.4-3 

  เมื ่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณทะเลอันดามันกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 4 คุณภาพน้ำทะเล
เพื่อการนันทนาการ ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลซึ่งมีประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดให้เป็นเขตเพื่อการว่าย
น้ำหรือใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำหรือตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ  เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำ
ทะเลเพื่อการนันทนาการ พบว่า คุณภาพน้ำทะเลส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)  

ตารางที่ 4.1.4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้ทะเลบริเวณพื้นทีศ่ึกษา  

ลำดับ ดัชน ี หน่วย 
ผลการตรวจ

วิเคราะห์  มาตรฐาน1/ 

S1 
1 อุณหภูมิ (Temperature)  องศาเซลเซยีส 33.0 n* 
2 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.0 7.0-8.5 
3 ความโปร่งใส  (Transparency) - 1.5 a* 
4 สารแขวนลอย  (Suspended Solids)  มก./ล. 21 62* 
5 ความเค็ม  (Salinity)  พีพีท ี 33.5 a’ 
6 ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) มก./ล. 7.8 ≥4.0 
7 น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)  มก./ล. Not Visible Not Visible 

8 ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) มคก.-ไนโตรเจน/ล. <50 60 
9 ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (PO4-P) มคก.-ฟอสฟอรัส/ล. 130 15 

10 แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มคก.-ไนโตรเจน/ล. 273 200 
11 ปรอท (Hg) มคก./ล. Not Detected 0.1 
12 แคดเมียม (Cd) มคก./ล. <2.0 5 
13 โครเมียม (Cr) มคก./ล. <10 100 
14 ตะกั่ว (Pb) มคก./ล. 7.3 8.5 
15 ทองแดง (Cu) มคก./ล. 6.2 8 
16 แมงกานีส  (Manganese) มคก./ล. 16 100 
17 สังกะสี  (Zinc) มคก./ล. <15 50 
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ตารางที่ 4.1.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้ทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษา 

ลำดับ ดัชน ี หน่วย 
ผลการตรวจ

วิเคราะห์  มาตรฐาน1/ 

S1 
18 ซัลไฟด์ (Sulfide) มคก./ล. Not Detected 10 
19 สารหนู (As) มคก./ล. <0.5 10 

20 โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Fecal Coliform 
Bacteria) 

เอ็มพีเอ็น/100 มล. <1.8 1,000 

21 ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) เอ็มพีเอ็น/100 มล. <1 100 
หมายเหตุ : 1/  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 4 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ ได้แก่ แหล่งน้ำ

ทะเลซ่ึงมีประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดให้เป็นเขตเพื่อการว่ายน้ำหรือใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำหรือตามประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ  เรื่อง กำหนดเขตคุรภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ 

  Not Visible หมายถึง ไม่มีน้ำมันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่บนผิวน้ำ 
  Not Detected หมายถึง ตรวจไม่พบ 
        n* หมายถึง มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน  2 องศาเซลเซียสจากสภาพธรรมชาติ 
   a* หมายถึง มีค่าลดลงจากสภาพธรรมชาติไม่เกินร้อยละ  ๑๐  จากค่าความโปร่งใสต่ำสุด 
   a’ หมายถึง มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ  ๑๐  ของค่าความเค็มต่ำสุด 
   * หมายถึง ผลรวมของค่าเฉลี่ย 1 วัน บวกกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของต่าเฉลี่ย (เก็บตัวอย่างจำนวน 5 ครั้ง) 
ดำเนินการตรวจวัดโดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จํากัด, เมษายน 2567 
ที่มา : บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกดั, 2567 

 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  น้ำเสียในระยะก่อสร้างของโครงการ ได้แก่ น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้างโดยทั่วไปที่เกิดจากการล้าง
เครื่องมือและอุปกรณ์ประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะมีการรวบรวมไปยังบ่อตกตะกอน ก่อนจะนำกลับมาใช้ฉีด
พรมพื้นที่ก่อสร้างต่อไป และน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วมของคนงานก่อสร้างสูงสุด 17.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการ
จะกำหนดให้มีการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปแบบไร้อากาศ (Septic Tank) เพื่อบำบัดน้ำเสียและให้ติดต่อ
เทศบาลนครภูเก็ตให้เข้ามาดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลไปกำจัดต่อไป ไม่มีการระบายน้ำเสียลงสู่คลองบางใหญ่และทะเล
โดยตรงแต่อย่างใด ดังนั้น คาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำของคลองบางใหญ่และคุณภาพน้ำทะเลจากการ
ดำเนินงานของโครงการในระยะก่อสร้าง 

 2) ระยะดำเนินการ 

  น้ำเสียในระยะดำเนินการของโครงการ ได้แก่ (1) น้ำเสียจากการอุปโภค/บริโภคของพนักงาน และ (2)  
น้ำเสีย/น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตและส่วนสนับสนุนการผลิต ซึ่งโครงการจะมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อ
บำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วให้มีค่าไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559)  

  อย่างไรก็ตาม โครงการรวบรวมน้ำทิ้งจะรวบรวมน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูป ปริมาณรวม 8.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำทิ้งจากระบบหอหล่อเย็นประมาณ 64.7 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
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ที่เหลือจากการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เข้าบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond) ของโครงการ ก่อนส่งไปยังบ่อพักน้ำทิ้ง
สุดท้ายของระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต ทั้งนี้ โครงการจะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอย่าง
ต่อเนื่อง (Online Monitoring) ที่จะระบายออกไปยังบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายของระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต
ให้มีค่าไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ประกาศ
วันที่ 29 มีนาคม 2559) กรณีที่คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานทีก่ำหนดไว้ โครงการจะหยุดการส่งน้ำไปยังสูบ่อ่
พักน้ำทิ้งสุดท้ายของเทศบาลนครภูเก็ต จากนั้นจะดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหา และกรณีที่ไม่สามารถ
วิเคราะห์สาเหตุหรือแก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่วโมง โครงการจะหยุดเดินระบบ  

  สำหรับการดำเนินการของระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต ปี พ.ศ. 2564-2566 ที่ผ่านมา  
มีน้ำเสียเข้าระบบบำบัดเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 31,314 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดเป็นร้อยละ 92.7 ของความสามารถใน
การบำบัดน้ำเสีย) และคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งการที่โครงการจะส่งน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูปและน้ำทิ้งจากระบบหอหล่อเย็นที่เหลือจากการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ที่มีค่าไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ประมาณ 73.1 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ไปยังบ่อพักน้ำทิ้ง
สุดท้ายของระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ตและบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายสามารถรองรับน้ำทิ้งได้และจะไม่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ตแต่อย่างใด ดังนั้น คาดว่า
ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำของคลองบางใหญ่และคุณภาพน้ำทะเลจากการดำเนินงานของโครงการในระยะดำเนินการ
จะอยู่ในระดับต่ำ 

4.2 ทรัพยากรชีวภาพ 

4.2.1 ผลกระทบด้านทรัพยากรชีวภาพบนบก  

 โครงการตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งพื้นที่ตั้งโครงการบางส่วนเคยเป็นที่ตั้งซากโรง
เตาเผาขนาด 250 ตัน ที่ชำรุดทรุดโทรมและหยุดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และบางส่วนเคยเป็นที่ตั้งโรงคัด
แยกขยะเก่า ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และพื้นที่ศูนย์กำจั ด
ขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตจะประชิดกับพื้นที่ป่าชายเลน และบริเวณพื้นที่ศึกษาพบพื้นที่ป่าไม้และป่าชายเลนในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าเลนคลองเกาะผี ซึ่งเมื่อมีการก่อสร้างโครงการ ป่าไม้ ป่าชายเลน และสัตว์ต่าง ๆ ยังคงสามารถ
ดำรงชีวิตได้เช่นเดิม ดังนั ้น คาดว่าผลกระทบด้านทรัพยากรทางชีวภาพบนบกทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 

4.2.2 ผลกระทบด้านทรัพยากรชีวภาพในน้ำ  

 บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและประเมินความหลากหลายชนิดทางชีวภาพ
ของแหล่งน้ำผิวดินที่ใช้เป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดของโครงการทั้งหมดจำนวน 3 สถานี แสดงดังรปูที่ 
4.1.2-1 ได้แก่ คลองบางใหญ่เหนือจุดปล่อยน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครภูเก็ต) (Bio1) คลองบางใหญ่ 
ใต้จุดปล่อยน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครภูเก็ต (Bio2) และทะเลอันดามัน (Bio3) ดำเนินการตรวจวัด 
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ฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน ปลา 
และพืชน้ำ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

 แพลงก์ตอนพืช : พบแพลงก์ตอนพืชทั ้งหมด 100 ชนิด (Species) มีความหนาแน่นรวม 340,881,000 
เซลล์ต่อลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณแพลงก์ตอนพืชมีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 44,520,000-215,484,000 เซลล์ต่อ
ลูกบาศก์เมตร และมีความหลากพันธุ์ของทั้ง 3 สถานี อยู่ระหว่าง 39-58 ชนิด โดยบริเวณที่พบชนิดของแพลงก์ตอนพืช
มากที่สุดคือ สถานีที่ 3 ทะเลอันดามัน (Bio3) จำนวน 58 ชนิด มีค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 1.36 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยแพลงก์ตอนพืชที่พบเป็นกลุ่มเด่น 3 อันดับแรก ได้แก่ Bellerochea 
horologicalis, Pediastrum duplex และ Chaetoceros  curvisetus 

 แพลงก์ตอนสัตว์ : พบรวมทั้งหมด 27 ชนิด (Species) มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 370 ,000-1,876,000 
เซลล์/ลูกบาศก์เมตร และมีความหลากพันธุ์ของทั้ง 3 สถานี อยู่ระหว่าง 11-14 ชนิด โดยแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบเป็น
ชนิดเด่น 3 อันดับแรก ได้แก่ Zoothamnium  sp., Surirella ovata และ Scrippsiella trocoidea 

 สัตว์หน้าดิน : สัตว์หน้าดินที่สุ่มพบ ประกอบด้วย Phylum Annelida Arthropoda และ Mollusca รวม 4 
คลาส (Class) 11 วงศ์ (Family) 11 สกุล (Genus) มีความชุกชุมโดยรวม 492 ตัวต่อตารางเมตร โดยบริเวณที่พบสัตว์หน้า
ดินมากที่สุด คือ สถานีที่ 3 ทะเลอันดามัน (Bio3) จำนวน 6 สกุล ระดับความชุกชุมของทั้ง 3 สถานี อยู่ระหว่าง 75-
209 ตัวต่อตารางเมตร โดยสัตว์หน้าดินที่เป็นชนิดเด่นที่พบมากที่สุด Heteromastus sp. (ไส้เดือนทะเล) 

 ปลา : ปลาที่สุ่มพบมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5 วงศ์ (Family) จำนวน 8 ชนิด โดยปลาที่สุ่มจับได้มากสุดเป็นปลาใน
วงศ์ Mugilidae จำนวน 3 ชนิด รองลงมาเป็นปลาในวงศ์ Ambassidae จำนวน 2 ชนิด ส ่วนวงศ์ Cichlidae 
Hemiramphidae และ Megalopidae สุ่มจับได้วงศ์ละ 1 ชนิดเท่ากัน  ซึ่งปลาทั้งหมดที่จับได้ประกอบด้วย ปลา 
ขี ้จีนยาว (ปลาข้าวเม่า) ปลาขี ้จีนครีบดำ (ปลาข้าวเม่า) ปลานิล ปลากระทุงเหว ปลาตาเหลือก ปลากระบอก 
ปลากระบอกท่อนใต้  และปลากระบอกดำ บริเวณที่มีการกระจายของปลามากที่สุด ได้แก่ สถานี Bio3 ทะเลอันดามัน 
(Bio3) สำหรับค่าดัชนีความหลากหลายประเมินได้ 1.49 กล่าวได้ว่าการกระจายตัวของปลาในแหล่งน้ำแห่งนี้อยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ำ  

 พืช : พบพืชน้ำรวมทั้งสิ้น 3 ชนิด กระจายอยู่ใน 2 วงศ์ (Family) เป็นพืชลอยน้ำ 1 ชนิด ได้แก่ ผักตบชวา 
และเป็นพืชชายน้ำ 2 ชนิด ได้แก่ หางปลาช่อน และตีนตุ๊กแก บางชนิดใช้ประโยชน์สำหรับเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ยพชื
สด เช่น ผักตบชวา เป็นต้น โดยบริเวณแนวชายฝั่งของสถานี Bio3 ทะเลอันดามัน (Bio3) พบมีการแพร่กระจายของ
พันธุ์ไม้ป่าชายเลน เช่น โกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญ่ เป็นต้น          

 ในระยะก่อสร้างโครงการจะไม่มีการระบายน้ำเสียลงสู ่คลองบางใหญ่และทะเลแต่อย่างใด ส่วนระยะ
ดำเนินการโครงการจะมีการระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปและน้ำทิ้งจากระบบ
หอหล่อเย็นที ่เหลือจากการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ที่ มีค่าไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ประมาณ 73.1 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ไปยังบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายของระบบบำบัด
น้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต จะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนคร
ภูเก็ตแต่อย่างใด ดังนั ้น โครงการจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพในน้ำทั ้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ดำเนินการอยู่ในระดับต่ำ 
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4.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

4.3.1 ผลกระทบด้านต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 โครงการตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งพื้นที่ ตั้งโครงการบางส่วนเคยเป็นที่ตั้งซากโรง
เตาเผาขนาด 250 ตัน ที่ชำรุดทรุดโทรมและหยุดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และบางส่วนเคยเป็นที่ตั้งโรงคัด
แยกขยะเก่า ทั้งนี้ จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พบว่า ที่ตั้งโครงการอยู่ในที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
(สีน้ำเงิน) ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อดำเนินโครงการไม่ขัดกับกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ 
การใช้ประโยชน์บนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า เทศบาลนครภูเก็ตได้
ขออนุญาตใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว  

4.3.2 ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง 

 บริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่โครงการจะ

ใช้เป็นเส้นทางหลัก ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4024 (บางคู-ตีเขา) ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลสถิติปริมาณ

การจราจรซึ่งจัดทำโดยสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2565 บริเวณทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 4024 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2+000 (บางคู-ตีเขา) แสดงดังตารางที่ 4.3.2-1 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  การคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง และการขนส่งคนงาน
ก่อสร้างจากที่พักคนงานเข้ามายังพื้นที่ก่อสร้าง โดยรถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างที่เข้าสู่พื้นที่โครงการมีปริมาณ
สูงสุดประมาณ 10 เที่ยวต่อวัน และรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง จำนวนประมาณ 250 คน โดยมีรถจักรยานยนต์ สูงสุด
ประมาณ 50 คัน/วัน (100 เที่ยว/วัน) รถยนต์ 4 ล้อ สูงสุดประมาณ 25 คัน/วัน (50 เที่ยว/วัน) และรถโดยสารขนาด
กลาง (6 ล้อ) สูงสุดประมาณ 10 คัน/วัน (20 เที่ยว/วัน) โดยการเดินเข้ามายังพื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เส้นทาง
คมนาคมสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4024 (บางคู-ตีเขา) เมื่อทำการคาดการณ์ปริมาณจราจรตลอดระยะ
ก่อสร้างโครงการที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในช่วงปี พ.ศ. 2568-2569 รายละแสดงดังตารางที่ 
4.3.2-2 พบว่า ปริมาณการจราจรที่เพิ ่มขึ้นในระยะก่อสร้างไม่ได้ส่งผลให้สภาพการจราจรบนเส้นทางข้างต้น
เปลี่ยนไปจากสภาพปัจจุบันแต่อย่างใด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการในระยะก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  ในระยะดำเนินการ ปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการ ได้แก่ รถพนักงาน รถบรรทุกสารเคมี รถบรรทุก
กากของเสีย เป็นต้น ซึ่งคาดว่าในชั่วโมงเร่งด่วนจะมีปริมาณรถพนักงาน โดยมีรถจักรยานยนต์ สูงสุดประมาณ 25 
คัน/วัน (50 เที่ยว/วัน) และรถยนต์ 4 ล้อ สูงสุดประมาณ 30 คัน/วัน (60 เที่ยว/วัน) และคาดว่าในชั่วโมงปกติจะมี
ปริมาณรถบรรทุก (10 ล้อ) เข้าออกพื้นที่โครงการ โดยมีรถบรรทุกสารเคมี สูงสุดประมาณ 2 คัน/วัน (4 เที่ยว/วัน) 
และรถบรรทุกกากของเสียสูงสุดประมาณ 3 คัน/วัน (6 เที่ยว/วัน) เมื่อทำการคาดการณ์ปริมาณจราจรตลอดระยะ
ก่อสร้างโครงการที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการในช่วงปี พ.ศ. 2568-2569 รายละแสดงดังตารางที่ 
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4.3.2-2 พบว่า ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในระยะดำเนินการไม่ได้ส่งผลให้สภาพการจราจรบนเส้นทางข้างต้น
เปลี่ยนไปเมื่อเปรียบเทียบกับไม่มีโครงการแต่อย่างใด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งจากโครงการ
ในระยะดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 

4.3.3 ผลกระทบด้านการใช้น้ำ 

 การให้บริการน้ำประปาบริเวณพื้นที่ศึกษาอยู่ในเขตความรับผิดชอบของกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่ง
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2567 การประปาเทศบาลนครภูเก็ต มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาประมาณ 20,457 ครัวเรือน 
กำลังการผลิตที่ใช้งาน 41,040 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แหล่งที่มาของน้ำดิบ (รวมแหล่งสำรองน้ำ) ที่ใช้ผลิตน้ำประปา 
12,035,560 ลูกบาศก์เมตร  

 1) ระยะก่อสร้าง 

  การใช้น้ำในระยะก่อสร้าง โครงการมีความต้องการใช้น้ำใน 2 กิจกรรมหลัก คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
ของคนงานก่อสร้าง และน้ำใช้กิจกรรมการก่อสร้าง โดยคนงานทั้งหมดทำงานแบบเช้าไป-เย็นกลับ จำนวนรวม 250 
คน คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้น้ำ ประมาณ 17.5 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการใช้น้ำ 70 ลิตรต่อคนต่อวัน, 
เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2537) สำหรับน้ำใช้เพื่อกิจกรรมการก่อสร้างคาดว่าจะมีการใช้น้อยมาก เนื่องจากกิจกรรม
การก่อสร้างของโครงการส่วนใหญ่เป็นการปรับถมพื้นที่ การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค งานส่วนใหญ่เป็นงาน
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจะเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จ  จึงคาดว่ามีปริมาณการใช้น้ำเพื่อล้างอุปกรณ์และ
เครื่องจักร ประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาน้ำใช้ ดังนั้น 
คาดว่าผลกระทบด้านการใช้น้ำต่อชุมชนในระยะก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  ในระยะดำเนินการ โครงการจะมีการใช้น้ำแบ่งออกเป็น (1) น้ำใช้พนักงานสำหรับการอุปโภค/บริโภค 
และ (2) น้ำใช้ในกระบวนการผลิตและส่วนสนับสนุนการผลิต โครงการจะมีแหล่งน้ำใช้ 2 แหล่ง ได้แก่ (1) 
น้ำประปาจากเทศบาลนครภูเก็ตประมาณ 139.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ (2) น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจาก
ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ตสูงสุดประมาณ 1,151.1 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนี้ (3) น้ำทิ้งจาก
ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ระบบผลิตไอน้ำ และระบบหอหล่อเย็นที่นำกลับมาหมุนเวียนใช้ภายในโครงการ
สูงสุดประมาณ 220.9 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านการใช้น้ำต่อชุมชนในระยะดำเนินการจะอยู่ใน
ระดับต่ำ 
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ตารางที่ 4.3.2-1 บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2+000 (บางคู-ตีเขา) ช่วงปี พ.ศ. 2561-2565 

ประเภท 

ปริมาณการจราจร 

2561 2562 2563 2564 2565 
(คัน/วัน) ร้อยละ (คัน/วัน) ร้อยละ (คัน/วัน) ร้อยละ (คัน/วัน) ร้อยละ (คัน/วัน) ร้อยละ 

รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 20,450 31.34 19,721 31.08 15,476 40.67 13,774 42.42 11,939 34.41 
รถยนต์นั่งเกิน 7 คน 9,809 15.03 10,138 15.98 2,345 6.16 1,356 4.18 2,553 7.36 

รถโดยสารขนาดเล็ก 1,695 2.60 1,562 2.46 145 0.38 28 0.09 81 0.23 
รถโดยสารขนาดกลาง 1,036 1.59 1,013 1.60 16 0.04 54 0.17 123 0.35 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ 1,368 2.10 1,131 1.78 67 0.18 6 0.02 68 0.20 
รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ) 16,946 25.97 16,785 26.45 11,205 29.45 10,339 31.84 11,420 32.91 

รถบรรทุก 2 เพลา (6 ล้อ) 2,125 3.26 1,398 2.20 899 2.36 293 0.90 407 1.17 
รถบรรทุก 3 เพลา (10 ล้อ) 1,467 2.25 1,203 1.90 428 1.12 225 0.69 243 0.70 
รถบรรทุกพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) 917 1.41 879 1.39 226 0.59 132 0.41 128 0.37 

รถบรรทุกกึ่งพ่วง (มากกว่า 3 เพลา) 412 0.63 525 0.83 192 0.51 46 0.14 82 0.24 
รถจักรยาน 2 ล้อ และ 3 ล้อ 36 0.03 21 0.03 26 0.07 14 0.04 20 0.06 
รถจักรยานยนต์ และ 3 ล้อเครื่อง 8,999 13.79 9,077 14.30 7,027 18.47 6,203 19.10 7,634 22.00 

รวม 65,260 100.00 63,453 100.00 38,052 100.00 32,470 100.00 34,698 100.00 
หมายเหตุ : ปริมาณการจราจร (คัน/วัน) เป็นการตรวจนบัปริมาณการจราจรตอ่เนื่อง 12 ชั่วโมง 

ที่มา : รายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวงปี พ.ศ. 2561-2565, สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
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ตารางที่ 4.3.2-2 บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4024 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2+000 (บางคู-ตีเขา) ช่วงปี พ.ศ. 2568-2569 

ช่วงเวลา 
ในการประเมินผลกระทบ 

ความสามารถการรองรับ 
ปริมาณยานพาหนะ  

(PCU/ชั่วโมง) 

ช่วงเวลา 
ในการประเมิน 

ผลกระทบ 

ปริมาณยานพาหนะ (PCU/ชั่วโมง) ระดับการให้บริการ 

ก่อนมีโครงการ 
เพ่ิมจาก
โครงการ 

หลังมีโครงการ 
ก่อนมีโครงการ หลังมีโครงการ 

V/C Ratio1/ ระดับการให้บริการ2/ V/C Ratio1/ ระดับการให้บริการ2/ 
ชั่วโมงเร่งด่วน 

ระยะก่อสร้าง 
6,550 2568 3,156 29 3,185 0.48 A 0.49 A 
6,550 2569 3,187 29 3,216 0.49 A 0.49 A 

ระยะดำเนินการ 6,550 2569 3,187 19 3,216 0.49 A 0.49 A 
ช่วงเวลาปกต ิ

ระยะก่อสร้าง 
6,550 2568 1,841 3 1,844 0.28 A 0.28 A 
6,550 2569 1,859 3 1,862 0.28 A 0.28 A 

ระยะดำเนินการ 6,550 2569 1,859 1 1,860 0.28 A 0.28 A 
หมายเหตุ : 1/ V/C Ratio คอื ปริมาณยานพาหนะหารดว้ยความสามารถในการรองรับยานพาหนะในแต่ละเส้นทาง 
 2/ เกณฑ์บ่งชี้ระดับการให้บรกิารที่อ้างตาม V/C Ratio อ้างอิงจากรายงานการวเิคราะห์คำนวณดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแนน่การจราจร ปี พ.ศ. 2563. สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2566  
ที่มา : บริษัท โฟรเ์ทยีร์ คอนซัลแตนต์ จำกดั, 2567 
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4.3.4 ผลกระทบด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 

 พื้นที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งภายในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ตจะมีรางน้ำฝนอยู่ในเขตถนนทั้งสองฝั่งเพื่อรับน้ำจากพื้นที่ภายในศูนย์ฯ ก่อนระบายออกสู่ภายนอกต่อไป 
ซึ่งระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตมีการระบายน้ำที่ดีไม่เคยเกิดปัญหาน้ำท่วมแต่
อย่างใด 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  โครงการจะก่อสร้างรางระบายนํ้าชั่วคราวในแนวเดียวกับที่จะก่อสร้างรางระบายนํา้ถาวรเพื่อระบายนํา้ฝน
ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำบ่อรวบรวมนํ้าฝนและบ่อดักตะกอนเพื่อใช้สำหรับรองรับนํ้าฝนที่ตกลง
ในพื้นที่ก่อสร้างก่อนระบายเข้ารางระบายน้ำของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตต่อไปดังนั้น คาดว่าผลกระทบ
ด้านการระบายน้ำในระยะก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  พื้นที่โครงการตั้งอยู่บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
โดยมีพื้นที่ประมาณ 14-0-65.75 ไร่ (22,663 ตารางเมตร) ซึ่งพื้นที่บางส่วนเคยเป็นที่ตั้งซากโรงเตาเผาขนาด 250 ตัน 
ที่ชำรุดทรุดโทรมและหยุดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และพื้นที่บางส่วนเคยเป็นที่ตั้งโรงคัดแยกขยะเก่า ซึ่งการ
พัฒนาโครงการจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิม ดังนั้น เมื่อฝนตกโครงการจะรวบรวมน้ำฝนเข้าราง
ระบายน้ำฝนที่ได้ก่อสร้างไว้ในแนวถนนภายในโครงการ และระบายเข้าสู่รางรับน้ำฝนของศูนย์กำจัดขยะมูลฝ อย
จังหวัดภูเก็ตด้วยอัตราการระบายที่ไม่เกินกว่าอัตราการระบายก่อนการพัฒนาโครงการ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้าน
การระบายน้ำในระยะดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 

4.3.5 ผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า 

 การใช้ไฟฟ้าของพื้นที่ศึกษาใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าในเขต
พื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งหมด โดยมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 2 เป็นตัวปรับแรงดัน แล้วจ่าย
ผ่านระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โดยมีสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 7 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 1 สถานี
ไฟฟ้าภูเก็ต 2 สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 3 สถานีไฟฟ้าถลาง สถานีไฟฟ้าถลาง 2 สถานีไฟฟ้าป่าตอง และสถานีไฟฟ้ากะรน 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  ช่วงก่อสร้างโครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1 เมกะวัตต์ โดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจะ
ประสานขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่บริษัทผู้รับเหมาได้
จัดเตรียมไว้ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าในระยะก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  ช่วงที่โครงการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า โครงการจะใช้ไฟฟ้าที่เหลือจากการจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) มาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ส่วนในช่วงที่หยุดซ่อมบำรุงโครงการจะขอรับไฟฟ้าจาก 
กฟภ. มาใช้ภายในโครงการ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าในระยะดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 
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4.3.6 ผลกระทบด้านการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 

 บริเวณพื้นที่ตำบลวิชิต อยู่ในเขตการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลตำบลวิชิต ซึ่งปัจจุบันมีรถเก็บขน  
มูลฝอยชนิดเปิดข้างเทท้าย จำนวน 3 คัน รถเก็บขนมูลฝอยชนิดอัดท้าย จำนวน 14 คัน รถคอนเทรนเนอร์ จำนวน  
2 คัน รถปิคอัพ จำนวน 1 คัน ดำเนินการเก็บมูลฝอยทุกวัน โดยมูลฝอยที่เก็บขนได้ถูกส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะ  
มูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  ในระยะก่อสร้างคาดว่ามูลฝอยทั่วไปจะเกิดขึ้นประมาณ 267.5 กิโลกรัม/วัน ซึ่งเกิดจากคนงานจำนวนสูงสุด 
250 คน (เมื ่อพิจารณาโดยใช้อัตราการเกิดมูลฝอยประมาณ 1.07  กิโลกรัมต่อคนต่อวัน อ้างอิงจากรายงาน
สถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 จัดทำโดยกองจัดการกากของเสียและสาร
อันตราย กรมควบคุมมลพิษ) และกากของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ได้แก่ เศษดินทราย ชิ้นส่วน
โครงสร้าง หรือเศษวัสดุที่ใช้แล้วหรือเหลือทิ้ง และขยะอันตรายต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง สารทำความ
สะอาด หรือตัวทำละลายที่ใช้แล้ว เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับจัดเก็บกากของเสียแต่ละชนิด 
รวมทั้งจัดเตรียมภาชนะที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมกากของเสียแต่ละประเภทแยกออกจากกัน เพื่อสะดวกต่อการ
นำไปจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป โดยขยะมูลฝอยที่สามารถเผาไหม้ได้โครงการจะนำไปยังบ่อรับขยะมูลฝอยเพื่อ
เผากำจัด ขยะมูลฝอยที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ โครงการจะประสานผู้รับซื้อวัสดุรีไซเคิล เข้ามารับวัสดุรีไซเคิลไปใช้
ประโยชน์ใหม่ ส่วนของเสียอันตราย โครงการจะประสานบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไป
กำจัด ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านมูลฝอยและกากของเสียในระยะก่อสร้างจะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  ของเสียในช่วงดำเนินการของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ของเสียจากกิจกรรมของ
พนักงาน ได้แก่ ของเสียจากอาคารสํานักงาน ซึ่งโครงการจะจัดเตรียมถังรองรับของเสียไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายใน
พื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ และทำการคัดแยกและรวบรวมเข้าบ่อรับขยะมูลฝอย ส่วนของเสียจากกระบวนการผลิต
และส่วนสนับสนุนการผลิต ได้แก่ เถ้าจากการเผาไหม้ (เถ้าหนักและเถ้าลอย) น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ถุงกรอง
เสื่อมสภาพ ตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ของเสียต่าง ๆ (ยกเว้นเถ้าและ
ตะกอน) จะนำไปเก็บไว้ในอาคารเก็บของเสียของโครงการ ส่วนเถ้าและตะกอนจะเก็บรวบรวมในพื้นที่จัดเก็บ อย่างไร
ก็ตาม กากของเสียแต่ละชนิดจะถูกนำไปจัดการด้วยวิธีที ่เหมาะสมต่อไป โดยโครงการจะประสานงานให้ (1) 
หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาทำการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกำจัด (2) บริษัทที่ได้รับอนุญาตกำจัดของเสียจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมารับของเสียอันตรายไปกำจัด และ (3) ผู้รับซื้อวัสดุรีไซเคิล เข้ามารับวัสดุรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านมูลฝอยและกากของเสียในระยะดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 

4.3.7 ผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ 

 จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา พบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่เมืองซึ่งมีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ และมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่การเกษตรกรรม 
พื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเมื่อพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการ พบว่า ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศอาจสง่ผล
กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้บริเวณโดยรอบที่ตั้งโครงการ กล่าวคือ หากในบรรยากาศมีความเข้มข้นของ
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มลพิษทางอากาศดังกล่าวสูงในระดับหนึ่ง และมีระยะการสัมผัสที่ยาวนานพออาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและ
พื้นที่ป่าไม้ที่อยู่โดยรอบได้ 

 โครงการจะมีการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศให้มีค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศไม่เกินกว่าค่า
มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่จะทำให้พืชเสียหายได้ 
ตามที่ได้อ้างอิงไว้ในเอกสารตำราระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม. ตำราระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศ. พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) กรุงเทพมหานคร : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2550) 
หน้าที่ 1-22 ระบุลักษณะเด่นของความเสียหายของพืชแยกตามประเภทสารมลพิษทางอากาศ) พบว่า ความเข้มข้น
ของมลพิษทางอากาศจากโครงการยังมีความเข้มข้นต่ำกว่าระดับความเข้มของมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อพืชได้ 
ดังนั้น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจะมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในระดับต่ำ 

4.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4.4.1 ผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  การก่อสร้างของโครงการใช้ระยะเวลาประมาณ 24 เดือน มีการจ้างแรงงานสูงสุดประมาณ 250 คน โดย
โครงการได้มีนโยบายในการรับคนงานในพื้นที่ที ่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเป็นอันดับแรก หากคนในพื้นที่มี
คุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่โครงการกำหนด หรือมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนคนงานที่ต้องการ ซึ่งอาจจะมีการจ้าง
แรงงานต่างถิ่นเข้ามาบ้างหากหาแรงงานภายในท้องถิ่นไม่ได้  สำหรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง 
โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง 
คุณภาพน้ำผิวดิน การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม การคมนาคมขนส่ง การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย ฯลฯ 
รวมทั้งกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น หากโครงการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด คาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบจะอยู่ในระดับต่ำ 

  อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนของชุมชน และประสานงานดำเนินการแก้ไขตามปัญหาข้อร้องเรียนตาม
แนวทาง/เงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ดังนั้น
คาดว่าผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชนโดยรอบจะอยู่ในระดับต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  เมื ่อมีการพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบทางสภาพเศรษฐกิจ-สังคม โดยผลกระทบด้านผลดีโดยตรง คือ 
เทศบาลตำบลวิชิตซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น มีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 83 คน ซึ่งจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนโดยรอบ
จากการจับจ่ายใช้สอยของพนักงาน รวมทั้งโครงการมีนโยบายการรับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความ
ต้องการของบริษัทฯ เข้าทำงานเป็นลำดับแรก ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นและในบริเวณใกล้เคียงมีโอกาสได้ทำงานตาม
ความสามารถ และไม่ต้องย้ายไปทำงานต่างถิ่น นอกจากนี้ โครงการยังมีการจ่ายเงินสมทบจากการผลิตไฟฟ้าหน่วยละ 1 
สตางค์ เข้ากองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที ่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้ชุมชนนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม และในด้านสิ่งแวดล้อมสามารถนำขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้พื้นที่ในการฝั่งกลบ  
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  แม้จะคาดว่าอาจเกิดผลดี แต่อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนที่ยังมีความกังวลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดข้อห่วงกังวลดังกล่าว รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการด้านสิ่ งแวดล้อมของโครงการจึงกำหนดให้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขข้อ
ร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และการชดเชย เยียวยา โดย
จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้าง  ดังนั้น 
คาดว่าผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชนโดยรอบจะอยู่ในระดับต่ำ 

4.4.2 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  โครงการจะผู้รับเหมาดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามข้อกำหนดกฎข้อบังคับกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และโครงการจะรับผิดชอบทุก ๆ กิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง
กับความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่โครงการและต่อพื้นที่ใกล้เคียงอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการทั้ง
ในบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะก่อสร้างจะอยู่ในระดับ
ต่ำ 

 2) ระยะดำเนินการ 

  บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
ประเด็นหลักที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ ได้แก่ เสียง อุบัติเหตุจากการทำงาน ระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยและแผนฉุกเฉิน และการตรวจสุขภาพพนักงาน ซึ่ง เมื่อพิจารณาการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของโครงการ ทั้งทางด้านอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่โครงการจัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งแผนปฏิบัติ
การฉุกเฉินเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในเบื้องต้นก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาช่วยเหลือ รวมทั้งการจัดการ
ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สวัสดิการแก่พนักงานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้จัดเตรียมไว้ ดังนั้น 
คาดว่าผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำ 

4.4.3 ผลกระทบด้านด้านสุนทรียภาพและการท่องเที่ยว 

 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัด
ภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะดำเนินการบนพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยเดิมของ
เทศบาลนครภูเก็ต ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านทัศนียภาพจะอยู่ในระดับต่ำหรือไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของ
อำเภอเมืองภูเก็ตและจังหวัดภูเก็ตแต่อย่างใด 
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4.5 ผลการประเมินอันตรายร้ายแรง 

 การประเมินอันตรายร้ายแรง เป็นขั้นตอนการประเมินความรุนแรงหรือขนาดผลกระทบของเหตุการณ์
อันตรายในระดับต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และแสดงขอบเขตของพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน โดยการประเมินอันตรายร้ายแรง จะพิจารณาจากโอกาส/
ความถี่ของการเกิดเหตุ (Frequency) และระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Severity) ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์
ในการจัดระดับโอกาส/ความถี ่ของการเกิดเหตุ (Frequency) และระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที ่เกิดขึ้น 
(Severity) ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการ
จัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 ซึ่งทราบระดับของโอกาส/ความถี่ของการเกิดเหตุ (Frequency) 
และระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิด (Severity) จะนำมาหาระดับความเสี่ยงของการเกิดอันตรายร้ายแรง เพื่อ
นำไปกำหนดแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนงานลดความเสี่ยงต่อไป 

 บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการประเมินอันตรายร้ายแรงจากกิจกรรมของโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
ร้ายแรง ได้แก่  

 1) การระเบิดของเคร่ืองผลิตไอน้ำ (HRSG)  

 2) การระเบิดของเคร่ืองกังหันไอน้ำ (Steam Turbine)  

 3) การระเบิดของเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 

 4) การระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 

 5) การรั่วไหลของสารเคมีจากการขนถ่ายและนำไปใช้  

 จากผลวิเคราะห์ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์แต่ละกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรง จะมี
โอกาสในการเกิดยาก (ระดับ 1) และระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สิน
แตกต่างกัน โดยจะเกิดความรุนแรงต่อบุคคลระดับความรุนแรงสูงมาก (ระดับ 4) ชุมชนระดับความรุนแรงเล็กน้อย 
(ระดับ 1) สิ่งแวดล้อมระดับความรุนแรงปานกลาง (ระดับ 2) และทรัพย์สินระดับความรุนแรงสูงมาก (ระดับ 4) ทั้งนี้ 
ในการจัดนำระดับความรุนแรงไปจัดระดับความเสี่ยงจะถือว่ากรณีเลวร้ายที่สุดที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหนัไอน้ำ
เกิดการระเบิดมีระดับความรุนแรงสูงมาก (ระดับ 4) 

 เมื่อนำผลลัพธ์ของระดับโอกาสเกิดคูณกับระดับความรุนแรงแล้ว และนำไปจัดระดับความเสี่ยงอันตรายตาม
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ พบว่า ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับ (1  x 4) = 4 คะแนน ซึ่งคะแนนดังกล่าวจัดอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม (ระดับ 2) อย่างไรก็ตาม โครงการมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงและอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่การออกแบบทางด้านวิศวกรรม การป้องกันด้านความ
ปลอดภัย (Safety Protection) ตลอดจนแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย 
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4.6 ผลกระทบทางสุขภาพ 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการของโครงการในด้านต่าง ๆ พบว่า กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ได้แก่ มลพิษทางอากาศที่ถูกระบายออกจากปล่องระบาย ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโครงการมี
โอกาสได้รับผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โครงการได้ควบคุมค่าความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทาง
อากาศให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 และจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นคร้ังที่ 1 
มีประเด็นห่วงกังวลผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อสุขภาพ ซึ่งเมื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พบว่า สิ่งคุกคาม
สุขภาพและคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพต่อชุมชนโดยรอบในระยะดำเนินการ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOX) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) สาร
ปรอท (Hg) สารแคดเมียม (Cd) และสารตะกั ่ว (Pb) ซึ ่งจากการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศด้วย
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (AERMOD) พบว่า ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในดัชนีต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ศกึษา
อยู่ในระดับต่ำและไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดังนั้น เมื่อพิจารณาความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
ประชาชน พบว่า ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากโครงการมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนอยู่ในระดับต่ำ 

5. มาตรการป้องกันและมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

 ภายหลังจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้ว บริษัทที่ปรึกษาได้กำหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการใน ทั้งในระยะ
ก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพน้อยที่สุด และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่
บริเวณโดยรอบโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่โครงการนำมาปฏิบัติ ดังนี้ 

 1) ร่างมาตรการทั่วไป มีรายละเอียดดังตารางที่ 5-1  

 2) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง มีรายละเอียดดังตารางที่ 5-2  

 3) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ มีรายละเอียดดังตารางที่ 5-3 

 4) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง มีรายละเอียดดังตารางที่ 5-4  

 5) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ มีรายละเอียดดังตารางที่ 5-5  
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ตารางท่ี 5-1 ร่างมาตรการทั่วไป โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการทั่วไป - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  และใช้
เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ให้ บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด นำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติ
การด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ให้ บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายพิจารณาทุก 
6 เดือน ทั้งในช่วงก่อสร้างและดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - หากบริษัท บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินการซึ่งแตกต่าง
จากที่เสนอไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ 
ภูเก็ต จำกัด แจ้งหน่วยงานที ่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาต 
ดำเนินการดังนี ้

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) ร่างมาตรการทั่วไป โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการทั่วไป (ต่อ)  หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่กระทบต่อ
สาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือเกิดผลดีต่อสิ ่งแวดล้อม
มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที ่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 
และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตรับจด
แจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
กำหนดไว้ในกฎหมายนั ้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไข
มาตรการฯ ที ่ร ับจดแจ้งไว้  ส่งสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 

 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อ
สาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว 
ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือผู้อนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ผู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่
เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

   

 - กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนินโครงการ ให้โครงการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และจังหวัดภูเก็ต ทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-1 (ต่อ) ร่างมาตรการทั่วไป โครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

องค์ประกอบด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการทั่วไป (ต่อ) - กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการของโครงการ โครงการจะต้องรีบ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - เมื่อโครงการดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่าค่า
การระบายสารมลพิษทางอากาศของโครงการมีค่าต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ให้ใช้
ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุมและแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว 

- พื้นที่โครงการ - ระยะดำเนินการ - บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ให้มีการบํารุงรักษา ดูแลการทํางานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็น
ประจํา และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียง 

- พื้นที่โครงการ - ระยะดำเนินการ - บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีทีมพนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถในการควบคุม บำรุงรักษาและดำเนินการ
โครงการ โดยมีการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากบริษัท
เจ้าของเทคโนโลยีที่โครงการเลือกใช้ก่อนการส่งมอบงานเสร็จสิ้น 

- พื้นที่โครงการ - ระยะดำเนินการ - บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีห้องปฏิบัติการของโครงการเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็น  เช่น ลักษณะ
สมบัติของขยะมูลฝอย หรือการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมมลพิษ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ระยะดำเนินการ - บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-2 ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ - กำหนดขอบเขตการดำเนินงานก่อสร้างที่ชัดเจน และจัดทำรั้วโดยรอบบริเวณก่อสร้างให้มี
ลักษณะเป็นรั้วทึบมีความมั่นคงแข็งแรง โดยมีความสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการอย่างน้อยให้มีชื ่อเจ้าของโครงการ ช่ือ
โครงการ ข้อมูลลักษณะโครงการ แผนงานก่อสร้าง แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ระยะเวลาดำเนินการ โดยให้ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณที่สามารถ
เห็นได้โดยง่ายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน กองวัสดุและบริเวณถนนทางเข้าพื้นที่  
ก่อสร้าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) หรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ โดยควบคุมให้ผิวดินมีความเปียกชื้น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและ
ลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจำกัดความเร็วของรถที่วิ ่งใน
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- ก่อนนำรถออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้ล้างทำความสะอาดตัวรถ และล้อรถที่มีเศษหิน ดิน
โคลน หรือทรายที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพที่เป็นอันตรายและความสกปรกบนถนน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ต้องทำความสะอาดเศษวัสดุที่ร่วงหล่นจากรถบรรทุกนอกรั้วโครงการทุกวัน หรือหาก
กรณีมีสิ่งของที่บรรทุกมาตกหล่นบนเขตทางจราจรหรือไหล่ทาง จะต้องเร่งดำเนินการ
เคลื่อนย้ายของที่ตกหล่นให้เรียบร้อยโดยเร็วหรือประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อ
ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด  - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - รถยนต์ทุกคันที่จอดพักในพื้นที่ก่อสร้างต้องดับเครื่องยนต์ - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ ส่วนใดที่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายต้องมีวัสดุ
คลุมปิดทับ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการ มีการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอย่าง
สม่ำเสมอให้สามารถทำงานได้ดีและลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรม
การก่อสร้างโครงการจะต้องทำการตรวจสอบและแก้ไขทันท ี

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

2. ด้านเสียง - แจ้งแผนการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังให้ชุมชนทราบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อน
การก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม ให้ดำเนินการเฉพาะใน
ช่วงเวลากลางวัน เพื ่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน ยกเว้น กิจกรรมที่
จำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ จะต้องแจ้งให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทราบก่อน
ดำเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ อย่างน้อย 7 วัน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - การทำฐานรากของอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กด หรือตอก และการขุดดิน จะ
สามารถดำเนินการได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะ
ดำเนินการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - บริเวณริมรั้วพื้นที่ก่อสร้างด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ให้ติดตั้งกำแพงหรือรั ้วที ่มี
ลักษณะเป็นแผ่นหนา ทึบ หรือวัสดุอื่นท่ีให้ผลเทียบเท่าและให้มีความสูงกว่า 2 เมตร 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ควบคุมระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด คือ เครื่องจักรอุปกรณ์และยานพาหนะที่นำมาใช้ใน
โครงการ โดยมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและมีเสียงดังน้อยที่สุด 
และเมื่อพบว่ามีเสียงดังผิดปกติจากช้ินส่วนอุปกรณ์ใดให้ทำการแก้ไขปรับปรุงทันที และ
หลีกเลี่ยงไม่ไห้เครื่องจักรกลหนักซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงทำงานพร้อมกัน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 



เอกสารประกอบการประชมุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2   
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ด้านเสียง (ต่อ) - คนงานท่ีทำงานบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลคือ
ปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ที่สามารถลดระดับเสียงลง
ได้ไม่น้อยกว่า 15 และ 25 เดซิเบลเอ ตามลำดับ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ควบคุมระดับเสียงทั่วไปให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ให้มีค่าระดับ
เสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70  
เดซิเบลเอ และมีค่าระดับเสียง รบกวนไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นท่ีเป็นระยะ ๆ ตลอดช่วงก่อสร้าง เพื่อสอบถามและ
รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้านเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างของโครงการเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบด้านเสียงที่อาจเกิดขึ้น และให้บันทึก
รายละเอียด พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาตเรียกตรวจสอบได้
ตลอดเวลา และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นจากชุมชนถึงผลกระทบด้านเสียงมา
ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทุก 6 เดือนด้วย 

- พื้นที่ใกล้เคียง
พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ดำเนินการขอต่อน้ำประปาจากเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อนำน้ำประปามาใช้ในกิจกรรม
การก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดเตรียมถังบรรจุน้ำ เพื่อเก็บสำรองน้ำสะอาดสำหรบัการอุปโภคและบรโิภคของคนงาน
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดเตรียมน้ำดื ่มที่สะอาดประเภทบรรจุถังพลาสติก หรือน้ำดื ่มบรรจุขวดหรือถังน้ำ 
สแตนเลส สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. การใช้น้ำ - ห้ามขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างและการใช้ในบ้านพักคนงาน - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

4. ด้านคุณภาพน้ำ 
4.1 คุณภาพน้ำผิวดิน 

- จัดเตรียมห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพียงพอแก่คนงานก่อสร้างตามที่กฎหมาย
กำหนด  

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจากห้องน้ำห้องส้วม เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ตาม
มาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนดก่อนระบายออกสู่ภายนอก โดยห้ามระบายของเสีย 
ใด ๆ ที่ยังมิได้มีการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำ และจะต้องประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นให้
สูบน้ำเสีย/สิ่งปฏิกูลดังกล่าวไปท้ิงหรือบำบัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักตะกอน ให้แล้วเสร็จในช่วง 1 เดือนแรกของการ
ก่อสร้าง เพื่อควบคุมการระบายน้ำจากการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ 
ทั้งนี้ ให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพรางระบายน้ำช่ัวคราวเป็นประจำ หากพบว่าชำรุด
เสียหายให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานโดยเร็ว 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งที ่เกิดจากการล้างวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อ
ตกตะกอนดิน และทรายก่อนระบายออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง หรือนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใน
การฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลติไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต บริษัท อเีอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกดั 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 คุณภาพน้ำผิวดิน 
(ต่อ) 

- ห้ามทิ้งขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในท่อระบายน้ำโดยเด็ดขาด - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ไม่เก็บกองดินหรือเศษวัสดุจากการก่อสร้างไว้บริเวณพื้นที่ริมรางระบายน้ำเพื่อป้องกัน
การชะล้างตะกอนลงสู่แหล่งน้ำ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กิจกรรมบำรุงร ักษาอุปกรณ์ก่อสร้างจะต้องดำเนินการในบริเวณพื ้นที ่พื ้นแข็ง  
และมีการเก็บกักที ่เหมาะสม เพื ่อป้องกันการปนเปื ้อนของน้ำมันลงสู ่แหล่งน้ำ  
เช่น ทำคันกั้น ร่อง หรือมีการเตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เป็นต้น 
หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุดูดซับสำหรับทำความสะอาดน้ำมัน หรือน้ำมันเชื้อเพลิง
ปริมาณเล็กน้อยที่อาจหกรั่วไหลในพื้นที่ เช่น ข้ีเลื่อย เศษผ้า หรือทราย เป็นต้น 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กรณีมีข้อขัดแย้งในการพิจารณาว่า ปัญหาน้ำทิ้งที ่เกิดขึ ้นมาจากการก่อสร้างของ
โครงการให้ดำเนินการแก้ไขทันทีและดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในแหล่งน้ำ
นั้น ๆ ตามวิธีการมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ ้งที่
ระบายออกจากโครงการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

4.2 นิเวศวิทยา 
แหล่งน้ำ 

- ควบคุมคนงานไม่ให้จับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งกับ
ชุมชนในท้องถิ่น 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. ด้านคมนาคมขนส่ง - หลีกเลี่ยงการขนส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุการก่อสร้างในเส้นทางที่มีการจราจร
หนาแน่น และพื้นที่ชุมชน 

- พื้นที่ใกล้เคียง
พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - แจ้งแผนการก่อสร้างให้ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับการก่อสร้าง
โครงการ และการจราจรที่จะเพิ่มมากข้ึน 

- ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องขอความร่วมมือในการจัดเจ้าหน้าที่อำนวย  
ความสะดวกด้านการจราจร และกรณีที ่มีการขนส่งเครื ่องจักรขนาดใหญ่จะต้อง  
ประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวก่อนดำเนินการขนย้าย 

- หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีป้ายหรือสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจนท้ังเวลากลางวันและกลางคืนก่อนถึงพื้นที่
ก่อสร้างอย่างน้อย 100 เมตร  

- พื้นที่ใกล้เคียง
พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมและต้องตรวจสอบความเรียบร้อย
ของยานพาหนะในการขนส่งเสมอ 

- เส้นทางการขนส่ง
ในระยะก่อสร้าง 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่งหรือช่ัวโมงเร่งด่วน เช่น เวลา 06.00- 
09.00 น. และเวลา 15.00-18.00 น. เป็นต้น 

- เส้นทางการขนส่ง
ในระยะก่อสร้าง 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง และเส้นทางจราจรที่แยกจากทางเข้า -ออก และ
กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออก ของรถทุกประเภทที่
เข้าสู่พื้นที่โครงการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. ด้านคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

- กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของพาหนะในบริเวณพื ้นที ่โครงการไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ ช่ัวโมง และในพื้นที่อ่ืน ๆ ไม่เกินกฎหมายกำหนด 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดให้มีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกมิให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด - เส้นทางการขนส่ง
ในระยะก่อสร้าง 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - อบรมและควบคุมพนักงานขับรถที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทุกชนิดให้ปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจัดการจราจรของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กรณีที่เส้นทางจราจรเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการ
จะต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที 

- เส้นทางการขนส่ง
ในระยะก่อสร้าง 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ห้ามจอดรถที่ใช้ในโครงการทุกประเภทบริเวณทางสาธารณะที่ประชิดโครงการหรือ
ทางเข้า-ออก 

- เส้นทางการขนส่ง
ในระยะก่อสร้าง 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

6. ด้านการระบายน้ำ
และป้องกนัน้ำท่วม 

- ออกแบบระบบระบายน้ำภายในพื ้นที ่โครงการและโดยรอบ เพื ่อป้องกันปัญหา 
การกีดขวางทางน้ำเดิม และปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดให้มีรางระบายน้ำช่ัวคราวเพื่อระบายน้ำฝนท่ีผ่านการตกตะกอนจากบริเวณพืน้ที่
โครงการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 



เอกสารประกอบการประชมุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2   
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. ด้านการระบายน้ำ
และป้องกนัน้ำท่วม 
(ต่อ) 

- จัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักตะกอน ให้แล้วเสร็จในช่วง 1 เดือนแรกของการ
ก่อสร้าง เพื่อควบคุมการระบายน้ำจากการก่อสร้างไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ 
ทั้งนี้ให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพรางระบายน้ำชั่วคราวเป็นประจำ หากพบว่าชำรุด
เสียหายให้ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานโดยเร็ว 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ห้ามทิ้งขยะ เศษวัสดุก่อสร้างลงรางระบายน้ำ - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ให้มีการดูแลรางระบายน้ำไม่ให้อุดตันอย่างสม่ำเสมอ - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

7. ด้านการจัดการมูล
ฝอยและกากของเสีย 

- จัดเตรียมถังมูลฝอยพร้อมฝาปิดมิดชิด เพื่อรวบรวมมูลฝอยที่เกิดจากคนงานและการ
ก่อสร้าง ส่งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากทางราชการ
นำไปกำจัดทุกวัน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีระบบแยกขยะมูลฝอย โดยเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้พิจารณานำกลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุด หรือขายให้กับบริษัทท่ีมารับซื้อต่อไป 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีพื้นท่ีกองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นสัดส่วน - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลติไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต บริษัท อเีอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกดั 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. ด้านการจัดการมูล
ฝอยและกากของเสีย 
(ต่อ) 

- ห้ามทิ้งมูลฝอยลงในทางระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
ก่อสร้าง  

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ห้ามคนงานเผาขยะในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างและพื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ของเสียอันตราย ให้ทำการแยกประเภทและรวบรวมส่งหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

8. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  

1) ด้านการบริหารความปลอดภัย 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเสนอแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

และแผนระงับเหตุฉุกเฉินให้โครงการเห็นชอบ และนำไปกำหนดเป็นมาตรการในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

 
- พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - โครงการจะต้องระบุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับ
บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในสัญญาว่าจ้างอย่างชัดเจน โดยจะต้องระบุครอบคลุมถึง
วิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงานท่ีปฏิบัติงานในโครงการ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่าง ๆ
ในการก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความ
ปลอดภัยและเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติจะต้องรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้
ควบคุมการก่อสร้างรับทราบทันที 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- พนักงานทุกคนท่ีจะเข้ามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโครงการ จะต้องผ่านการอบรมและแนะนำ
ด้านความปลอดภัย 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีการประชุมด้านความปลอดภัย เพื่อติดตามการดำเนินงานประจำวัน - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย (security system) ประกอบด้วย การทำบัตรแสดง
ตนพนักงานผู้รับเหมา การผ่านเข้าของบุคคลและยานพาหนะ สถานที่จอดรถและ
ระเบียบจราจร 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีป้ายเตือนในเขตก่อสร้าง พื้นที่อันตราย และพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีระบบอนุญาตในการเข้าทำงานบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนด - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดห้ามมิให้คนงานก่อสร้างพักอาศัยภายในพื ้นที ่ก่อสร้างและโครงการต้อง
กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดที่พักคนงานก่อสร้างต้องสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ 

 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 2) ด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน 
- จัดแบ่งเขตในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน โดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขต

พักผ่อนในช่วงพักกลางวัน เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว 

 
- พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- ติดตั้งป้ายประกาศเตือนแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการในสถานที่ท่ีมองเห็นได้ชัดเจน  - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ติดป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้างห้ามเข้ากอ่น 
ได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ซึ ่งขนาดของป้ายเตือนมีขนาดที ่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ห้ามคนงานเข้าไปในพื้นที่กำลังก่อสร้างหรือเขตก่อสร้างนอกเวลาทำงาน โดยมิได้รับ
อนุญาต 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการกระเด็น การตกหล่นของวัสดุ โดยใช้แผงกั้น ผ้าใบ หรือ 
ตาข่ายปิดกั้นหรือรองรับ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยใช้หลักการ
ของ House Keeping 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 3) ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเคร่ืองจักร-อุปกรณ์ 
- จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ตรง

ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน
และความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

 
- พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 



เอกสารประกอบการประชมุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2   
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จัดทำโดยบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 74  

ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักรเหล่านี้
อย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ก่อนการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรและหลังการใช้งานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ  
และ/หรือซ่อมแซมแก้ไขเพื่อการใช้งานเป็นไปอย่างปกติ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 4) ด้านการป้องกันอัคคีภัย 
- จัดให้มีพื้นท่ีสูบบุหรี่และให้สูบบุหรี่เฉพาะสถานท่ีที่กำหนดไว้เท่าน้ัน 

 
- พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - บริษัทรับเหมาจะต้องช้ีแจงและสาธิตให้คนงานทราบวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิงแบบมือถือ
และสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในกรณีที่ต้องการขอ
ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วง 1 เดือนก่อนการก่อสร้าง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

5) การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
- เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ

ลักษณะงาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำกับดูแลให้คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 6) ด้านการปฐมพยาบาล 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งรถฉุกเฉินจำนวน 1 คัน ประจำพื้นที่ให้

พร้อมสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงตลอดเวลา 

 
- พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 7) ด้านการสุขาภิบาล 
- จัดเตรียมถังบรรจุน้ำเพื่อเก็บสำรองน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคของคนงาน

ก่อสร้างและกิจกรรมก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

 
- พื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดประเภทบรรจุถังพลาสตกิ หรือน้ำดื่มบรรจุขวดหรือถังน้ำสแตน
เลส สำหรับคนงานก่อสร้างไว้ในพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- ต้องดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่
กฎหมายกำหนด และให้ติดตั ้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดของเสียและ 
สิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้งที ่เกิดจากการล้างวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อ
ตกตะกอนดิน และทรายก่อนระบายออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง หรือนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใน
การฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร ท่ีมีฝาปิดมิดชิด รองรับขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคนงานไว้ ณ จุดต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้นำ
ขยะมูลฝอยท้ังหมดไปกำจัดไม่ให้ตกค้างในพ้ืนท่ี 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม - พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการเข้าทำงานเป็น 
อันดับแรก 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลคนงาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า - ออกพื้นที่
ก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้าง และพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนใกล้เคียง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

- จัดให้มีขอบเขตที่พักคนงานชั่วคราว และพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน ทั้งนี้กำหนดให้
ผู้รับเหมาจัดหาที่พักคนงานภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกพื้นท่ี
เบื้องต้น คือ ไม่อยู่ในพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม หรือพื้นที่ชุมชนที่อาจก่อความ
รบกวนแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดกฎระเบียบการทำงานอย่างชัดเจน และควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างอย่าง
เคร่งครัด 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดทำแผนการจัดการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแรงงานต่างด้าว ต่างถิ่น ไม่ให้
ก่อความรบกวนแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง ท้ังบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและที่พักคนงาน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กรณีที่มีกิจกรรมดำเนินงานใด ๆ ของโครงการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และ  
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นและผู้นำ
ชุมชนในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์และช้ีแจงให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบ 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน โดยให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการ  
ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ในกรณีที่แก้ไข
ข้อร้องเรียนยังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหากับผู้ร้องทุก 7 วัน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีศูนย์ประสานงานการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่
ได้รับจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้กรณีเกิดข้อร้องเรียนจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยเร็วและให้บันทึกรายละเอียดเกี ่ยวกับประเด็น
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน พร้อมสรุปรายละเอียดวันเวลาที่รับเรื่องร้องเรียน ชื่อผู้ร้อง 
(ถ้ามี) และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะหรือวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
โดยติดตั้งในบริเวณพื้นที่ตั ้งโครงการ ซึ ่งประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือ
เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินการ
ให้กับชุมชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการในช่องทางที่หลากหลายรูปแบบ 
เช่น แผ่นพับ ป้ายแจ้งข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น หรือตามรูปแบบ/
วิธีการที่ชุมชนเสนอแนะ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ส่งตัวแทนโครงการเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกับชุมชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อ
ร้องเรียน ชี้แจงข้อซักถามและสร้างความเข้าใจความมั่นใจต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของโครงการตามความเหมาะสม 

- ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชน
สัมพันธ์ต่าง ๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้หน่วยงาน
ท้องถิ ่น เพื ่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการ และเป็นข้อมูลให้ชุมชน
รับทราบ ทุก 6 เดือน ในช่องทางที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ ป้ายแจ้งข่าว สื่อ
สิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น หรือตามรูปแบบ/วิธีการที่ชุมชนเสนอแนะ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

- มีการตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) ซึ่งจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ โดยให้มีผู้แทนจากภาคประชาชน 
ผู้แทนจากโครงการ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการที่
แต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน เช่น การรับเรื่องร้องเรียน การดำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อส่งคม (CSR) ของโครงการ และการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการของ
โครงการ เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้ 

- ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 1) โครงสร้างคณะกรรมการฯ  
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาค

ประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ 
ดังนี ้

   

 ก)  ผู้นำชุมชนหรือตัวแทนประชาชน ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร แบ่งเป็นเขตการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากเทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบล
รัษฎา และเทศบาลตำบลฉลอง โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชน
ไม่รวมภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่นมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะ
กรรมการฯ ทั้งหมด  

   

 ข) ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้องจำนวน 5 ท่าน เช่น ผู ้แทนจาก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดภเูก็ต ผู้แทนจากหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปกครองใน
จังหวัดภูเก็ต (จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

   

 ค) ตัวแทนจากโครงการ จำนวน 1 ท่าน    
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย จะดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือก
ประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ตำแหน่ง 
จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของที่ประชุม 

   

การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนของ
ตัวแทนจากภาคประชาชนควรมีการจัดกระบวนการคัดเลือกตัวแทน โดยดำเนินการดังนี ้

   

  หน่วยงานท้องถิ่นจัดให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล    
  หน่วยงานท้องถิ ่นแจ้งผลการคัดเลือกต่อประชาชนในพื ้นที ่ร ับผิดชอบเพื่อ

รับทราบ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการคัดเลือก 
   

  หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเชิงไม่เห็นด้วยมากกว่า ร้อยละ 50 ของครัวเรือน ให้มี
การคัดเลือกใหม่ และแจ้งผลต่อประชาชน 

   

 ส่งรายชื่อตัวแทนประชาชนของเทศบาล ต่อโครงการหรือคณะกรรมการฯ เพื่อ
ดำเนินการต่อไป 

   

 2) วาระของกรรมการและการพ้นสภาพ 
การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ อาจกำหนดได้ตาม

ความเหมาะสม หรือออกเป็นระเบียบของคณะกรรมการฯ โดยในเบื้องต้นอาจระบุ
ข้อกำหนดไว้ ดังนี ้

   

 ก) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที ่ได้รับการ
ประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมี
ระยะในการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

ข) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการ
ขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่
ต้องไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่วันท่ีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 

   

 ค) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจาก
ตำแหน่งและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ใน
ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

   

 ง) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน
จะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้
คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

   

 จ) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เป็นต้น 
(ข) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือ

ตามที่คณะกรรมการกำหนด 

   

 (ค) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 

(ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ท่ีมีภูมิลำเนาโดยรอบพื้นที่ศึกษาเกินกว่า 90 วัน 

   

 (จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ำคุก 
เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท 

   

 (ฉ) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ 
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ตารางท่ี 5-2 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

ฉ) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ ให้มี
หนังสือแจ้งต่อประธานหรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที ่จะมี
กำหนดการประชุมครั้งต่อไป และให้ฝ่ายเลขานุการนำรายช่ือคณะกรรมการท่าน
ใหม่แจ้งต่อที่ประชุมในวาระต่อไป 

   

 3) อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ 
ก) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

   

 ข) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับ
ระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   

 ค) มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับปัญหาและ
ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ 

   

 ง) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการ
กับชุมชนพิจารณามาตรการในการชดเชยเยียวยากรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างชุมชนกับโครงการ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการรวมทั้งติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ 

   

 4) องค์ประชุมและความถี่ในการประชุม 
กำหนดให้มีวาระการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหากมีเหตุจำเป็น

เร่งด่วน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนมวลชนสัมพันธ์ 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านสาธารณสุข
และสขุภาพ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งรถฉุกเฉินจำนวน 1 คัน ประจำพื้นที่ให้
พร้อมสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงตลอดเวลา 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจัดส่งผู้บาดเจ็บในกรณีฉุกเฉิน - พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดสถานที่ก่อสร้างและที่พักชั่วคราวของ
คนงานก่อสร้าง กรณีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จากคำแนะนำของหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อจากคำแนะนำของหน่วยงานด้านสาธารณสุข
หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

- พื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ ก) ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ (Stack) 
- ควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องระบายมลพิษทาง

อากาศของโครงการ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ ้งอากาศเสียจาก
โรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 หรือมาตรฐานล่าสุดที่กฎหมายบังคับใช้ โดยควบคุมค่าความ
เข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่อง ดังนี้ 
 ฝุ่นละอองรวม (TSP) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 35 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอัตรา

การระบายไม่เกิน 0.844 กรัม/วินาที 
 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน และ

อัตราการระบายไม่เกิน 1.263 กรัม/วินาที 
 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 100 ส่วนในล้านส่วน 

และอัตราการระบายไม่เกิน 4.535 กรัม/วินาที 
 ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 15 ส่วนในล้านส่วน และอัตรา

การระบายไม่เกิน 0.539 กรัม/วินาที 
 ปรอท (Hg) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอัตราการ

ระบายไม่เกิน 0.0005 กรัม/วินาที 
 แคดเมียม (Cd) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 0.04 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอัตรา

การระบายไม่เกิน 0.0010 กรัม/วินาที 
 ตะกั่ว (Pb) ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 0.06 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอัตราการ

ระบายไม่เกิน 0.0014 กรัม/วินาที 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

 ไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxin/Furan) ให้ม ีความเข้มข้นไม่เกิน 0.1 นาโนกรัม/
ลูกบาศก์เมตร และอัตราการระบายไม่เกิน 2.4x10-9 กรัม/วินาที 

ทั้งนี ้ การรายงานผลให้อ้างอิงที ่สภาวะมาตรฐาน คือ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
ความดัน 1 บรรยากาศที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% 
excess air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม้ (% Oxygen) 
ร้อยละ 7 

   

 - ใช้งานระบบบำบัดมลพิษทางอากาศตลอดเวลา กรณีมีเหตุขัดข้องฉุกเฉินเกิดขึ้นกับระบบ
บำบัดมลพิษทางอากาศให้หยุดกระบวนการผลิตชั่วคราวจนกว่าจะสามารถซ่อมแซมระบบ
บำบัดมลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสามารถบำบัดมลพิษให้อยู ่ในค่า
มาตรฐานจึงจะเริ่มดำเนินการผลิตตามปกติ 

- ปล่องระบาย - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMs) เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่อง โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัดประกอบด้วย ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ 
(HCl) ฝุ่นละอองรวม (TSP) หรือค่าความทึบแสง (Opacity) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) ออกซิเจน (O2) และอุณหภูมิโดยให้รายงานผลที่สภาวะมาตรฐาน พร้อมทั้งตดิตั้ง
จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณทางเข้าด้านหน้าศูนย์กำจัดมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ต 

- ปล่องระบาย - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ตำแหน่งและวิธีการติดตั้ง CEMs ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ US.EPA. เสนอแนะ รวมทั้ง
ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMs โดยหน่วยงานกลาง (Third Party) 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- กำหนดค่าสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMs 2 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับ Alarm กำหนดไว้ท่ีร้อยละ 85 ของค่ามาตรฐานฯ เมื่อมีสัญญาณ Alarm จาก 

CEMs โครงการสามารถตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติ รวมทั้งปรับสภาวะการ
เผาไหม้ให้ค่าอัตราการระบายอยู่ที่ ระดับต่ำกว่าร้อยละ 85 ตลอดระยะเวลาที่เดิน
ระบบ 

 ระดับ High-Alarm กำหนดไว้ที่ร้อยละ 90 ของค่ามาตรฐานฯ เมื่อมีสัญญาณ High 
Alarm จาก CEMs โครงการจะเริ่มดำเนินการลดกำลังการผลิตหรือหยุดเดินระบบ 
(Shutdown) ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

- ปล่องระบาย - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดทำแผนงานและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีค่าสัญญาณเตือนจาก CEMs เพื่อควบคุมมิให้ค่า
การระบายมลพิษทางอากาศเกินกว่าค่าที่ควบคุม ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - บันทึกสถิติที่ CEMs มีค่าสูงกว่าระดับ High Alarm ทุกครั้ง โดยบันทึกสาเหตุ การแก้ไข 
และระยะเวลาที่ดำเนินการแต่ละครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์บำบัดสารมลพิษให้สามารถใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยทำการ
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามแผน Preventive Maintenance 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สำรองของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้เพียงพออย่าง
น้อย 1 ชุด (ร้อยละ 100) เพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซมเมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สำรองของ CEMS ให้เพียงพอ เพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซม
เมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที พร้อมเสนอแผนงานในการแก้ไขปรับปรุง โดยระหว่างที่
ซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จจะต้องทำการตรวจวัด stack sampling ทุกๆ 30 วัน จนกว่าจะ
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้ม ีผ ู ้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที ่มีความรู ้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศ และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดแผนตรวจสอบและบำร ุงร ักษาเช ิงป ้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - บันทึกสถิติการชำรุดเสียหายและการซ่อมบำรุงระบบบำบัดมลพิษทุกหน่วยอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 ข) ด้านเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย 
- ใช้ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเชื ้อเพลิงเท่านั ้น โดยไม่รับขยะอันตราย ขยะติดเชื ้อ สาร

กัมมันตรังสีหรือวัตถุอื่น ๆ (เช่น ขยะจากงานก่อสร้าง รื้อทำลาย อิฐ หิน คอนกรีต และมี
ขนาดใหญ่เกินกว่า ช่องรับมูลฝอยที่จะป้อนเข้าสู่เตาเผา) นำมาใช้เป็นเช้ือเพลิงของโครงการ 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - เตรียมลักษณะเชื้อเพลิงมูลฝอยให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เลือกใช้ เช่น ขนาด  และ
ความช้ืน เป็นต้น เพื่อควบคุมสภาวะการเผาไหม้ให้เกิดการเผาไหมท้ี่สมบูรณ์และลดการ
ระบายสารมลพิษ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- ให้มีการปรับสภาพขยะมูลฝอย (Mechanical treatment) เพื่อให้ขยะมูลฝอยมีการ
ผสมผสานสม่ำเสมอ และความชื้นลดลง โดยมีพนักงานควบคุมการใช้เครื่องจักร เช่น 
รถเครน เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กรณีมีการใช้เชื้อเพลิงอื่นในช่วงเริ่มเดินระบบ (Startup) จะต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดและควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศเป็นไป
ตามค่าควบคุมของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 ค) ด้านกลิ่นรบกวน 
- ออกแบบให้ห้องรับขยะมูลฝอยเป็นอาคารปิด โดยมีการแยกอาคารระหว่างบ่อรับขยะ

มูลฝอยกับลานที่รถวิ่งเข้าเทขยะลงบ่อ ซึ่งจะเปิดให้เฉพาะรถขนขยะมูลฝอยวิ่งเข้าเพื่อ
เทขยะมูลฝอยลงสู่ลานเทขยะที่อยู่ภายในห้องและวิ่งกลับออกไปเท่าน้ัน 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ติดตั้งพัดลมเพื่อดูดอากาศจากพื้นที่ภายในพื้นที่รับขยะมูลฝอย (Reception Hall) และ
บ่อรับขยะมูลฝอย (Waste Storage Pit)  เพื ่อใช้เป็นอากาศสำหรับการเผาไหม้ใน
เตาเผาขยะ  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ติดตั้งหอดูดซับกลิ่นโดยสารเคมีกรดด่าง (Deodorization Device) เพื ่อบำบัดกลิ่น
ภายในบ่อรับมูลฝอยในช่วงที่หยุดซ่อมบำรุง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - บ่อรับขยะมูลฝอยจะต้องมีขนาดที่สามารถรองรับและเก็บกักขยะมูลฝอยได้อย่างน้อย  
10 เท่าของขีดความสามารถสูงสุดในการดำเนินการของเตาในแต่ละวัน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- กำจัดน้ำเสียจากขยะที่ไหลลงสู่ก้นบ่อรับขยะซึ่งมีความเข้มข้นสูง โดยให้สูบและส่งเข้า
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบไว้ให้สามารถรองรับการบำบัดน้ำชะขยะ เพื่อลดปัญหา
การเกิดกลิ่น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กรณีที ่มีน้ำชะขยะรั่วไหลจากรถขนขยะลงบนถนนหรือบริเวณต่าง  ๆ ภายในพื้นที่
โครงการต้องทำความสะอาด/ล้างพื้นที่ดังกล่าวโดยทันที เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 ง) การควบคุมสารประกอบไดออกซิน/ฟิวแรน และฝุ่นละออง 
- การควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้มูลฝอยไม่ต่ำกว่า 850 – 1,000 องศาเซลเซียส และ

ก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหม้มเีวลาอยู่ในห้องเผาไหม้ไม่น้อยกว่า 1 วินาที กรณีอุณหภูมิเผา
ไหม้ไม่น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส และไม่น้อยกว่า 2 วินาที กรณีอุณหภูมิเผาไหม้ 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 ไม่น้อยกว่า 850 องศาเซลเซียส เพื่อลดการเกิดสารประกอบไดออกซิน/ฟิวแรน และ
สารอินทรีย์อันตรายต่าง ๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง 

   

 - ติดตั้งระบบฉีดถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อดูดซับไดออกซิน/ฟิวแรน ลดการ
ระบายสารประกอบไดออกซิน/ฟิวแรน ออกจากปล่อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ติดตั ้งระบบถุงกรอง เพื ่อดักจับฝุ ่นละออง และฝุ ่นละอองที ่มีองค์ประกอบของ 
ไดออกซิน/ฟิวแรน จากอากาศก่อนท่ีจะระบายออกทางปล่อง  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 จ) การควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรด 
- ติดตั ้งระบบการฉีดหรือพ่นปูนขาว เพื ่อดักจับก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ก๊าซ

ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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จัดทำโดยบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 90  

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- จัดทำบันทึกและรายงานปริมาณสารเคมีที่ใช้ในระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 ฉ) การควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) 
- ควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ ไม่ให้เกิน 1,300 องศาเซลเซียส เพื่อลดการ

เกิด Thermal NOX 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ควบคุมการเผาไหม้หรือติดตั้งระบบดักจับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน เพื่อควบคุมการ
ระบาย NOX ให้เป็นไปตามค่าควบคุม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาวะการเผาไหม้แบบอัตโนมัติเพื่อให้สามารถตรวจสอบและ
ปรับสภาวะการเผาไหม้ให้เหมาะสมตามค่าออกแบบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 ช) การควบคุมฝุ่นละอองจากการขนส่งขยะมูลฝอยและการขนส่งเถ้า 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลเรื่องการจราจรและจัดระบบคิวรถขนขยะ

มูลฝอย และแก้ไขปัญหาในช่วงที่มีรถบรรทุกเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของรถบรรทุกก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการ โดย
กระบะหรือส่วนบรรทุกต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีการหกรั่วไหลระหว่าง
เส้นทางขนส่ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

- กำหนดให้การลำเลียงเถ้าเป็นระบบปิด โดยนำน้ำทิ้งจากระบบหอหล่อเย็นมาใช้ลด
อุณหภูมิเถ้าหนัก และลำเลียงเถ้าด้วยน้ำรวมถึงการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
ระหว่างการขนถ่าย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - เมื่อเสร็จสิ้นการขนถ่ายเถ้าลงรถบรรทุกให้ทำการเก็บกวาดเศษวัสดุและเถ้าที่หกหล่น  
อยู่ในบริเวณพื้นท่ีโครงการให้เรียบร้อยโดยเร็ว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลำเลียงต่าง ๆ ในการขนถ่ายเชื ้อเพลิง 
รวมทั้งระบบลำเลียงเถ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีรอยรั่วโดยเฉพาะบริเวณที่เป็น
ข้อต่อหรือจุดเปลี่ยนผ่านต่าง ๆ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

2. ด้านเสียง - ติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงสำหรับเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ และจัด
ให้มีแนวป้องกันเสียงบริเวณพื้นที่ทำงานท่ีมีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ ซึ่งมีบุคลากร
ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดัง เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
พัดลมดูดอากาศจากห้องเผาไหม้และการระบายไอน้ำ เป็นต้น โดยตรวจสอบ
แรงสั่นสะเทือน/ตั้งศูนย์เพลาเครื่องจักรและตรวจสอบแท่นยึดจับเครื่องจักรเป็นประจำ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดทำแผนผังแสดงเส้นเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่อาคารส่วนผลิต และ
บริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังภายใน 1 ปีหลังเปิดดำเนินงาน และจัดทำซ้ำทุก 3 ปี เพื่อใช้
กำหนดบริเวณพื้นท่ีที่มีเสียงดัง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลติไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต บริษัท อเีอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกดั 
 

จัดทำโดยบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 92  

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ด้านเสียง (ต่อ) - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่ครอบหู/ที่อุดหูสำหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ เป็นต้น 
และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองไว้อย่างเพียงพอ โดยพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง
ระหว่างที่ปฏิบัติงานในบริเวณนั้น ๆ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้ม ีการดำเนินการตามแผน Preventive Maintenance ของโครงการอย่าง
สม่ำเสมอ หากพบว่าอุปกรณ์และเครื่องจักรใดชำรุดหรืออาจได้รับความเสียหายให้
เปลี่ยนหรือซ่อมแซมทันที 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservative Program) ในการบริหาร
จัดการ ป้องกันไม่ให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังเป็นเวลานาน เช่น กำหนดระยะเวลา
การทำงานเพื่อลดเวลาที่พนักงานสัมผัสเสียงดัง การสลับพนักงาน/การสลับวันทำงาน
ในพื้นที่มีเสียงดัง เป็นต้น และปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ควบคุมระดับเสียงริมรั้วของโครงการไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลเอ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่เพื่อสอบถามชุมชนใกล้เคียงถึงผลกระทบด้าน
เสียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบ
ดังกล่าว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

3. ด้านการใช้น้ำ - ให้โครงการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภเูก็ต
มาใช้ในระบบหอหล่อเย็นและใช้รดน้ำต้นไม้ในพ้ืนท่ีสีเขียว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

3. ด้านการใช้น้ำ (ต่อ) - จัดให้มีการหมุนเวียนน้ำใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ตรวจสอบสภาพท่อน้ำและซ่อมแซมท่อน้ำท่ีรั่วทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - หากการดำเนินการโครงการจำเป็นต้องมีการใช้น้ำใต้ดิน จะต้องได้รับอนุญาตจากกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล หรือสำนักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวัด หรือหน่วยงาน
อนุญาตที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ก่อนดำเนินการขุดเจาะ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ/
เง่ือนไขของหน่วยงานอนุญาตนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

4. ด้านคุณภาพน้ำ - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดเพียงพอในการบำบัด
น้ำเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงานท้ังหมดของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก่อนระบายไปยังบ่อพักน้ำท้ิง (Holding Pond) ของโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - บ่อรองรับขยะมูลฝอยต้องทำเป็นพ้ืนคอนกรีต และให้มีการป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะ
ขยะมูลฝอยในกรณีพื้นแตกร้าว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีรางรวบรวมและบ่อพักน้ำชะมูลฝอยแยกจากน้ำเสียส่วนอื่น ๆ และตรวจสอบ
คุณภาพก่อนส่งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้านคุณภาพน้ำ (ต่อ) - จัดให้มีระบบแยกน้ำและน้ำมัน (Oil Separation) โดยน้ำมันที่รวบรวมได้ให้ส่งให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัด ส่วนน้ำที่ผ่านการ
แยกน้ำมันแล้วส่งไปยังระบบบำบัดเพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
ตามที่กฎหมายกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความสามารถรองรับน้ำชะขยะและน้ำเสียจากการ
ดำเนินงานประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน และติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย 
(Water Reclamation Plant)   

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดให้มีคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือ
หรือมาตรฐานล่าสุดที่กฎหมายบังคับใช้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ควบคุมคุณภาพน้ำทิ ้งจากหอหล่อเย็นให้มีคุณภาพน้ำทิ ้งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม หรือ
หรือมาตรฐานล่าสุดที่กฎหมายบังคับใช้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding Pond) ขนาด 1 วัน เพื่อรองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด
แล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปและน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นที่เหลือจากการนำ
กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ก่อนท่ีจะมีการระบายไปยังบ่อพักน้ำท้ิงสุดท้ายของระบบบำบัด
น้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อพักน้ำท้ิงฉุกเฉิน (emergency Pond) 
ขนาด 1 วัน เพื่อรองรับน้ำทิ้งในกรณีที่มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 



เอกสารประกอบการประชมุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2   
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้านคุณภาพน้ำ (ต่อ) - กรณีที่คุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้ส่งน้ำไปยังบ่อพักน้ำทิ้ง
ฉุกเฉิน (Emergency pond) ของโครงการ ขนาด 1 วัน เพื่อดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุ
และแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามค่า
มาตรฐานที่กำหนดไว้ก่อนระบายไปยังบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายของระบบบำบัดน้ำเสียของ
เทศบาลนครภูเก็ต ทั้งนี้หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลา 24 ช่ัวโมง ให้ระบาย
น้ำไปยังบ่อรวบรวมน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ตหรือประสานให้
บริษัทท่ีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกำจัด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีบ่อตรวจสภาพน้ำ (Inspection Manhole) พร้อมทั้งติดตั ้งวาล์วควบคุมการ
เปิด-ปิด เพื่อควบคุมไม่ให้มีการระบายน้ำทิ้งจากโครงการเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายของ
ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต ในกรณีที่คุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามค่า
มาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ำจากบ่อพ ักน ้ำท ิ ้ ง (Holding Pond) โดยม ีการตรวจว ัดด ัชน ีต ่าง ๆ 
ประกอบด้วยอุณหภูมิ (Temperature) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ค่าบีโอดี/ซีโอดี 
(BOD/COD) และค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ของระบบเป็นประจำ ให้ระบบ
บำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 
 

- จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแลการจัดการน้ำเสียของ
โครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 ด้านคุณภาพน้ำ 
ใต้ดิน 

- ให้ตรวจสอบการรั่วซึมของบ่อรับขยะมูลฝอย (Waste Storage Pit) ทุก ๆ 1 ป ี - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

4.2 นิเวศวิทยา 
แหล่งน้ำ 

- ห้ามไม่ให้พนักงาน และคนงานโรงไฟฟ้าจับสัตว์น้ำในพ้ืนท่ี - แหล่งน้ำ
สาธารณะ
ใกล้เคียงโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในท้องถิ่นลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือโครงการอนุรักษพ์ันธุ์
สัตว์น้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- แหล่งน้ำ
สาธารณะ
ใกล้เคียงโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

5. ด้านคมนาคมขนส่ง - อบรมและควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื ่น ๆ ที่
โครงการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ควบคุมบริษัทที่ขนส่งสารเคมีและบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการขนส่งกากของเสียให้
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- พื้นที่โครงการและ
เส้นทางขนส่ง 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดให้เจ้าหน้าที ่ควบคุมความเร็วของพาหนะภายในพื ้นที ่โครงการไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ ช่ัวโมง และเส้นทางภายนอกพ้ืนท่ีโครงการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ปิดคลุมวัสดุที่ขนออกจากพ้ืนท่ีให้มิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจาย - รถบรรทุกขนส่ง - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. ด้านคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

- กำหนดเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอยภายในพื ้นที ่โครงการ และติดตั ้งป้าย
สัญลักษณ์จราจรให้ชัดเจน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - การขนส่งเถ้าออกนอกพื้นที่โครงการ รถขนส่งเถ้าต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกให้มิดชิด เพื่อ
ลดการฟุ้งกระจายหรือตกหกหล่นของเถ้าขณะทำการขนส่ง 

- รถบรรทุกขนส่ง - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - หลีกเลี่ยงการขนส่งเถ้าออกนอกพื้นที่โครงการในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น ได้แก่ 
07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น. 

- เส้นทางคมนาคม
ขนส่งที่เกี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดให้มีการติดเบอร์โทรศัพท์ที่รถขนส่งเถ้าเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
มายังโครงการ 

- รถบรรทุกขนส่ง - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ พร้อมแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที ่อาจ
เกิดขึ้นจากการขนส่ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีพื้นที่จอดรถขนส่งขยะมูลฝอย และรถขนส่งเถ้าอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้มีการ
จอดรถออกมาในพ้ืนท่ีด้านนอกโครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

6. การระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม 

- จัดสร้างระบบระบายน้ำฝนภายในพ้ืนท่ีโครงการแยกออกจากระบบรวบรวมน้ำเสีย - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

6. การระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) 

- ออกแบบระบบแยกน้ำฝนปนเปื ้อนและน้ำฝนไม่ปนเปื ้อนออกจากกัน พร้อมทั้ง
ตรวจสอบระบบระบายน้ำฝนปนเปื้อนและน้ำฝนไม่ปนเปื้อนเป็นประจำ ทั้งนี้น้ำฝนที่มี
การปนเปื้อนให้รวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำของโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน หากตื้นเขินหรือชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดให้ตักเศษขยะมูลฝอยและกากตะกอนออกจากรางระบายน้ำของโครงการ และ
ให้มีการติดตั้งตะแกรงดักก่อนระบายน้ำลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ให้ระบายน้ำฝนออกจากโครงการด้วยอัตราการระบายไม่เกินกว่าก่อนการพัฒนา
โครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีระบบระบายน้ำฝนที่มีโอกาสปนเปื้อน 15 นาทีแรก เพื่อรวบรวมน้ำฝนทั้งหมด
ไปยังบ่อแยกน้ำมันและไขมัน (Oil Separator) ก่อนระบายเข้าระบบระบายน้ำฝนของ
โครงการต่อไป  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

7. ด้านการจัดการ 
มูลฝอยและกาก 
ของเสีย 

- จัดให้มีถังพักขยะมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ และนำขยะมูลฝอยดังกล่าวไปยังบ่อรับ
ขยะมูลฝอย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - การจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิตให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 หรือกฎหมายที่
มีผลบังคับใช้ฉบับล่าสุด  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. ด้านการจัดการ 
มูลฝอยและกาก 
ของเสีย (ต่อ) 

- กากของเสียที่ต้องอาศัยผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของสารอันตรายในน้ำชะขยะ เพื่อจำแนกว่าเป็นประเภทอันตรายหรือไม่ก่อนกำหนด
วิธีการบำบัดกำจัดที่เหมาะสมตามกฎหมายต่อไป ได้แก่ เถ้าหนักและเถ้าเบา (bottom 
ash และ fly ash) กากตะกอนจากบ่อปรับสภาพน้ำเสีย กากตะกอนจากระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตที่เป็นของเสียอันตรายเก็บรวบรวมไว้
ในพื้นที่เก็บของเสีย จากน้ันส่งกำจัดโดยหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
รับไปกำจัด ได้แก ่

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

  ขวดพลาสติกบรรจุสารเคมีเศษสีกระป๋องสเปรย์เศษผ้า/ถุงมือ/วัสดุและขยะอันตราย 
จากอาคารสำนักงาน เช่น หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ และถ่านไฟฉายใช้งาน
แล้ว เป็นต้น 

 น้ำมันเครื่องใช้แล้ว/สารเคมีเสื่อมสภาพ 

   

 - จัดให้มีสถานที่จัดเก็บกากของเสีย โดยเป็นที่ที่มีหลังคาปิดคลุมและพื้นคอนกรีต แยก
ประเภทของเสียและติดป้ายชัดเจน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - คัดแยกขยะและนำส่วนท่ีสามารถใช้ใหม่กลับไปใช้ประโยชน์ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

7. ด้านการจัดการ 
มูลฝอยและกาก 
ของเสีย (ต่อ) 

- ให้ส ่งเถ้าไปตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัต ิการที ่ได ้ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทำการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของเถ้าหนักและเถ้าลอย และส่งเถ้าออกไป
กำจัดให้สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
ฉบับล่าสุด และจะต้องดำเนินการขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ศึกษาแนวทางการนำเถ้าที่เกิดจากโครงการไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

8. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  

ก) มาตรการทั่วไป 
- พิจารณากำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของโครงการ และหาแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละพื้นท่ี 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือกฎหมาย
แรงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นปัจจุบัน 
 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานตามลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด   การเก็บรักษา การขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสารเคมี 

 การฝึกซ้อมและใช้อุปกรณ์ผจญเพลิง 
 กฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานในบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตราย 
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สิ่งแวดล้อม 
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8. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

 การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานท่ีทำงาน 
 การฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 การป้องกันอันตรายจากความร้อนและไฟฟ้า 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 รวมทั้ง จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานตามลักษณะงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน 

   

 - จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานที่ทำงาน  
สัมผัสขยะ ดังน้ี 
 พนักงานทุกคนต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดจมูก สวมรองเท้านิรภัยในขณะปฏิบัติงาน 
 ห้ามพนักงานทุกคนสูบบุหรี่ภายในอาคาร 
 พนักงานทุกคนจะต้องรับประทานอาหาร และพักผ่อนบริเวณพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้

เท่านั้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดตั้งคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและ
ดูแลงานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการประชุมทุก ๆ เดือน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดให้มีการติดตั้งระบบเตือนภัยต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอเหมาะสมในจำนวนไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 
NFPA และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ประเภทงานแก่พนักงาน เช่น ที่ครอบหู ที่อุดหู แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ และ
หน้ากาก เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ ตามความรุนแรงของ
เหตุฉุกเฉิน และให้มีช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 
และมีการฝึกซ้อมตามแผน ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดตั้งทีมดับเพลิงและฝึกซ้อมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่กฎหมาย
กำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร และระบบไฟฟ้า  
ต่าง ๆ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย อย่างสม่ำเสมอ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานและจัดทำสมุดสุขภาพประจำตัวพนักงาน  ตามที่
กฎหมายกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่ตรวจพบหรือเกิด
ความผิดปกติของสุขภาพของพนักงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
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สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การดำเนินการแก้ไขในแต่ละกรณีของอุบัติเหตุ - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการตามกฎหมายกำหนด - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์พร้อมยานพาหนะสำหรับพนักงาน
ในกรณีจำเป็นต้องนำส่งสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) เพื่อสังเกตทิศทางลม ก่อนการอพยพพนักงานไปยังตำแหน่ง
จุดรวมพลที่เหมาะสม 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 ข) ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ 
- ควบคุมการติดตั้ง การใช้งาน การซ่อมแซมและดัดแปลง ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่

กำหนดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำ หรือหม้อต้ม
น้ำที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องขึ้นทะเบียนตามระเบียบและ
วิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- ตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของระบบก่อนเปิดใช้งานโดยการควบคุมของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับอนุญาตตามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 
พ.ศ. 2542 หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ให้มีการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
วิศวกรสาขาเครื ่องกลประเภทสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร หรือตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 ค) ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน 
- การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือ

มาตรฐานที่ยอมรับ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ต้องจัดให้มีแผนการซ่อมบำรุง เครื่องจักร อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  
ตลอดระยะเวลาการใช้งานตามข้อกำหนดของผู้ผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ 
วิศวกรรม และความปลอดภัย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 ง) ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 
- รวบรวมและจัดทำแฟ้มเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของสารเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่

มีการใช้งานตาม Chemical List และจัดเก็บไว้ในอาคาร พร้อมทั้งติดแผ่นป้ายหรือ
ฉลากแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ติดตั้งไว้ที่ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด 

 
- พื้นที่โครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลติไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต บริษัท อเีอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกดั 
 

จัดทำโดยบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด หน้า 105  

ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
(ต่อ) 

- จำแนกพื้นที่จัดเก็บสารเคมีออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยแบ่งจากคุณสมบัติตาม SDS 
โดยแยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด-ด่าง หรือสารเคมีที่ไม่
สามารถท่ีจะนำมาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดทำ Chemical List (เรียงตามลำดับตามตัวอักษร) แสดงรายการและอันตรายของ
สารเคมีทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - บริเวณพื้นท่ีการจัดวางสารเคมปีระเภทตา่ง ๆ ต้องมีระบบระบายอากาศท่ีดีเพื่อให้มกีาร
ไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ติดป้ายเตือนห้ามการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในอาคารเก็บสารเคมี - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีเหมาะสมและเพียงพอไว้ในบริเวณอาคารเก็บสารเคมี - พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม - กำหนดมาตรการในการพิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความ
ต้องการของโครงการเข้าทำงานเป็นอันดับแรกเพื่อช่วยคนในท้องถิ่นให้มีงานทำ และ
เพื่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน 
โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบในช่วงที่มีตำแหน่งงานว่าง 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดมาตรการในการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ เช่น การสนับสนุนหน่วยงาน
การศึกษาในพ้ืนท่ี เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เป็นต้น  

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
(ต่อ) 

- เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อคลายความวิตกกังวล - ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีนโยบายเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจชุมชน หรือ
เสริมสร้างอาชีพใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแบบ
ยั่งยืน 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ และแผนมวลชนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนในขอบเขตที่โครงการสามารถดำเนินการได้ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กำหนดให้มีแผนการรับเรื ่องร้องเรียน (ดังรูปที่ 5-1) โดยระบุช่องทางการรับเรื ่อง
ร้องเรียน ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ในกรณีแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ ให้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการ
แก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะทุก 7 วัน 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ส่งตัวแทนโครงการเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกับชุมชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อ
ร้องเรียน ชี้แจงข้อซักถามและสร้างความเข้าใจความมั่นใจต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของโครงการตามความเหมาะสม 

- ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการในการเข้าร่วมกิจกรรมมวลชน
สัมพันธ์ต่าง ๆ กับชุมชน รวมทั้งติดตามรับเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนรำคาญที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับโครงการ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและผลการดำเนินการ
ให้กับชุมชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบโครงการตลอดอายุการดำเนินโครงการในช่องทางที่หลากหลายรูปแบบ เช่น 
แผ่นพับ ป้ายแจ้งข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น หรือตามรูปแบบ/วิธีการที่
ชุมชนเสนอแนะ 

- ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้หน่วยงาน
ท้องถิ ่น เพื ่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการ และเป็นข้อมูลให้ชุมชน
รับทราบ ทุก 6 เดือน หรือตามรูปแบบ/วิธีการที่ชุมชนเสนอแนะ 

- ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - กรณีที ่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัทต้องรีบแก้ไข
ปัญหาโดยเร็ว 

- ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ 

- ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่โครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring 
Committee) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและ
แก้ไขข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะกิจกรรมมวลชน
สัมพันธ์และการชดเชย เยียวยา โดยจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จก่อนเริ ่มกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ทั ้งนี้
คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

1) โครงสร้างคณะกรรมการฯ  
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาค

ประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ 
โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชนไม่รวมภาคราชการ/นักวิชาการใน

ท้องถิ่นมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการฯ ท้ังหมด มีรายละเอียดดังนี้ 

   

 ก)  ผู้นำชุมชนหรือตัวแทนประชาชน ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร แบ่งเป็นเขตการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากเทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบล
รัษฎา และเทศบาลตำบลฉลอง โดยกำหนดสัดส่วนตัวแทนจากภาคประชาชน
ไม่รวมภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่นมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคณะ
กรรมการฯ ทั้งหมด  

   

 ข) ตัวแทนจากหน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้องจำนวน 5 ท่าน เช่น ผู ้แทนจาก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดภเูก็ต ผู้แทนจากหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปกครองใน
จังหวัดภูเก็ต (จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

   

 ค) ตัวแทนจากโครงการ จำนวน 1 ท่าน    
 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย จะดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือก

ประธาน 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ตำแหน่ง 
จากนั้นให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของที่ประชุม 

   

 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนของ
ตัวแทนจากภาคประชาชนควรมีการจัดกระบวนการคัดเลือกตัวแทน โดยดำเนินการดังนี ้
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

 หน่วยงานท้องถิ่นจัดให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล/
อบต. 

   

 หน่วยงานท้องถิ ่นแจ้งผลการคัดเลือกต่อประชาชนในพื ้นที ่ร ับผิดชอบเพื่อ
รับทราบ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการคัดเลือก 

  

  หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเชิงไม่เห็นด้วยมากกว่า ร้อยละ 50 ของครัวเรือน ให้มี
การคัดเลือกใหม่ และแจ้งผลต่อประชาชน 

   

  ส่งรายชื่อตัวแทนประชาชนของเทศบาล/อบต. ต่อโครงการหรือคณะกรรมการฯ 
เพื่อดำเนินการต่อไป 

   

 2) วาระของกรรมการและการพ้นสภาพ 
การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ อาจกำหนดได้ตาม

ความเหมาะสม หรือออกเป็นระเบียบของคณะกรรมการฯ โดยในเบื้องต้นอาจระบุ
ข้อกำหนดไว้ ดังนี ้

   

 ก) กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที ่ได้รับการ
ประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก โดยมี
ระยะในการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

   

 ข) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการ
ขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่
ต้องไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

ค) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง
กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจาก
ตำแหน่งและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ใน
ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

   

 ง) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน
จะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้
คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

   

 จ) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(ก) ลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เป็นต้น 
(ข) ไม่เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนดของคณะกรรมการติดต่อกัน 4 ครั้ง หรือ

ตามที่คณะกรรมการกำหนด 

   

 (ค) คณะกรรมการมีมติสองในสามให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ 

(ง) ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ท่ีมีภูมิลำเนาโดยรอบพื้นที่ศึกษาเกินกว่า 90 วัน 

   

 (จ) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ำคุก 
เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเกิดจากการกระทำโดยประมาท 

   

 (ฉ) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ 

   

 ฉ) หากมีกรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกหรือไม่อาจทำหน้าที่ต่อไปได้ ให้มี
หนังสือแจ้งต่อประธานหรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที ่จะมี
กำหนดการประชุมครั้งต่อไป และให้ฝ่ายเลขานุการนำรายช่ือคณะกรรมการท่าน
ใหม่แจ้งต่อที่ประชุมในวาระต่อไป 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. การประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

3) อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ 
ก) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

   

 ข) ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับ
ระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   

 ค) มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการแก้ไขเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับปัญหาและ
ผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ 

   

 ง) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการ
กับชุมชนพิจารณามาตรการในการชดเชยเยียวยากรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระหว่างชุมชนกับโครงการ หากพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการรวมทั้งติดตามผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการชดเชยเยียวยาจนแล้วเสร็จ 

   

 4) องค์ประชุมและความถี่ในการประชุม 
กำหนดให้มีวาระการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นหากมีเหตุจำเป็น

เร่งด่วน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนมวลชนสัมพันธ์ 

   

 - ในกรณีพิส ูจน์ได้ว ่ามีความเสียหายเกิดขึ ้นจากการดำเนินงานของโครงการ ให้
คณะกรรมการร่วมกับชุมชนที่แต่งตั้งขึ้น มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาจ่ายค่าเสียหาย
ที่เกิดขึ้น 

- พื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

11. ด้านสุขภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การรักษาสุขภาพ/โรคจากการทำงาน 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านส่งเสริม ฟื้นฟูป้องกัน และการดูแล
รักษาสุขภาพของชุมชน เช่น การสนันสนุนงบประมาณ การสนับสนุนอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ฯลฯ  ปีละ 1 ครั้ง 

- สถานบริการด้าน
สาธารณสุขใน
พื้นที ่

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ให้ความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของชุมชน 

- สถานบริการด้าน
สาธารณสุขใน
พื้นที ่

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายการดูแล
และเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชนอย่างต่อเนื่องร่วมกับการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม 

- สถานบริการด้าน
สาธารณสุขใน
พื้นที ่

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อจากคำแนะนำของหน่วยงานด้านสาธารณสุข
หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

12. ด้านพ้ืนที่สีเขียว
และสนุทรียภาพ 

- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนภายในพื้นที่โครงการประมาณ 1,310 ตารางเมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - การปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการให้ปลูกไม้ยืนต้น โดยเลือกต้นไม้ที ่มีใบหรือทรงพุ่ม
หนาแน่นที่เป็นพืชประจำถิ่นและเหมาะสมกับสภาพดินบริเวณพื้นที่โครงการ  

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางท่ี 5-3 (ต่อ) ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

12. ด้านพ้ืนที่สีเขียว
และสนุทรียภาพ 
(ต่อ) 

- บำรุงรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลา และในกรณีที่
มีต้นไม้ตายให้ปลูกทดแทนภายใน 2 สัปดาห์ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางที่ 5-4 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  

(PM2.5) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ความเร็วและทิศทางลม 

- การตรวจวัด TSP และ PM10 โดย
ใช ้ เคร ื ่ องว ัดและว ิธ ีตรวจวัด
ค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองใน
บรรยากาศโดยทั่วไประบบอ่ืนหรือ
ว ิ ธ ี อ ื ่ นท ี ่ ก รมควบค ุ มมลพิ ษ
เห็นชอบ 

- ความเร็วและทิศทางลม โดยใช้ 
Wind Speed & Wind Direction 
Recording Meter 

- จำนวน 2 สถานี (รูปที่  
5-2) ได้แก่ 
 สำนักงานทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั
ภูเก็ต (A1) 

 สำนักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จังหวัด
ภูเก็ต (A2) 

 

- ทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 
วันต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง  

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

2. ด้านเสียง 
 

- ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 
- ระดับเสียงท่ีเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 
- ระดับเส ียงเฉล ี ่ยกลางว ัน -กลางคืน 

(Ldn) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

- วิธีการตรวจวัดระดับเสียง ระดับ
เสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน การคำนวณค่าระดับเสียง
ขณะมีการรบกวน และค่าระดับการ
รบกวน ตามที่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ 

- จำนวน 3 สถานี (รูปที่  
5-3) ได้แก่ 
 ริมรั้วดา้นทิศเหนือของ

โครงการ (N1) 
(ตรวจวัดเฉพาะ Leq 
24 hr) 

 หมู่บ้านสะพานหิน 
(N2) 

 สำนักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จังหวัด
ภูเก็ต (N3) 

- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 
วันต่อเนื่อง 
ครอบคลมุกิจกรรมที่
เกิดเสียงดัง เช่น การ
ตอกเสาเข็มระหว่าง
การก่อสร้างโดย
ตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางที่ 5-4 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3. ด้านคุณภาพน้ำ 
 

- อัตราการไหล 
- อุณหภูมิ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- สารละลายทั้งหมด (TDS) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ค่าซีโอดี (COD) 
- โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์ม 

(TCB, FCB)  

- การตรวจสอบค่าคุณภาพน้ำทิ้ง ให้
เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำ
เสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แห่งประเทศไทย หร ือ Standard 
Methods for the Examination of 
Water and Wastewater ซึ่ ง 
American Public Health 
Association, American Water 
Work Association และ Water 
Environment Federation ข อ ง
ประเทศสหร ัฐอเมร ิกากำหนด 
หรือตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษประกาศเห็นชอบ 

- บ่อพักน้ำท้ิงของโครงการ 
 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

4. ด้านคมนาคมขนส่ง - บันทึกสถิต ิการเก ิดอุบ ัต ิเหตุสาเหตุ 
พร้อมแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่ง 

- การจดบันทึกทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ 
และรวบรวมข้อมูล 

- จัดทำเป็นสรุปรายเดือน 

- เส้นทางคมนาคมช่วง
ก่อสร้างโครงการ 

- ทุกวัน และรายงาน
ผลการดำเนินการทุก 
6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

5. ด้านการจัดการมูล
ฝอยและกากของ
เสีย 

- บันทึกปริมาณและวิธีการจัดการกาก
ของเสียของโครงการ  

- การจดบันทึกและรวบรวมข้อมูล 
- จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินการ 

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ทุกเดือนและรายงาน
ผลการดำเนินการทุก 
6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางที่ 5-4 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

6. ด้านการระบายน้ำ

และป้องกนัน้ำท่วม 

- ตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำชั่วคราว

และบ่อดักตะกอน 

- ตรวจสอบด้วยสายตา - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ทุก 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 

จำกัด 

7. ด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

และสขุภาพ 

- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยระบุ

สาเหตุล ักษณะของอุบ ัต ิ เหต ุผลต่อ

สุขภาพ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อม

ท ั ้ ง ร ะบ ุ ว ิ ธ ี ก า รแก ้ ไขป ัญหาและ

ข้อเสนอแนะ 

- จดบันทึกและรวบรวมข้อมูล 

- จัดทำข้อมูลสรุป 

- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ทุก 6 เดือน ตลอด

ระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 

จำกัด 

 - บันทึกการประชุมคณะกรรมการด้าน

ความปลอดภ ัย อาช ีวอนาม ัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน 

- จดบันทึก - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 

จำกัด 

 - สถ ิต ิผ ู ้ป ่วยโรคที ่อาจเก ี ่ยวข ้องกับ

ผลกระทบของโครงการ ในร ัศม ี  5 

กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ 

- รวบรวมข้อมูล - ชุมชนบริเวณพื้นท่ีศึกษา - ปีละ 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 

จำกัด 
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ตารางที่ 5-4 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

8.1 การสำรวจสภาพ

เศรษฐกิจสังคม 

และความคิดเห็น

ของประชาชน  

ผู้นำชุมชน     

สถานประกอบการ

และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 

- การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความ 

พึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชนใน

พื้นที่โดยรอบโครงการ ชุมชนที่ดำเนินการ

เก ็บด ัชนีค ุณภาพสิ ่ งแวดล้อม พื ้นที่

อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ตั้งสถานพยาบาล 

วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

และผู ้นำชุมชน เป็นต้น รวมทั ้งสถาน

ประกอบการโดยรอบพื ้นท ี ่ โครงการ 

พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ปัญหาและความต้องการ รวมถึงสำรวจ

ดัชนีความพึงพอใจของชุมชน 

(Community Satisfaction Index) 

 

- การสำรวจตามหลักวิชาการและ

สถิต ิ พร้อมทั ้งแสดงแผนที ่การ

กระจายตัวในการเก็บข้อมูล 

 

- ชุมชนในพื้นที่โดยรอบ

โครงการ ชุมชนที่ดำเนิน 

การเก็บดัชนีคณุภาพ

สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีอ่อนไหว

พิเศษ เช่น ท่ีตั้ง

สถานพยาบาล วัด และ

โรงเรียน หน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง และ

ผู้นำชุมชน เป็นต้น 

รวมทั้งสถานประกอบ 

การโดยรอบพื้นที่โครงการ 

(รูปที่ 5-4) 

 

- ปีละ 1 ครั้ง ตลอด

ระยะเวลาก่อสร้าง 

 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 

จำกัด 

8.2 บันทึกปัญหาข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินโครงการ 
รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการ
แก้ไข 

- บันทึกปัญหาข้อร้องเร ียนต่าง ๆ ที่
เก ิดข ึ ้นของช ุมชนที ่ม ีต ่อโครงการ 
รวมทั ้งวิธีการ และระยะเวลาในการ
ดำเนินการแก้ไข 

- บันทึกข้อร ้องเร ียนตามดัชนีที่
กำหนดทุกครั้งท่ีมีการร้องเรียน 

- สรุปผลการดำเนินงาน 

- พื้นที่โครงการ และบริเวณ
โดยรอบ 

- ตลอดช่วงระยะ
ก่อสร้าง  

- สรุปผลทุก 6 เดือน 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 



เอกสารประกอบการประชมุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2   
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลติไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต บริษัท อเีอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกดั 
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ตารางที่ 5-4 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

9. ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

9.1 แผนด้านการประชา 
สัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 
 

- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินร่วมกับ
ชุมชนในพื ้นที่/หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องในพื้นที ่

 
 

- จดบันทึก 

 
 

- ชุมชน/หน่วยงานราชการ
ในพื้นทีใ่กล้เคียงพื้นที่
โครงการ 

 
 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

 
 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

9.2 การจัดต้ัง
คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

- บันทึกและสรุปผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการ ฯ ทุก 6 เดือน 

- จดบันทึก - พื้นที่โครงการ และบริเวณ
ใกล้เคียง 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางที่ 5-5 ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านคุณภาพอากาศ 
1.1 คุณภาพอากาศ

จากปล่อง 

 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX as NO2) 
- ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 
- สารประกอบไดออกซิน/ฟิวแรน 

 
- เก ็บต ัวอย่างอากาศจากปล่อง

ระบายมลพิษทางอากาศและทำ
กา ร ว ิ เ ค ร า ะห ์ ต ามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด 

 
- ปล่องระบายมลพิษทาง

อากาศ จำนวน 1 ปล่อง 
(รูปที่ 5-5) 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

ในช่วงเวลาเดียวกับ
การตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

1.2 คุณภาพอากาศ
จากปล่องแบบ
อัตโนมัติ 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP)  
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX as NO2) 
- ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) 
- ก๊าซออกซิเจน (O2) 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 

- เก ็บต ัวอย่างอากาศจากปล่อง
ระบายมลพิษทางอากาศและทำ
กา ร ว ิ เ ค ร า ะห ์ ต ามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด 

- ปล่องระบายมลพิษทาง
อากาศ จำนวน 1 ปล่อง 
(รูปที่ 5-5) 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการในช่วงที่มี
การผลิตไฟฟ้า สรุป
รายงานผลการ
ดำเนินงานทุก 6 
เดือน 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ตรวจสอบความถ ูกต ้องของระบบ 
(CEMs Audit) พร้อมบันทึกการทำงาน 
และตรวจสอบความถูกต ้อง (Audit) 
ระบบ CEMs โดยหน ่ วยงานกลาง 
(Third Party) 

- ใช้วิธีการตรวจสอบตามข้อกำหนด
ของ U.S. EPA หรือวิธีท่ีหน่วยงาน
ราชการกำหนด 

- ปล่องระบายมลพิษทาง
อากาศ จำนวน 1 ปล่อง 
(รูปที่ 5-5) 

- ปีละ 1 ครั้ง - บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางที่ 5-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1.3 คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  

(PM2.5) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 

1 ช่ัวโมง 
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 

ช่ัวโมง และ 24 ช่ัวโมง 
- ไดออกซิน/ฟิวแรน (Dioxin/Furans) 
- ความเร็วและทิศทางลม 

- การตรวจว ัด  TSP PM10 PM2.5  
NO2 SO2 Dioxin/Furans โดยใช้
เครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ย
ขอ งก ๊ า ซหร ื อฝ ุ ่ น ล ะออง ใ น
บรรยากาศโดยทั ่วไประบบอื่น
หรือวิธีอื ่นที ่กรมควบคุมมลพิษ
เห็นชอบ 

- ความเร็วและทิศทางลม โดยใช้ 
Wind Speed & Wind Direction 
Recording Meter 

- จำนวน 4 สถานี (รูปที่  
5-6) ได้แก่ 
 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 

(A1)  
 โรงเรียนวดัเทพนิมิตร 

(A2) 
 โรงเรียน อบจ. บ้าน

ตลาดเหนือ (A3) 
 โรงพยาบาลองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต (A4) 

- ทุก 6 เดือน ครั้งละ 
7 วันต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ   
โดยทำการตรวจวดั
ช่วงเวลาเดียวกับการ
ตรวจวัดคณุภาพ
อากาศจากปล่อง 
(เฉพาะ ไดออกซิน/
ฟิวแรน ตรวจวัด 
ครั้งละ 1 วัน) 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

2. ด้านเสียง 
 

- ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 ชม.) 
- ระดับเสียงท่ีเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 
- ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

- วิธีการตรวจวัดระดับเสียง ระดับ
เสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน การคำนวณค่าระดับเสียง
ขณะมีการรบกวน และค่าระดับ
การรบกวน ตามที่กรมควบคุม
มลพิษเห็นชอบ 

- จำนวน 3 สถานี (รูปที่  
5-3) ได้แก่ 
 ริมรั้วดา้นทิศเหนือของ

โครงการ (N1) 
(ตรวจวัดเฉพาะ Leq 
24 hr) 

 หมู่บ้านสะพานหิน (N2) 
 สำนักงานการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย จังหวัด
ภูเก็ต (N3) 

- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 
7 วันต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางที่ 5-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3. ด้านคุณภาพน้ำ 
3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง 

1) ตรวจว ัดค ุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ  
(Online Monitoring) 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) (เพื่อ

แปลงเป็นค่าสารละลายทั้งหมด (TDS)) 
- ค่าบีโอดี/ซีโอดี (BOD/COD)  

 
- การตรวจสอบค่าคุณภาพน้ำให้

เป ็นไปค ู ่ม ือว ิ เคราะห ์น ้ำและ 
น้ำเสีย 

 
- บ่อตรวจสอบคณุภาพน้ำ

ทิ้ง (Inspection Pit) 

 
- ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบสุ่ม (Grab) 
- อัตราการไหล 
- อุณหภูมิ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- สารละลายทั้งหมด (TDS) 
- ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) 
- ค่าซีโอดี (COD) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 
- โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอรม์ 

(TCB, FCB) 
- โลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) ปรอท 

(Hg) แคดเมียม (Cd) แมงกานีส (Mn) 
และสังกะสี (Zn) 

- การตรวจสอบค่าคุณภาพน้ำให้
เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและ
น ้ำ เส ียของสมาคมว ิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ 
Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater ซึ่ง American Public 
Health Association, American 
Water Work Association แ ล ะ 
Water Environment Federation 
ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนด 
หรือตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษประกาศเห็นชอบ 

- บ่อตรวจสอบคณุภาพน้ำ
ทิ้ง (Inspection Pit) 

- ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
- บริษัท อีเอ เวสท์ 

แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางที่ 5-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 คุณภาพน้ำผิวดิน - อัตราการไหล 
- อุณหภูมิ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- สารละลายทั้งหมด (TDS) 
- ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 
- โคลิฟอร์มทั้งหมด และฟีคัลโคลิฟอร์ม 

(TCB, FCB) 
- โลหะหนัก ได้แก่ ตะกั ่ว (Pb) ปรอท 

(Hg) แคดเมียม (Cd) แมงกานีส (Mn) 
และสังกะสี (Zn)  

- การตรวจสอบค่าคุณภาพน้ำทิ้ง 
ให้เป็นไปตามคู ่มือวิเคราะห์น้ำ
และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ 
Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater ซึ่ง American Public 
Health Association, American 
Water Work Association แ ล ะ 
Water Environment Federation 
ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนด 
หรือตามที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษประกาศเห็นชอบ 

- คลองบางใหญ่ (SW)  
(รูปที่ 5-7) 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

4. ด้านคมนาคมขนส่ง - บันทึกสถิต ิการเกิดอุบัต ิเหตุสาเหตุ 
พร้อมแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่ง 

- การจดบ ันท ึกท ุกคร ั ้ งท ี ่ เ กิ ด
อุบัติเหตุ และรวบรวมข้อมูล 

- จัดทำเป็นสรุปรายเดือน 

- เส้นทางคมนาคมของ
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

5. ด้านการจัดการมูล
ฝอยและกากของ
เสีย 

- บันทึกชนิดปริมาณและจัดการของเสีย
ของโครงการ 

- การจดบันทึกและรวบรวมข้อมูล 
- จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินการ 

- พื้นที่โครงการ - สรุปผลการดำเนินการ
ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

6. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  

     

6.1 จัดทำผังแสดงเส้น
เสียง (Noise 
Contour Map) 

- ผ ังแสดงเส ้นเส ียง (Noise Mapping/ 
Noise Contour) เพื่อใช้กำหนดพื้นที่ที่มี
เสียงดัง 

- Integrated sound Level ห รื อ
ว ิ ธ ี การท ี ่ กำหนด และ/หรื อ 
เห็นชอบโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- บริเวณพื้นท่ีอาคารรับขยะ 
และพื้นที่ท่ีมีเสียงดัง 

- ปีแรกของการ
ดำเนินการ และทุก 3 ปี 
ตลอดระยะดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

6.2 เสียงในสถานที่
ทำงาน 

- ระดับเสียง เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง - Integrated sound Level ห รื อ
ว ิ ธ ี การท ี ่ กำหนด และ/หรื อ 
เห็นชอบโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- บริเวณเครื่องจักรที่มีเสียง
ดัง ได้แก่ อาคารรับขยะ 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

- ปีละ 2 ครั้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

 - ระดับเสียงที ่ล ูกจ้างได้รับเฉลี ่ยตลอด
ระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (TWA) 

- Integrated sound Level ห รื อ
ว ิ ธ ี การท ี ่ กำหนด และ/หรื อ 
เห็นชอบโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- บริเวณเครื่องจักรที่มีเสียง
ดัง ได้แก่ อาคารรับขยะ 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

- ปีละ 2 ครั้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

6.3 ความร้อนใน
สถานที่ทำงาน 

- อุณหภูม ิ เวทบัลบ ์โกลบ (Wet Bulb 
Globe Temperature : WBGT)  

- WBGT Method หรือใช้วิธีการที่
กำหนด และ/หรือเห็นชอบโดย
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

- บริเวณทีเ่ป็นแหล่งความ
ร้อน ได้แก่ หม้อไอน้ำ 
และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

- ปีละ 2 ครั้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

6.4 แสงสว่างใน
สถานที่ทำงาน 

- ระดับความเข้มของแสง - Lux Meter หรือวิธีการที่กำหนด 
และ/หรือ เห็นชอบโดยหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

- บริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงาน - ปีละ 2 ครั้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

6.5 แผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

- ฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน - จ ั ด ท ำ ร า ย ง า น ก า ร ฝ ึ ก ซ ้ อม
แผนปฏิบ ัต ิการฉ ุกเฉ ิน ความ
พร้อมในการรับมือ การปรับปรุง
แผน  พร ้ อมท ั ้ ง ส ร ุ ป ผลการ
ดำเนินงาน 

- พื้นที่โครงการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

7. ด้านสุขภาพ      
7.1 การติดตามสภาวะ

ทาง สุขภาพ 
1) ประชาชนใน

พ้ืนที่ใกล้เคียง 

- สถ ิต ิผ ู ้ป ่วยโรคที ่อาจเก ี ่ยวข ้องกับ
ผลกระทบของโครงการ ในร ัศม ี  5 
กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ 

- จดบันทึกและรวบรวมข้อมูล 
- จัดทำข้อมูลสรุป 

- ชุมชนบริเวณพื้นท่ีศึกษา - รวบรวมข้อมลูสภาวะ
สุขภาพของประชาชน
จากสถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
ปีละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

2) พนักงานของ
โครงการ 

- สถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการ
บาดเจ ็บของพนักงาน และส ุขภาพ
พนักงาน 

- จดบันทึกและรวบรวมข้อมูล 
- จัดทำข้อมูลสรุป 

- พื้นที่โครงการ 
 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

7.2 การตรวจสุขภาพ
ทั่วไป 

1) สำหรับพนักงาน
ใหม ่

- ตรวจสุขภาพท่ัวไป 
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
- ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพปอด 
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 

- รวบรวมผลการตรวจสุขภาพ - พนักงานใหม่ของโครงการ - ก่อนเข้าทำงานภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

2) สำหรับพนักงาน
ประจำ 

- ตรวจสุขภาพท่ัวไป 
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
- ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและสมรรถภาพปอด 
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 
- ตรวจการทำงานของตับ 

- รวบรวมผลการตรวจสุขภาพ - พนักงานประจำของ
โครงการ 

- รายงานผลปีละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

2) สำหรับพนักงาน
ประจำ (ต่อ) 

- การตรวจสอบโลหะหนักในปัสสาวะ/
เลือดของพนักงานที ่เส ี ่ยงต่อการรับ
สัมผัสตามลักษณะงาน ได้แก่ พนักงาน
ควบคุมเตาเผาขยะ 

- รวบรวมผลการตรวจสุขภาพ - พนักงานประจำของ
โครงการ 

- รายงานผลปีละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

8. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
8.1 การสำรวจสภาพ

เศรษฐกิจสังคม 
และความคิดเห็น
ของประชาชน  
ผู้นำชุมชน    
สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความพึง
พอใจและความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่
โดยรอบโครงการ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บ
ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหว
พ ิ เศษ เช ่น ท ี ่ต ั ้ งสถานพยาบาล วัด 
โรงเรียน หน่วยงานราชการที่เกี ่ยวข้อง 
และผู ้นำชุมชน เป็นต้น รวมทั ้งสถาน
ประกอบการโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อม
ทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหา
และความต้องการ รวมถึงสำรวจดัชนี
ความพึงพอใจของชุมชน (Community 
Satisfaction Index) 

- การสำรวจตามหลักวิชาการและ
สถิติ พร้อมทั ้งแสดงแผนที ่การ
กระจายตัวในการเก็บข้อมูล 

- ชุมชนในพื ้นท ี ่ โดยรอบ
โครงการ ชุมชนที่ดำเนิน 
การ เก ็บด ั ชน ีค ุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พื้นที่อ่อนไหว
พิเศษ เช ่น ท ี ่ต ั ้ งสถาน 
พยาบาล วัด และโรงเรียน 
ห น ่ ว ย ง า น ร า ชก า ร ที่
เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน 
เป ็นต ้น รวมท ั ้ งสถาน
ประกอบ การโดยรอบ
พื้นที่โครงการ (รูปที่ 5-4) 

- ปีละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

8.2 บันทึกปัญหาข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินโครงการ 
รวมทั้งวิธีการและ
ระยะเวลาในการ
แก้ไข 

- บันทึกปัญหาข้อร ้องเร ียนต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ รวมทั้ง
วิธีการ และระยะเวลาในการดำเนินการ
แก้ไข 

- บันทึกข้อร ้องเร ียนตามดัชน ีที่
กำหนดทุกครั้งท่ีมีการร้องเรียน 

- สรุปผลการดำเนินงาน 

- พื้นที่โครงการ และบริเวณ
โดยรอบ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ  

- สรุปผลทุก 6 เดือน 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ตารางที่ 5-5 (ต่อ) ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
องค์ประกอบด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด สถานที่ติดตามตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

9. ด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

9.1 แผนด้านการประชา 
สัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 
 

- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินร่วมกับ
ชุมชนในพื ้นที่/หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องในพื้นที ่

 
 

- จดบันทึก 

 
 

- ชุมชน/หน่วยงานราชการ
ในพื้นทีใ่กล้เคียงพื้นที่
โครงการ 

 
 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

 
 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

9.2 การดำเนินการของ
คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

- บันทึกและสรุปผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการ ฯ ทุก 6 เดือน 

- จดบันทึก - พื้นที่โครงการ และบริเวณ
ใกล้เคียง 

- ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 

10. ด้านพ้ืนที่สีเขียว
และสนุทรียภาพ 

- บันทึกการบำรุงรักษาและปลูกทดแทน
เป็นประจำ 

- การจดบันทึก - พื้นที่สีเขียวของโครงการ - ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินการ 

- บริษัท อีเอ เวสท์ 
แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต 
จำกัด 
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ที่มา : บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด, 2567 

รูปที่ 5-1 ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ 

ผู้ร้องเรยีนแจ้งข้อร้องเรียน 
 

ส่วนงานชุมชนสัมพันธ์ 
 

ผู้จัดการโครงการ 
 

นำข้อสรุปข้อร้องเรยีนเข้า
สู่กระบวนการพิจารณา 

ประชุมทบทวนโดยหัวหน้า
ส่วนมวลชนสมัพันธ์และ

ประชาสมัพันธ์เพื่อป้องกัน
การเกิดซำ้ 

 

คณะกรรมการไตรภาคี และ
คณะกรรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ส่วนงานสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย 

 

ปัญหาเกิดจากโครงการ 
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ผู้รับผิดชอบกำหนด

มาตรการและแนวทางการ
แก้ไขปัญหา 

 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการแกไ้ขปัญหา 

 

ภายใน 1 วัน 
 

ระดมความเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญภายใน 3 วัน 

 
 ได ้

 

ไม่ได ้
 

แจ้งความคืบหน้าและ
รายงานผลการแกไ้ข

ปัญหาทุก 7 วัน 
จนกว่าจะดำเนินการ
แก้ไขปัญหาลุล่วง1/ 

 ภายใน 1 วัน 
 

ใช่ 
 

ภายใน 1 วัน 
 

ไม่ใช่ 
 

ทุกๆ 1 เดือน 
 

ทุก 6 เดือน 
 

ช่องทางการร้องเรียน :    
1. ตู้รับข้อคิดเห็น    
2. หนังสือแจ้งรายงานจากหน่วยงานราชการ 
3. ทางวาจาและทางโทรศัพท ์
4. แจ้งผ่านผู้นำชุมชน 
 

ภายใน 24 ช่ัวโมง 
 

ทันท ี
 

ภายใน 1 วัน 
 

หมายเหตุ : 1/กรณไีม่ระบุผูร้้องเรยีน โครงการ    
จะไมส่ามารถแจ้งกลับผู้ร้องเรียนได้ 
ทั้งนี้ จะมีการบันทึกการตรวจสอบ
แก้ไขไว้ในระบบ 
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รูปที่ 5-2 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ระยะก่อสร้าง)  
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รูปที่ 5-3 สถานีตรวจวัดระดับเสียง (ระยะก่อสร้าง-ระยะดำเนินการ) 

 



เอกสารประกอบการประชมุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลติไฟฟ้า จังหวัดภูเก็ต บริษัท อเีอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกดั 
 

จัดทำโดยบริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด  หน้า 130  

 
รูปที่ 5-4 พ้ืนที่ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นต่อโครงการ 
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รูปที่ 5-5 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด 
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รูปที่ 5-6 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ระยะดำเนินการ) 
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รูปที่ 5-7 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 
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ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 
 

หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อ 
ผู้ก่อสร้างและบริหารโครงการ 
บริษัท อีเอ เวสท์ แมเนจเม้นท์ ภูเก็ต จำกัด  

ที่อยู่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 16  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

 โทรศัพท ์ 02-248-2488 
 โทรสาร 02-248-2493 
ผู้ประสานงานโครงการ   
คุณพันธ์ทิพย์ ชาติรังสรรค์ มือถือ 085-548-1538 
 อีเมล pantip.cha@energyabsolute.co.th 

บริษัทท่ีปรึกษา 
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด (4Tier) 

ที่อยู่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

 โทรศัพท ์ 02-105-4608, 092-824-5522 
 โทรสาร 02-105-4609 
 เว็บไซต์ www.4tier.co.th 
ผู้ประสานงานโครงการ   
คุณวิทยาภรณ์ คงอยู่ 
(นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
คุณธิดาขวัญ แทนนรินนอก 
(นักวิชาการด้านสังคม) 

มือถือ 065-059-1519 (คุณธิดาขวัญ) 

อีเมล admin@4tier.co.th 
  
  

 




